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Desde 1981, INTERCOM, S.R.L. se ha caracterizado por ser distribuidor y
fabricante de accesorios de calidad para la construccion de moldes y matrices.
Actualmente, ofrecemos una completa gama de productos normalizados para
el procesamiento de chapa metdlica y plastico. A su vez, nos dedicamos
constantemente a disefar soluciones especiales y adecuadas a las
necesidades de nuestros clientes.

La profesionalidad, la calidad y la tecnologia son las principales
caracteristicas que hacen que nuestra empresa sea muy competitiva a nivel
nacional y en toda Europa. Y seguimos en expansion.

Nuestra producciéon incluye: Elementos de guiado normalizados bajo las
normas DIN / ISO; punzones y matrices estandares y especiales; porta-moldes
y porta-matrices estdndares y bajo plano; dispositivos de roscar de
accionamiento mecanico (BM1200) y electrénico (SL2005).

El punto fuerte de INTERCOM es el disefio y el desarrollo de elementos
especiales, hechos “a medida” con la finalidad de colaborar con todas aquella
empresas que necesitan un producto especifico y altamente tecnoldgico,
fabricado en materiales de alta calidad como VANADIS, VANCRON, SLEIPNER,
HSS, METAL DURO. Somos capaces de responder a los mas diversos problemas
gue pueden tener nuestros clientes, de forma rapida y eficiente. Ademas de
fabricantes, INTERCOM distribuye en Italia de forma exclusiva materiales de
alta calidad, reconocidos mundialmente como los de la marca Prazi-Rachstahl
para planchas de acero de precision y Bohler-Uddeholm para aceros con los
que fabricamos nuestros utillajes, Bordignon para muelles de gas y espirales
de compresion para moldes, RUD Gmbh para elementos de transporte y
sujecion.

El departamento de produccién de INTERCOM,SRL. esta equipado con
maquinas de control numérico de ultima generacidn, tornos con cargadores
automaticos de barras (HARDINGE SUPERPRECISION), rectificadoras
universales (TSCHUDIN), rectificadoras tangenciales (ROSA), maquinas EDM
(CHARMILLES ROBOFIL Y SODICK), cortadoras de alta velocidad (MIKRON). El
constante control en todas las fases de fabricacién combinado con un sistema
de medicién 6ptico SBDSMARTSCOPEOGP hace posible que nuestros técnicos
prueben y verifiguen cada pieza fabricada, permitiendo tener una completa
trazabilidad de la fabricacion del producto para certificar la conformidad
dimensional y geométrica de cada una de las piezas, conforma a las exigencias
de nuestros clientes.

INDICE GENERAL

Elementos Normalizados para guiados Paginas Al a A52

Elementos para construccion de moldes Paginas B1 a B78




ELEMENTOS NORMALIZADOS PARA GUIADOS

1
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13

Intercambiabilidad de todos los casquillos de guia

Elementos guia y sus calidades

N 412 Jaula de Bolas serie "mini" con cuerpo de bronce
N 414 Casquillo de guia serie "mini"
N 982 Columna de guia DIN 9825 /1SO 9182-2 serie "mini"

N 982 Columna de guia DIN 9825 /1SO 9182-2

N 800 - N 801 Anillo defijacién "Tollok"

N 2064 Columna de guia con sujecion central y asiento conico

N 2164 Casquillos para columna guia de asiento cénico N 2064
N 7348 Tuerca estriada DIN 1804

N 417 Columna de guia con sujecién central por tornillos

N 417K Columna de guia con sujecion central por bridas

N 430 Columna de guia intercambiable ISO 9182-5

N 930 Columna de guia intercambiable con asiento cénico

N 440 Columna de guia intercambiable con asiento cénico
N 441 Casquillo de sujecién para alojamiento cénico N 440

Elementos normalizados para altas velocidades
AV Columna N 416

AV CasquilloN 414

AV Jaula de Bolas con cuerpo de bronce N 412
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N 311 Jaula de bolas con cuerpo de plastico

N 711 Jaula de bolas con cuerpo de aluminio

N 411 Jaula de bolas con cuerpo de bronce

N 413 Jaula de bolas con cuerpo de bronce con dispositivo auxiliar de montaje

N 511 Jaula de bolas con cuerpo de bronce con circlip y ranura de retencion

N 451 Retenedor movil para jaulas

N 451B Retenedor fijo para jaulas

N 451C Distanciador para jaulas

N 451D Muelle de retencién para jaulas

N 911 Jaula de rodillos con cuerpo de bronce

N 911A Jaula de rodillos con cuerpo de aluminio

N 912 Jaula mixta de rodillos y bolas con cuerpo de bronce

N 912A Jaula mixta de rodillos y bolas con cuerpo de aluminio
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N 410 Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409 + jaula de bolas con cuerpo de
bronce N 411

N 410A Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409 + jaula de bolas con cuerpo de
aluminio N711

N 410P Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409 + jaula de bolas con cuerpo de
plastico N311

N 410R Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409R + jaula de rodillos con cuerpo de
bronce N 911

N 410AR Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409R + jaula de rodillos con cuerpo
de aluminio N911A

N 062- N 063-N064-N 065-N 066 Conjunto de guiado: Casquillo de guia con
valona + jaulas de bolas con cuerpo de bronce N 411, segiin DIN9831 /ISO 9448-7

N 062A -N 063A -N 064A - N 065A -N 066A Conjunto de guiado: Casquillo de
guia con valona + jaulas de bolas con cuerpo de aluminio N 711, seguin DIN9831/
I1SO 9448-7

N 062P - N 064P - N 065P Conjunto de guiado: Casquillo de guia con valona + jaula de
bolas con cuerpo de plastico N 311

N 062R - N 063R-N 064R - N 065R -N 066R Conjunto de guiado: Casquillo de
guia con valona + jaula de rodillos con cuerpo de bronce N 911

N 062AR - N 063AR-N 064AR-N 065AR -N 066AR Conjunto de guiado:
Casquillo de guia con valona + jaula de rodillos con cuerpo de aluminio N 911A

N4185-N419S Conjunto de guiado: Casquillo de guia con valona + jaula de
bolas con cuerpo de bronce N 411 para materiales de gran espesor

N318-N316-N319 Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de
bolas con cuerpo de bronce N411 segtin DIN 9831 /1SO 9448-5
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39 N318A-N316A-N319A Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de

40

41

42

43

44

45

46

48

49

50

51

bolas con cuerpo de aluminio N 711 seguin DIN 9831 / ISO 9448-5

N318P-N316P-N 319P Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de
bolas con cuerpo de plasticoN 311 seguin DIN 9831 /1SO 9448-5

N318R-N316R-N319R Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de
rodillos con cuerpo de bronce N 911 segun DIN 9831 / ISO 9448-5

N 318AR-N 316AR-N 319AR Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina +
jaula de rodillos con cuerpo de aluminio N 911A seguin DIN 9831 /1SO 9448-5

N 081-N 084 -N 085 Casquillo de guia con valona, plaqueado con bronce
segun ISO 9448

N 320 - N 322 - N 323 Casquillo de guia con pletina, plaqueado con bronce

N 9047 Casquillo de guia liso, plaqueado con bronce

N 9137 Casquillo de guia liso, plaqueado con bronce

N 091 -N 094 - N 095 Casquillo de guia con valona autolubricante INTERCOAT
segun ISO 9448

N 324-N326-N 327 Casquillo de guia con pletina autolubricante INTERCOAT

NBG 9834 Casquillo de guia bronce grafito con sujeciéon STBG

Aplicaciones de los diferentes sistemas de encolumnamiento



Intercambiabilidad de todos los casquillos

Durante el proceso de estampacion y moldeo, la alineacidn entre los punzones y las
matrices debe ser estrictamente exacta para garantizar la precision exigida en cada pieza
fabricada. Este perfecto alineamiento es Unicamente posible con el uso de elementos de
guiado de calidad y de alto rendimiento. Los productos de precision que ofrece
INTERCOM responden a esta exigencia y le brindan la posibilidad de elegir entre los
diferentes tipos de encolumnados segun las necesidades de cada cliente.

Guiado liso con recubrimiento de bronce
NO81-N084-N085-N320- N322 -N323

N9047 - N9137

Elementos de guia adecuados para trabajos de alta
velocidad. El recubrimiento de bronce garantiza la maxima
estabilidad ante las grandes fuerzas transversales y la

A1

disipacion de calor presentes en los procesos de
estampacion y moldeo, debidas a la alta velocidad.

BRONCE NO081 N320 N9047 N9137

\

Orificio de alojamiento H5

AUTOLUBRICANTE NO91 N 324

GUIADO ABOLAS N 062 N 316 N 410 N 418S

Elementos de guia en acero autolubricante (INTERCOAT)
NO091-N094 N095-N324-N326-N327

A través de un tratamiento previo mecanico, la superficie
del casquillo es pulida en profundidad. Esto permite que
el fluoropolimero del revestimiento INTERCOAT penetre
en el sustrato, para obtener mejores propiedades de
antidesgaste, antifriccién y anticorrosion, sin riesgo de
desprendimiento. El coeficiente de friccion esta entre 0.05
y 0.20.

Elementos de guiado abolas de precision N 062-N 063-N 064
NO065- N066-N316-N318-N319-N410-N418S-N419S

El guiado a bolas es utilizado en: trabajos de recorridos
cortos a altas velocidades, para la produccion de series
grandes, para trabajos que requieren alta precision,
cuando es necesario desmontar el util con frecuencia y
cuando resulta imposible engrasar las guias. Este sistema
tiene muchas ventajas, las cuales son: guiado suave, poca
friccion, alta resistencia al desgaste, baja absorcion de
energia y no requiere mantenimiento. Con este sistema,
no existe riesgo de agarrotamiento, incluso en ausencia de
lubricacidn.

www.daunert.com DAUNERT




Elementos de guiado y sus cualidades

Columna de guia intercambiable con sujecion central
N 417 - N 417K

Utilizando la columna de guia intercambiable con sujecién
central fijada en la placa guia de punzones (placa central), se
obtiene la maxima precisioén, incluso en presencia de grandes
fuerzas laterales, gracias a la reduccién del recorrido a la mitad
L (consulte el dibujo y las formulas - pagina A-8).

En el caso de altas velocidades > 400 golpes/min., se
recomiendan placas de aluminio de alta resistencia y columnas
huecas para reducir la energia cinética debida a la masa.

Columna de guia N 430 (DIN 9825 / 1SO009182-5)

Estas columnas siempre se suministran con un redondeo en el
extremo superior e inferior para facilitar la insercion y el
centrado en los casquillos de guia.

Las columnas se suministran con 3 juegos de bridas y sus tornillos
(solucidn A). Alternativamente, se suministran con el anillo de
retencidon central (solucién B - pedir por separado).

Columna de guia intercambiable con alojamiento
conico N 440

Casquillos N 441

Este tipo de guiado se emplea preferentemente cuando los
= desmontajes de las columnas son repetidos y necesarios. Esto
] garantiza un guiado muy preciso, gracias a su ejecucion perfecta
| (desviacién maxima de 0,005 mm).

Columna de guia N 982 (DIN 9825 / 1S09182-2)

Este tipo de columna se fija a la placa mediante un clavado.
Se aconseja el congelamiento de la columna para facilitar su
insercion en el orificio de sujecién. Para otro modo de
acoplamiento, consultar con nuestro departamento técnico.

Atencion: Como resultado del cumplimiento de las normas ISO, los diametros
normalmente utilizados 18-42-52 se han cambiado a 20-38-48. Sin embargo,
garantizamos a nuestros cliente que en caso de necesitar dichas medidas, se podran
suministrar bajo demanda, esto permitird el reemplazo de las mismas, a lo largo del
tiempo, para el mantenimiento de matrices y moldes de fabricacion antigua.

DAUNERT www.daunert.com
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COLUMNA N 982
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N 412 Jaula de bolas serie "mini"
N 414 Casquillo de guia serie "mini"
N 982 Columna de guia DIN 9825 /1SO 9182-2 serie "mini"

Material cuerpo:
Material bolas:

Nota:

COLUMNA N 982
Material:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:

[ H

N 412 mini

JAULA DE BOLAS N 412

Bronce B14

Acero para rodamientos 100Cr6 rectificado
fino y lapeado con grado AAA

Otras medidas bajo demanda

(3
1,5
Numero total de bolas

29 36

69 69

El conjunto de guiado por bolas serie “mini” permite obtener la maxima
precision con un deslizamiento suave. Es muy usado en el area de la
instrumentacion y control y en trabajos delicados.

Fabricamos jaulas de bolas, casquillos y columnas en medidas
especiales, bajo plano.

N 982 mini

Acero de Cementacion
62+64 HRC

Cementacion y temple
Rectificado fino y lapeado
Otras medidas bajo demanda

Material:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:
Nota:

www.daunert.com

N 414 mini

Acero de Cementacion
62-+64 HRc

Cementacion y temple
Rectificado fino y lapeado
Otras medidas bajo demanda

CASQUILLO N 414

DAUNERT



Material:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:
Nota:

d1 SIN ROSCA
L1 10 12

800

N 982
Columna de guia DIN 9825 /1SO 9182-2

N 982

Acero de Cementacion

62+64 HRC

Cementacion y temple

Rectificado fino y lapeado

Bajo demanda se suministran columnas totalmente templadas

CON ROSCA M8
19 20 24 25 30 32 38 40 48 50 63 80 N 982

4| ©18=0.001

naoiz/

L1

® medidas estdndares © bajo pedido

Columna con rosca para una sujecion definitiva a la placa.

Se aconseja el congelamiento previo de la columna para facilitar su insercion.

Para otros modos de acoplamiento consulte a nuestro departamento técnico.

Nota: Para mas informacion de la serie “mini” de diametro 3 mm a 10 mm

consulte la pagina A.3

ANCLAJE DE LA COLUMNA - COLUMNA INSERTADA A PRESION

=

Se aconseja insertar las columnas mediante congelacion en el orificio tolerancia R6

é / : 3 ._ i

NoB22F

DAUNERT

www.daunert.com
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N 800-N 801
Anillo defijacién "Tollok"

N 800 - N 801

Material: N 800 - Acero C45
N 801- Acero Bonificado

N 800

N 801 \____ Placa guia
i ——
o
_ Fijacién inferior Fijacion superior Fijacion intermedia
N/ ANNNN XN ' ' \
| N RXXY o AN\
N ALK NS
f
E_jo——f O
// \\ =
FxH
/ FxHZ \\f= 3xExl
;/ T 3xEx F
f

Reduciendo la distancia "H" a "H/2" la capacidad de carga aumenta y es 8 veces superior a la de un sistema convencional

www.daunert.com DAU
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Material:
Dureza:

Tratamiento:

Ejecucion:
Nota:

N 2064

N 2064

Acero de Cementacion

6264 HRC

Cementacion y Temple
Rectificado fino y lapeado
Disefios especiales bajo demanda

Columna de guia con sujecion central y asiento cénico

dih3
e

=

I
5

e ?
a4

E) e E

|

i

1

S

|

Columna sujeta

en la parte inferior

Columna sujeté
en la parte superior

Columna sujeta

en la parte intermedia

RN INANNNNG Reduciendo la distancia “H” a “H/2”,
_ _ la capacidad de carga aumenta y es
Y AR 8 KASSSH 8 veces superior a la de un sistema
convencional
MNSSSSS KHOGSSSSH R
Ecuacion de Ecuacién de "Ecuacion de
ﬂemona y flexién flexion
F-H F-H? Hy
f=~—_.— Vifm -0 _F . 2)
3E<) o R =357
DAUNERT www.daunert.com
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N 2164-N 7348
N 2164 - Casquillo para columna de guia de asiento conico N 2064

N 7348 - Tuerca estriada DIN 1804

N 2164
Material: Acero de cementacion
Dureza: 62+64 HRC
00 Tratamiento: Cementacion y Temple
CO00C Ejecucion: Rectificado fino
gga‘ - Nota: Disefios especiales bajo demanda
I _
255 M35x1,5 37 43 27,86
I
i
I
|
3
m
| it
P
|
Ao 00
0009
00
o DO !

N 7348 -Tuerca estriada DIN 1804

Material: Acero

d1
M35x1,5

www.daunert.com DAUNERT



N 417
Columna de guia con sujecion central por tornillos

N 417
e d1h3
Material: Acero de Cementacion | i \
Dureza: 62+64 HRC
Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado S
Nota: Disefios especiales bajo demanda y con tratamiento g
autolubricante
o |
_d4
B
Y
¥ ]
A
2: = -
d2js4/H5 3 _
d2-0.03

13

d1 h3

N
N
o
oo 2 N

N
o
o

La columna de guia N 417, fijada en la placa
guia de punzones, permite obtener una
precision maxima, incluso en presencia de
fuerzas laterales, gracias a la reduccién de
recorrido “H” (consulte las imdgenes y las
férmulas siguientes).

N
N
o

N
o
‘ !

N
N
o

Para velocidades > 400 golpes/min., se sugiere
el uso de placas de aluminio de alta resistencia
y columnas perforadas para disminuir la
e energia cinética generada por la masa en
movimiento.

N
H
o

Columna sujeta Columna sujeta Columna sujeta
en la parte inferior en la parte superior en la parte intermedia
BRI TIN SN RN g i
g NB0O
— N80
T NN N AN N S AN NN
S Reduciendo la distancia “H” a “H/2" la
RN N NN INANNNY capacidad de carga aumenta y es 8 veces
I Ecuacion de . Ecuaciide superior a la de un sistema convencional
ﬂexiéna T flexion ﬂexiél;l_l .
o it F-H
f=ag— \ = _F'(Z)
3-E-} F ?L 3-E-J f—m
DAUNERT www.daunert.com




A9

/¢ 30-63 =0.003|

@ 18 = 0.001

A @ 19-20 - 0.002

I_:_

A

?
L

2]
L

L1

/1% 18 - 20 = 0,002,
A¥|% 30 63 = 0.003]

Las columnas se
suministran con 3
bridas mas tornillos M6 6 M8
seglin el diametro
Referencia M6: STAFRITM6
Referencia M8:STAFRITM8

La columna de guia N 417K, fijada en
la placa guia de punzones, permite
obtener una precision maxima,
incluso en presencia de fuerzas
laterales, gracias a la reduccion de
recorrido “H” (consulte las imagenes
y las formulas pag. A 8).

Para velocidades > 400 golpes/min.,
se sugiere el uso de placas de
aluminio de alta resistencia vy
columnas perforadas para disminuir
la energia cinética generada por la
masa en movimiento.

Material:
Dureza:

Tratamiento:

Ejecucion:
Nota:

N 417K
Columna de guia con sujecion central por bridas

N 417K

Acero de Cementacion
6264 HRC
Cementacion y temple

Rectificado fino y lapeado
Disefios especiales bajo demanda y con tratamiento autolubricante

100 60 40 48

120

140

140 80 60 64

160

180

270

170

190

210

180

70

70

90

100

140

100

110

110

100

50

70

70

80

130

70

80

80

58

74

84

124

80

www.daunert.com
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N 430
Columna de guia intercambiable DIN 9825 /1SO 9182-5

N 430

Material: Acero de Cementacion z[ﬂi ?;_szztgmm

Dureza: 6264 HRC Flgm

Tratamiento: Cementacion y temple

Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Nota: Disefios especiales bajo demanda y con
tratamiento autolubricante INTERCOAT —rm

El diametro delazonade
clavado delacolumnadeguiaes

o o detolerancia js4. La tolerancia
A peticién, las columnas se symlmstran con Ia. entra)gIa del diametro del agujero de
redondeada en el extremo superior, para facilitar la insercion
y el centrado con los casquillos utilizados. clavado ha de ser HS.
Las columnas se suministran con 3 bridas mas sus tornillos
M6 y M8 segun el diametro (sol. A).
Pedir aparte las arandelas de sujecion inferior mas tornillos

® Medidas estandares
o Bajo demanda

Las columnas se

(sol. B) suministran con 3
Referencia de la arandela + tornillo: N-4 bridas mas tornillos M6 6 M8
segun el diametro
Referencia M6: STAFRITM6
Solucién B con arandela y tornillo Referencia M8: STAFRITMS8
de sujecion N-4 (Pedir aparte) Solucién A con bridas + tornillos
B RYa Bl

kN

DAUNERT www.daunert.com A10




N 930
Columna de guia intercambiable con embocadura redondeada

N 930

& @18=0.001 Material: Acero de Cementacion
Ay |@ 19 - 25 = 0.002 Dureza: 62+64 HRC
4 |9 30-80=0.003 Tratamiento: Cementacion y temple

Ejecucion: Rectificado fino y lapeado
Nota: Disefios especiales bajo demanda y con
tratamiento autolubricante INTERCOAT

El diametro de la zona de clavado
de la columna de guia es de
tolerancia js4. La tolerancia del
diametro del agujero de clavado
ha de ser H5.

® Medidas disponibles
o Bajo demanda

Se suministran con 3 bridas + Las columnas se suministran con 3 bridas mas sus tornillos M6 y M8 segun el
tornillos: diametro (sol. A).
i ‘ edir aparte las arandelas de sujecién inferior mas tornillos (sol. B).
. ped ! delas de sujecion inferior més tornillos (sol. B)
22:::::2:: mg gﬁ:g::mg Referencia de la arandela + tornillo: N-4

Solucion A con bridas + tornillos Solucion B con arandela +tornillo
de sujecion N-4 (pedir aparte)

16

w G

7//

b

4 o d3 //:
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Material:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:

Nota:

N 440 Columna intercambiable ISO 9182-5
N 441 Casquillo de sujecién para alojamiento cénico N 440

N 440 - N 441

Acero de cementacion N 440 A | ©18=0.001 |
6264 HRC — A 919-20=0002
Cementacion y temple A @30-63=0.003
N 440 - Rectificado fino y lapeado

N 441 - Rectificado fino

Disefios especiales bajo demanda y con

tratamiento autolubricante INTERCOAT E] <

d1h3

v
L

[ Aooos [A] )
| =]
e
|
w
=
wy ~
1
Mi
® Medidas disponibles Este tipo de acoplamiento garantiza la d2
0 Bajo demanda intercambiabilidad, gracias a su ejecucidn
perfecta (desviacion maxima 0,005 mm). Los
casquillos N 441 y las columnas N 440 se d3
utilizan preferentemente cuando se requiere N 441
el desmontaje repetido de las columnas, d2
garantizando la precision en el tiempo. d1
|
s
0 //
3 ?
I -
] =
1066  121,5 é
“ o
a4
——o
d2js4 /H5

DAUNERT

Se suministran con 3 bridas + tornillos: g
Referencia (M6): STAFRITM6 =
Referencia (M8): STAFRITMS8 L]

www.daunert.com
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Elementos normalizados para altas velocidades

AV COLUMNA N416

d3 +0.002

20

L1-0.02
35

AV CASQUILLO N 414
__d2
1h3

==

L1
B R R Y |

1

AV JAULA DE BOLAS N412

A 13

AV N 416
AV COLUMNA N416

Material: Acero de cementacion

Dureza: 64 + 2 HRC

Tratamiento: Cementacion y temple

Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Nota: Disefios especiales bajo demanda y
con tratamiento autolubrificante.

AV N 414
AV CASQUILLO N416
Material: Acero de cementacion
Dureza: 62+64 HRC
Tratamiento: Cementacién y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado
Nota: Disefios especiales bajo demanda y
con tratamiento autolubrificante.

AV N 412

AV JAULA DE BOLAS N412
Material: Bronce B14

Material bolas: Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado finoy

lapeado con grado AAA
Nota: Otras medidas bajo demanda. Para di1=12,

las jaulas de bolas son suministradas sin la ranura

para el aro de seguridad (circlip)

www.daunert.com

DAU

ERT



.g N311

' : Jaula de bolas con cuerpo de plastico

«

N 311 N311

Material cuerpo: Plastico
Material bolas:  Acero de rodamientos 100Cr6,
rectificado fino y lapeado con

grado AAA
Nota: Otras medidas bajo demanda

= 000?000

00000000
~ 00000000
10'003-000_

00000000
¥ |

Las jaulas de bolas con cuerpo de plastico son las mas adecuadas para trabajar en sistemas de alta velocidad debido a su poco peso

DAUNERT www.daunert.com A 14



o
N711
Jaula de bolas con cuerpo de aluminio

N711

ll_.‘k

N 711

Material cuerpo: Aluminio

Material bolas: Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado
fino y lapeado con grado AAA

Nota: Otras medidas bajo demanda. Para d1

menores e iguales a 12, la jaula de bolas es
suministrada sin la ranura para el aro de seguridad
(circlip)

3 4 4

Nuamero total de bolas

128

144

140

El recorrido de la jaula es la
mitad de la carrera (til

|y

A 15

74
120

19300
36500

www.daunert.com DAUNERT



N411
Jaula de bolas con cuerpo de bronce

N 411 N411

Material cuerpo: Bronce B14

Material bolas:  Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado fino 'y
lapeado con grado AAA

Nota: Otras medidas bajo demanda. Para d1 menores e
iguales a 12, la jaula de bolas es suministrada sin la
ranura para el aro de seguridad (circlip)

3 4 4

Nuamero total de bolas

108

144

162

198

270

1092 1248 1008

19300
36500

www.daunert.com
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El recorrido de la jaula es la
mitad de la carrera Util
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N 413
Jaula de bolas en cuerpo de bronce
con anillo de friccién

N413

N 413

Material cuerpo: Bronce B14

y lapeado con grado AAA
Nota: Otras medidas bajo demanda.

Esta jaula se suministra, en la parte que se
introduce, con un aro que frena el movimiento, lo
que evita que la jaula caiga por gravedad.

La ventaja de la presencia del anillo de friccion en
la jaula es notable cuando se trata de
portamatrices con multiples columnas.

para montaje de la jaula
80

Anillo de friccion en posicion 48/50

Material bolas: Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado fino

www.daunert.com



N511

Jaula de bolas con cuerpo de bronce
con circlip y ranura de retencién

N 511

Material cuerpo: Bronce B14 .

Material bolas: Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado i |
fino y lapeado con grado AAA

Nota: Otras medidas bajo demanda. l

La particularidad de estas jaulas consiste en la posibilidad de fijarse a
la columna. En el caso de movimientos muy largos, permite extraer las
jaulas de bolas del casquillo guia. Gracias a este sistema de bloqueo, la
columna acompafard a las jaulas durante todo el recorrido libre,
permitiendo su reinsercion correcta en el casquillo para obtener
nuevamente la precision durante el guiado de bolas.

ANILLO DE RETENCION CENTRADOR
|
d1 d1
25 25
32 32 Sez. A-A
40 40
50 50
63 63

DAUNERT www.daunert.com




A 19

N 451
Retenedor mévil para jaulas

N 451 N 451
I Material: Acero
Nota: Otras medidas bajo demanda
o
|
63-72 6372
N 982-50 N 417-50
\ |
RETENEDOR COMBINABLE CON
o LAS SIGUIENTES COLUMNAS N B
N 450 / \ N 440-50
|
|
www.daunert.com DAUNERT



'E

N 451B
Retenedor fijo para jaulas

N 451B N451B =

Material: Acero
Nota: Otras medidas bajo demanda

L Gabbia

Fecomoon

N417-50B
Y '
' ”g N _ | RETENEDOR COMBINABLECON | _
A LAS SIGUIENTES COLUMNAS
N 440-508B

/

DAUNERT www.daunert.com
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N 451C
Distanciador para Jaulas

N 451C

Material de argolla: Acero
Material de anillo: POM (Plastico)

Nota: Otras medidas bajo demanda

DISTANCIADORES ACOPLABLES A TODAS LAS COLUMNAS INTERCOM

www.daunert.com

DAU
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N 451D
Muelle retenedor para jaulas

N451D

50-100 50-120 60-130 60-130 70-150 80-160 90-200

W

Formula para seleccionar el muelle:

FL=L-[L2+(L1-L3)]1 x 1.1

Férmula para el calculo de la longitud del muelle
— seleccionado, totalmente comprimido LBL
di LBL=(LOxd:S)+2xd
FL = Longitud del muelle bajo carga
— L= Longitud de la columna de guia
L1 = Longitud de la jaula de bolas
q—— L2 = Longitud del clavado de la columna de guia
L3 =Tamaiio de retenedor de jaula (a definir por el
ap— cliente)

1.1 = Factor de seguridad

LO = Longitud del muelle en reposo
d = Didmetro del alambre del muelle
d2 S = Paso entre espiras

EJEMPLO DE APLICACION

Retenedor mévil sin muelle Retenedor mévil con muelle Muelle sin retenedor Con unidad de Con unidad de
retencion sin muelle retencion y muelle

DAUNERT www.daunert.com



N911
Jaula de rodillos con cuerpo de bronce

N911 N 911
Material cuerpo: Bronce
d1 Material rodillos: Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado
fino y lapeado
= N911 Jaula de rodillos
C:>/_\ N 911F con anillo de friccion
N 911S con anillo circlip
R O @B
| O )
o O B
] 0O 0D
= o m B
] O )
o o B
o D
d1
N911F e
[ﬁ Bajo demanda es posible fabricar medidas
i L] o especiales
- ﬁ | El uso de la jaula de rodillos es esencial si el
[ g | sistema de guia estd sujeto a grandes cargas
m ] transversales. La jaula de rodillos INTERCOM
u o i puede soportar cargas hasta 12 veces superiores
M .: - que la guia de jaula de bolas clasica, distribuyendo
i ] el esfuerzo del sistema a lo largo de la linea de
| o contacto de la superficie del rodillo.
i AL La superficie del rodillo distribuye la carga
i b} uniformemente, garantizando asi una mayor vida
L o | util de todo el sistema.
' La jaula de rodillos N 911F esta provista de un aro
L de montaje que frena el movimiento. Su uso es
C>\J indicado en portamatrices con columnas
multiples.
N911S

A2 DAUNERT



N911A

Jaula de rodillos con cuerpo de aluminio

N 911A

Material cuerpo: Aluminio

Material rodillos: Acero de rodamientos 100Cr6, rectificado
fino y lapeado

N 911A Jaula de rodillos

N 911AF con anillo de montaje

N 911AS con anillo circlip

84

84 126

98

120 140 180

156 182 234 286

El uso de la jaula de rodillos es esencial si el
sistema de guia estd sujeto a grandes cargas
transversales. La jaula de rodillos INTERCOM
puede soportar cargas hasta 12 veces superiores
que la guia de jaula de bolas clasica,
distribuyendo el esfuerzo del sistema a lo largo de
la linea de contacto de la superficie del rodillo.

La superficie de apoyo del rodillo distribuye la
carga uniformemente, garantizando asi una
mayor vida util de todo el sistema.

El uso de la jaula de rodillos N 911A es indicado
para atenuar el fenémeno de caida de la jaula a
causa de la menor inercia del conjunto.

Casquillo —

Linea de Contacto

o
)
Columna

DAUNERT

www.daunert.com
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N 912 Jaula mixta de rodillos y
bolas con cuerpo de bronce

N 912A Jaula mixta de rodillos y
bolas con cuerpo de aluminio

DAUNERT



N 912 Jaula mixta de rodillos y bolas con cuerpo de bronce
N 912A Jaula mixta de rodillos y bolas con cuerpo de aluminio

N 912 N912
Material cuerpo: Bronce
Material rodillos y bolas: Acero templado 100Cr6,
rectificado fino y lapeado di
Cﬂi
] 5
3 3 4 4 4 4 )
Fila de rodillos
2+2 242 2+2
2+2 3+3 343 343 3+3 343
ol
343 343 343 343
4+4 444
Fabricacion de medidas especiales bajo demanda
¥
PATENTADO POR INTERCOM
N 912A N912A
Material cuerpo: Aluminio
Material rodillos y bolas: Acero templado 100Cr6,
rectificado fino y lapeado
:“
a |
o
)
Fila de rodillos
—
4+4
Fabricacion de medidas especiales bajo demanda
¥
PATENTADO POR INTERCOM

Las jaulas mixtas de rodillos y bolas tienen las ventajas de ambas en un sélo producto, de hecho, son mas
rigidas y estables que las jaulas de bolas y son las mas eficientes en matrices con importantes momentos
de vuelco. Sus precios son significativamente inferiores a los de las jaulas de rodillos.

DAUNERT www.daunert.com
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N 410 Conjunto de guiado:
Casquillo de guia N 409 + Jaula de bolas con cuerpo de bronce N411

N410 CASQUILLO + JAULA DE BOLAS N 410

CASQUILLO N 409

d3 js4/H5 Material: Acero de Cementacion
Dureza: 62 + 64 HRC
Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

JAULA (N 411)
Material cuerpo: Bronce B14

y lapeado con grado AAA

para circlip

Material bolas:  Acero para rodamientos 100Cr6, rectificado fino

Nota: Otras medidas bajo demanda. Para d1 inferiores
a 12, la jaula de bolas es suministrada sin ranura

APLICACIONES POSIBLES

g AP

Recorrido de la jaula= %2 carrera (til

[ ° [ (]
° ° ° ° °
° ° ° (] ° °
o o o o
(] o (] (] o o
° ° ° [ ° ° ° ° °
o o
o o o o o

Este tipo de conjunto de guiado a bolas estd compuesto de un casquillo en acero de cementacion rectificado y
lapeado y de una jaula con cuerpo de bronce compuesta de bolas en acero templado, rectificado y lapeado con
grado AAA. Es adecuado para columnas INTERCOM de tolerancia h3.

Los casquillos deben clavarse en un orificio de tolerancia H5 o fijados con pegamento con un espacio para el

relleno de 0,4-0,6 entre el asiento y el casquillo, garantizando asi la redondez del agujero interior del casquillo.

N.B. Para la serie “mini” de diametro 3 al diametro 10 consulte la pagina A3

www.daunert.com

® Disponible
0 Bajo demanda

DAUNERT




N 410A
Conjunto de guiado:
Casquillo de guia N 409 + jaula de bolas con cuerpo de aluminio N 711

N 410A

CASQUILLO N 409

Material: Acero de Cementacién

Dureza: 62 + 64 HRC

Tratamiento: Cementacion y temple

Ejecucion: Rectificado fino y super acabado

JAULA (N 711)

Material cuerpo: Aluminio

Material bolas:  Acero para rodamientos 100Cr6, rectificado fino
y lapeado con grado AAA

Nota: Otras medidas bajo demanda. Para d1 inferiores
a 12, la jaula de bolas es suministrada sin la
ranura para circlip

APLICACIONES POSIBLES

DAONN

s

N 410A CASQUILLO + JAULA DE BOLAS

d3 js4/H5

d1

00007
Y0000
b0 00t/
D000
DO00Y
| [ D OO
0000l
0000
0000/
Q000 .
v . N409
AN 72

Recorrido de la jaula = %2 carrera Util

L [ ] L [ ] [ ]
[ J
[}
[ ]
L [ ] L [ ] [ ] L ]
o o o o o o
|

® Disponible
0 Bajo demanda Este tipo de conjunto de guiado a bolas estd compuesto de un casquillo en acero de cementacion

casquillo.

DAUNERT www.daunert.com

rectificado y lapeado y de una jaula con cuerpo de aluminio compuesta de bolas en acero templado,
rectificado y lapeado con grado AAA. Es adecuado para columnas INTERCOM de tolerancia h3.

Los casquillos deben clavarse en un orificio de tolerancia H5 o fijados con pegamento con un espacio para
el relleno de 0,4-0,6 entre el asiento y el casquillo, garantizando asi la redondez del agujero interior del

A 28



N 410P

Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409 + Jaula de bolas con cuerpo

de plasticoN311
N 410P CASQUILLO + JAULA DE BOLAS N 410P
CON CUERPO DE ALUMINIO CASQUILLO N 409
Material: Acero de Cementacidn
Dureza: 62 + 64 HRC
Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado
d3 js4 /H5 Y JAULA (N 311)

A 29

Material cuerpo: Plastico

y lapeado con grado AAA

para circlip

Material bolas:  Acero para rodamientos 100Cr6, rectificado fino

Nota: Otras medidas bajo demanda. Para d1 inferiores
a 12, la jaula de bolas se suministra sin ranura

APLICACIONES POSIBLES

Recorrido de la jaula= % carrera util

Este tipo de conjunto de guiado a bolas esta compuesto de un casquillo en acero de cementacion rectificado
y lapeado y de una jaula con cuerpo de plastico compuesta de bolas en acero templado, rectificado y lapeado
con grado AAA. Es adecuado para columnas INTERCOM de tolerancia h3.

Los casquillos deben clavarse en un orificio de tolerancia H5 o fijados con pegamento con un espacio para el
relleno de 0,4-0,6 entre el asiento y el casquillo, garantizando asi la redondez del agujero interior del
casquillo.

www.daunert.com
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DAUNERT




N 410R
Conjunto de guiado:

N 410R N 410R CASQUILLO + JAULA DERODILLOS

CASQUILLO N409 : )
Material: Acero de cementacion d3js4 /H5 i
Dureza: 62 + 64 HRC
Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Jaula (N 911)
Material cuerpo: Bronce B14
Material rodillos: Acero templado 100Cr6, rectificado fino y lapeado [
Nota: Otras medidas bajo demanda.
Para d1 inferiores a 12, la jaula se suministra sin
ranura para circlip.

APLICACIONES POSIBLES N

L1

[

I T ) DO O

AN

Recorrido de la jaula= ¥ carrera util

[ ] [ ] [ ] [ ]
[} [}
° ° ° ° ° ° °
® Disponible Este tipo de conjunto de guiado a rodillos estda compuesto de un casquillo en acero de cementacion

rectificado y lapeado y de una jaula con cuerpo de bronce compuesta de rodillos en acero templado,
rectificado fino y lapeado. Es adecuado para columnas INTERCOM de tolerancia h3.

Los casquillos deben clavarse en un orificio de tolerancia H5 o fijados con pegamento con un espacio para
el relleno de 0,4-0,6 entre el asiento y el casquillo, garantizando asi la redondez del agujero interior del
casquillo.

DAUNERT www.daunert.com

Casquillo de guia N409R + jaula de rodillos con cuerpo de bronce

A 30



N 410AR

Conjunto de guiado: Casquillo de guia N 409R + jaula de rodillos
con cuerpo de aluminioN 911A

N 410AR

N 410AR CASQUILLO + JAULA DE RODILLOS

d3 js4/H5 CASQUILLO N409

Material:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:

Acero de Cementacion
62 + 64 HRC
Cementacion y temple
Rectificado fino y lapeado

Jaula(N911A)
Material cuerpo:
Material rodillos:
Nota:

Aluminio
Acero templado 100Cr6, rectificado fino y lapeado.
Otras medidas bajo demanda

APLICACIONES POSIBLES

»

g AP

Recorrido de la jaula= %2 carrera (til

® Disponible

Este tipo de conjunto de guiado a rodillos estd compuesto de un casquillo en acero de cementacion
rectificado y lapeado y de una jaula con cuerpo de aluminio compuesta de rodillos en acero templado,
rectificado fino y lapeado. Es adecuado para columnas INTERCOM de tolerancia h3. Los casquillos deben
clavarse en un orificio de tolerancia H5 o fijados con pegamento con un espacio para el relleno de 0,4-0,6
entre el asiento y el casquillo, garantizando asi la redondez del agujero interior del casquillo.

DAUNERT

www.daunert.com
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N 062-N 063-N 064-N 065-N 066
Conjunto de guiado:

Casquillo de guia con valona + jaulas de bolas con cuerpo
de bronce N411 segin DIN9831/I1SO 9448-7

N 062-N 063-N 064-N 065-N 066

®® D

Fecer

Y

Casquillo:
Dureza:

Tratamiento:
Ejecucion:
Material bolas:
Material jaula:

25/26

40

52

Acero de Cementacion.
62 = 64 HRC
Cementacion y temple

Rectificado fino y lapeado

Acero 100Cr6, rectificado fino y lapeado con grado AAA
Bronce B14

30/31 38/40 46/48  56/58

48 56 66 80

60 67 77 91

26

32

M8 M8

Se suministran con 3 bridas + tornillos:

Referencia (M6): STAFRITM6
= Referencia (M8): STAFRITM8
LM
EJEMPLO DE MONTAJE

www.daunert.com
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N 062A - N 063A - N 064A - N 065A - N 066A

Conjunto de guiado: Casquillo de guia con valona + jaulas de bolas con cuerpo
aluminio N711, segiin DIN9831/1SO 9448-7

N 062A-N 063A-N 064A-N 065A-N 066A

Casquillo: Acero de Cementacion.
Dureza: 62 + 64 HRC
Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Material bolas:  Acero 100Cr6, rectificado fino y lapeado con grado AAA
Material jaula:  gyonce B14

30/31 38/40 46/48  56/58

d1

Se suministran con 3 bridas + tornillos:
Referencia (M6): STAFRITM6
Referencia (M8): STAFRITM8

EJEMPLO DE MONTAJE

www.daunert.com DAUNERT



N 062P - N 064P - N 065P

Conjunto de guiado:

Casquillo de guia con valona + jaula de bolas con cuerpo de plastico N 311

N 062P-N 063P-N 064P-N 065P

No62P d3 js4/H5
Casquillo: Acero de Cementacion d2
Dureza: 62+64 HRC

Tratamiento: Cementacién y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Material bolas:  Acero 100Cr6, rectificado fino y lapeado con grado AAA
Material jaula:  Plastico

25/26 30/31 38/40 46/48

N 064P d3js4/Hs

d2
di
[—=]

[

sleloli: o
slel] N

Q0

L1

Qo
0000
0008\
09
Q0

N 065P

Se suministran con 3 bridas + tornillos:
Referencia (M6): STAFRITM6
Referencia (M8): STAFRITMS8

EJEMPLO DE MONTAJE

www.daunert.com
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Casquillo con valona + jaula de rodillos con cuerpo de bronce N 911

N 062R- N 063R- N 064R - N 065R - N 066R
Conjunto de guiado:

N 062R-N 063R-N 064R-N 065R-N 066R

Casquillo: Acero de Cementacién

Dureza: 62+64 HRC

Tratamiento: Cementacion y temple

Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Material rodillos: Acero 100Cr6, rectificado fino y lapeado con grado AAA

Material jaula:  Bronce B14

30/31 38/40 46/48 56/58

48 56 66 80

60 67 77 91

26 32

M8 M8

N 066R

L
L1
-
’ /_%_/ LI

d3js4/H5
d2
d1

==

[

N 065R

Se suministran con 3 bridas + tornillos:
Referencia (M6): STAFRITM6
Referencia (M8): STAFRITM8

EJEMPLO DE MONTAJE

A 35
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N 062AR-N 063AR- N 064AR - N 065AR - N 066AR
Conjunto de guiado:

Casquillo de guia con valona + jaula de rodillos con cuerpo
de AluminioN 911A

N 062AR-N 063AR-N 064AR-N 065AR-N 066AR

N 062AR N 063AR

Casquillo: Acero de Cementacién

Dureza: 62+64 HRC

Tratamiento: Cementacion y temple

Ejecucion: Rectificado fino y lapeado

Material rodillos: Acero 100Cr6, rectificado fino y lapeado
Material jaula:  Aluminio

N 062AR

30/31 38/40 46/48 56/58

48 56 66 80
60 67 77 91
26 32 N 064AR N 065AR
M6 M8 M8
d3jsa/HS _
71 95 120 120 140 160 .
—:1 _d3js4/H5 _
| r'_'“'_—‘ d2
23 23 30 37 47 60 —
N 063AR = o
-1 o ol
45 e 'D_Q
N 064AR
d3js4 /H5
N 066AR _~_3$ &
= ln o o
N 065AR N
] O
3 N
=t 2 o "j:\v
o %
. o o
N 066AR d3
d4
b

Se suministran con 3 bridas + tornillos:
Referencia (M6): STAFRITM6
Referencia (M8): STAFRITMS8

14

EJEMPLO DE MONTAJE
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Conjunto de guiado:
Casquillo de guia con valona + jaula de bolas con cuerpo de bronce
N411 para placas de gran espesor

N 418.5-N419.S

N 418.5- N 419.5

A 37

N 418.S
= g"s Material casquillo: Acero de cementacion
d Dureza: 62+64 HRC
— Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado
Material bolas: Acero 100Cr6, rectificado fino y lapeado con grado AAA
Material Jaula: Bronce B14
o
N 418.S
|
4 3
25/26 30/31 38/40 46/48 56/58
38 43 51 63 76
52 56 64 91
I 32
da
= M8
66 79 94 94 94 100
N 419.S
d3 js4/HS
a2 N 419.5
d1
45 71 80 80 105 120
30 48 61 61 78 78
9
a5
ol B
|
a3 D
d5 o
|
7
&
Q.
> =
[
O =
1 |
v
L
EJEMPLO DE MONTAJE 5
Se suministra con 3 bridas + tornillos:
Referencia (M6): STAFRITM6
Referencia (M8): STAFRITM8
www.daunert.com DAUNERT




N318-N316-N319
Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de bolas con cuerpo

de bronce N411 segtiinDIN 9831 / ISO 9448-5

Material Casquillo:  Acero de Cementacion d2
Tratamiento térmico: Cementacion y temple ~d1
Dureza: 62+64 HRc
Material Jaula: Bronce B14
Material bolas: Acero para rodamientos 100Cr6, rectificado
fino y lapeado con grado AAA
Ejecucion: Superficie de deslizamiento: Rectificado
fino y lapeado -
Diametro de alojamiento: Rectificado fino ~
=
o
21/22 25/26 30/31 38/40 46/48 56/58 71 92
45 50 63 72 8 104 120 148 d3is4/Hs
N316 v
4,5 4,5 55 55 6,6 9 9 MNM di
15 18 23 28 33 38 46 56
71 71 80 95 120 140
37 37 47 47 60 75 ds
= -—
s |
]_
N319
ds
~ -
_ L3 6 15 15 15 25 5 000000 L
EJEMPLO DE MONTAJE

e s RS SH YY1
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N318A-N316A-N319A
Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de bolas con
cuerpo de aluminioN 711, segiin DIN 9831 /1SO 9448-5

N318A N 318A-N316A - N 319A
d3 js4 /15 Material Casquillo: Acero de Cementacion
d2 Tratamiento térmico: Cementacion y temple
di Dureza: 62+64 HRc

. Material jaula: Aluminio

T Material bolas : Acero para rodamientos 100Cr6,
rectificado fino y lapeado con grado AAA

Ejecucion Superficie de deslizamiento: Rectificado
fino y lapeado

Diametro de alojamiento: Rectificado
ds fino

!—T 21/22 25/26 30/31 38/40 46/48 56/58 71 92

d3 js4 /H5 45 50 63
N 316A d2

di 4,5 4,5 55 55 6,6 9 9 N

72 85 104 120 148

15 18 23 28 33 38 46 56

oo 71 71 80 95 120 140

0000 a8 37 37 47 47 60 75

L1
!
(5]
o

L3
o
°

N316A

N319A

L2
o
Q

o

I EJEMPLO DE MONTAJE
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N318P-N316P-N 319P
Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de bolas
con cuerpo de plastico N311, segtin DIN 9831 /ISO 9448-5

N 318P - N 316P - N 319P

Material casquillo:
Tratamiento térmico:
Dureza:

Material Jaula:
Material bolas:

Ejecucion:

Acero de cementacion

Cementacién y temple

62+64 HRc

Plastico

Acero para rodamientos 100Cr6,
rectificado fino y lapeado con grado AAA
Superficie de deslizamiento:

Rectificado fino y lapeado

Diametro de alojamiento: Rectificado fino

21/22 25/26 30/31 38/40

4,5

18

63

37

EJEMPLO DE MONTAJE

N318P

d3 js4/HS5
d2

Q000N
000
Q@QO00N
Q 000
0000y
Q00NN
Q000N
Q00dN
Q00
oo

A

d3js4 /H5
d2

—_— !

di

T

LQ_O_O_.')OO

L1
b S b

000

000

ds

™

N319P

DAUNERT

www.daunert.com
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Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de
rodillos con cuerpo de bronce N 911, segtin DIN 9831 /I1SO 9448-5

N318R d3js4/H5
d2
L D
E- =
o
N
_"\x
o 0 ON
N, ,_ds8
f = 3 =} EI\
m D\ Q
| N N
| N
’_.
N 316R d3 js4 / H5
d2
_d1
/’_-:__'h_."_._
J O 0O 08
0 O N
N
7 .
1 N
-
N 319R
- N
1 ON]
3 | N, , ds
S| y ‘D ﬁ\ Q
3 I N

N318R-N316R-N 319R

N 318R-N 316R - N 319R

Material Casquillo:
Tratamiento térmico:
Dureza:

Material jaula:
Material rodillos:

Acero de Cementacidn

Cementaciony temple

62+64 HRc

Bronce B14

Acero templado 100Cr6, rectificado fino y
lapeado

Superficie de deslizamiento:
Rectificado fino y lapeado

Diametro de alojamiento: Rectificado
fino

Ejecucion:

25/26 30/31 38/40 46/48 56/58

N316R

56 71 71 80 95 95

30 30 37 37 47 47

N319R

EJEMPLO DE MONTAJE
o o al

DAUNERT
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N318AR N 316AR N 319AR
Conjunto de guiado: Casquillo de guia con pletina + jaula de rodillos

con cuerpo de aluminio N 911A segtin DIN 9831 /ISO 9448-5

Material Casquillo:  Acero de Cementacion d2
Tratamiento térmico: Cementacion y temple di
Dureza: 62+64 HRc =]
Material jaula: Aluminio r , :
Material rodillos: Acero templado 100Cr6, rectificado o NS\
fino y lapeado. T
Ejecucion: Superficie de deslizamiento: - Q
Rectificado fino y lapeado 4 uj U‘--'*\\
Didmetro de alojamiento: B ds
Rectificado fino - 75| O aR
TT Wy g
N318AR N o o N
| §‘ \
L - = \I_I‘
25/26 30/31 38/40 46/48 56/58 71 =
: . : - : N316AR  3s4/Hs
45 5,5 9 _d2
” d1
18 23 38 P
71 71 o O o L
N
37 37 60 60 1 D§
o N\ d8
} X N
N 316AR 4 = 4 SN
N
o | o By R
r 0O
N319AR
N 319AR
|
o~
=5
o 3
EJEMPLO DE MONTAJE o
- %
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Casquillo guia con valona, plaqueado con bronce segtin 1SO 9448

N 081
d2 js4/H5

d1

0

@ I

-
d3
-

d4

M8 x 1

N 081-N084-N 085

N 081- N 084 - N 085

Material: Acero de cementacion
Bronce G SN PB BZ 10 centrifugado
Dureza: 58+60 HRC
Tratamiento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado
Nota: Otras medidas bajo demanda

N 085

d2 js4/H5
N 085 i
o % o El acero templado plaqueado con fundicién de bronce
= ¢ /’ x a través de un proceso de centrifugacion, crea una
=+ S 7 2 cubierta de unas pocas décimas en la totalidad de la
of [ - 4 superficie de deslizamiento, que asegura una
excelente resistencia a la rotura y a la deformacion en
presencia de altas tensiones transversales.
Se suministra con
3 bridas +
EJEMPLO DE MONTAJE tornillos:
Referencia (M6):
F /% STAFRITM6
) -V Referencia (M8):
N [ STAFRITMS
(=] ___'- /
MR 7 N
; . N
A 43 www.daunert.com DAUNERT



Dureza:

Nota:

N322-N320-N 323
Casquillo de guia con pletina, plaqueado con bronce

N322-N320-N323

N 322
d2 js4/H5
Material Casquillo: Acero de cementacion df H3
Revestimiento: Bronce G SN PB BZ 10 centrifugado -
: 58+60 HRC | %,
T!atam'llento: Cementacion y temple
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado P
Otras medidas bajo demanda o 192
- Vv d8
| |
772
! L/
o N V/
A _H
(=
N 320
d2 js4/H5
d1H5
7
o é
7 / d8
0 ' -
' )// 4
- N\ W
sk V1
v U
4 /ll g’
|_
N 323 d2 js4/H5
d1 HS
S
=
]

EJEMPLO DE MONTAJE

DAUNERT
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Casquillo de guia liso plaqueado con bronce

N 9047

d2j6

d1 H5

INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

El casquillo N 9047 debe fijarse en el orificio de
clavado de tolerancia H6 con pegamento (no
permitir que el adhesivo entre en contacto con el
area de paso del lubricante).

No recomendamos el clavado por presion, ya que
pueden producirse reducciones en el diametro
interno de clavado.

N 9047

Material Casquillo:
Revestimiento:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:

Nota:

www.daunert.com

N 9047

Acero de cementacion

Bronce G SN PB BZ 10 centrifugado
58+60 HRC

Cementacion y temple

Rectificado fino y lapeado

Otras medidas bajo demanda

DAU

ERT



Material Casquillo:

Revestimiento:
Dureza:
Tratamiento:
Ejecucion:
Nota:

DAUNERT

N 9137

Casquillo de guia liso plaqueado con bronce

N 9137

Acero de cementacion

Bronce G SN PB BZ 10 centrifugado
58+60 HRC

Cementacion y temple

Rectificado fino y lapeado

Otras medidas bajo demanda

www.daunert.com

N9137

d2 p6

INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

El casquillo N 9137 debe fijarse en el orificio de
clavado de tolerancia F6 con pegamento (no
permitir que el adhesivo entre en contacto con el
area de paso del lubricante).

No recomendamos el clavado por presion, ya que
pueden producirse reducciones en el diametro
interno de clavado.
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INTERCOAT

REVESTIMIENTO ESPECIAL A BASE DE FLUOROCARBUROY MOLIBDENO

casquillo de acero con | Gracias al revestimiento especial a base Mantiene inalterables las caracteristicas
tratamiento autolubricado| de Fluorocarburos y Molibdeno del del material base.

INTERCOAT | royestimiento “INTERCOAT” las
propiedades de los casquillos autolubri-
cados permanecen invariables durante
su uso, minimizando el desgaste.

CARACTERISTICAS:

Material Base: 18NiCrMo5 (62-64 HRc)
Coeficiente de Friccion comprendido
entre 0.05y 0.2

Resistencia a la corrosion
DIN50021>100h

Propiedades 6ptimas antigripantes y
lubrificacion en seco y bajo coeficiente
de friccion

Coeficiente de friccion dinamico igual
al estatico, por lo tanto, exento del
fendmeno STICK-SLIP

A través de un tratamiento de
penetracién mecanico, la superfi-
cie de contacto del material
gueda perfectamente pulida.
Esto permite al fluoropolimero
penetra en el substrato, obte-
niendo una prolongacién de las
propiedades antidesgaste, anti-
friccion y anticorrosion, reducien-
do el riesgo al desprendimiento
del recubrimiento en contacto.

Representada por: Daunert Mdquinas Herramienta, S.A. 08940 Cornella de Liobregat (Barcelona) + 34 93 475 14 80 info@daunert.com www.daunert.com



N091-N094-N 095
Casquillo de guia con valona y recubrimiento
autolubrificante INTERCOAT, seguin ISO 9448

N091-N094-N 095 N 091 g2 5;1 H3
Material: Acero de cementacion
Dureza: 62+64 HRC
Tratamiento: Cementacién y temple con recubrimiento =
autolubricante INTERCOAT
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado ©
Nota: Otras medidas bajo demanda
Lubricacién en seco ==
<
=]
d3
L)
d4
N 094
d2js4/H5
d1
=]
o 5
L >
& [==]
=
N 094
d3
|
d4
No095 | N095
d2 js4 /H5
di
El recubrimiento INTERCOAT recubre y penetra la - =
superficie metdlica del casquillo, para ello, es o g
sometido a una operacion mecanica previa, en la 3
que la superficie es pulida a profundidad. Eso e I
permite la penetracién del fluoropolimero en el 1 -
sustrato, para favorecer el antidesgaste, la d3
antifriccion y la anticorrosion del casquillo sin riesgo
de desprendimiento. d4
El coeficiente de friccion estd entre 0,05y 0,2.
EJEMPLO DE
MONTAIJE
u -
Se suministra con 3
: bridas + tornillos:
Ly ,;\' Referencia (M6):
SN \ STAFRITM6
ME \ NS Referencia (M8):
ﬁ‘i\l\\\v\\ RN STAFRITM8
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N 324 - N 326 - N 327
Casquillo de guia con pletina y recubrimiento
autolubricante INTERCOAT, seglin ISO 9448

N324

d2js4 /H5 N 324-N326-N 327

di

Casquillo: Acero de cementacion
Dureza: 62+64 HRC

Tratamiento: Cementacion y temple

Recubrimiento autolubricante INTERCOAT
Ejecucion: Rectificado fino y lapeado
Nota: Otras medidas bajo demanda

23 Lubricacién en seco
=
2
m
=
N 326
di
9
N 324
5
"M
—t
F_
N 327
d2 js4 /H5
s/ 6 15 15 15 25 25
d1
El recubrimiento INTERCOAT recubre y penetra la
superficie metdlica del casquillo, para ello, es
sometido a una operacién mecénica previa, en la que
o la superficie es pulida a profundidad. Eso permite la
= ds penetracion del fluoropolimero en el sustrato, para
= 4 favorecer el antidesgaste, la antifriccion y la
anticorrosion  del casquillo sin  riesgo de
. desprendimiento.
— El coeficiente de friccion estd entre 0,05y 0,2.

EJEMPLO DE MONTAJE
W

www.daunert.com DAU
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Material:

Nota:

NBG 9834

Casquillo de guia de bronce grafito con sujecion STBG

NBG 9834

Bronce - Grafito

Otras medidas bajo demanda

0
L1-1.6

dé
d5
ci a=
" =
| <
o
o 2"
= 3
|

NBG 9834

Staffetta STBG

d4:0.3

b1

DAUNERT

www.daunert.com
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Aplicaciones de los diferentes sistemas
de encolumnamiento INTERCOM

Guiado liso de precision INTERCOM:

Autolubrificante INTERCOAT

Consiste en un casquillo de acero cuya superficie de contacto
esta revestida por un recubrimiento especial autolubrificante
patentado por INTERCOM (INTERCOAT). Dicha superficie esta
dotada de canales de lubricacién en forma espiral para el
engrase. El cuerpo de acero garantiza una excelente resistencia a
la rotura incluso bajo fuertes cargas laterales.

Guiado liso de precision INTERCOM:

Recubrimiento de bronce

Consiste en un casquillo de acero cuya superficie de contacto
esta cubierta de bronce con canales de lubricacion en forma de
espiral para el engrase. El cuerpo de acero garantiza una
excelente resistencia a la rotura incluso bajo fuertes cargas
laterales.

Guiado liso de precision por bolas INTERCOM

El acabado preciso, la tolerancia particularmente estrecha de las
bolas y su precarga correcta aseguran un deslizamiento
practicamente sin juego. Esto es posible gracias al rectificado en
acabado muy fino y al lapeado de las superficies en contacto
durante el deslizamiento. El sistema de guiado por bolas es el
mas empleado por los estampadores y modistas, debido a su
gran precision y a la suavidad en el deslizamiento. El cuerpo de
las jaulas de bolas es fabricado en tres materiales diferentes:
bronce, aluminio y plastico segun las necesidades del cliente.
Cada una de estas jaulas estda dotada de un gran numero de
bolas de gran robustez que estan dispuestas en forma espiral y
en direccién axial, de manera que cada bola tiene su propia pista
de rodadura durante su trayectoria.

Considerando que el sistema de guiado por bolas tiende a ser
inestable (un solo punto de contacto entre las bolas y el
casquillo) es necesario un sobredimensionado de las guias para
corregir dicha desventaja.

www.daunert.com DAUNERT



de encolumnamiento INTERCOM

b @ Aplicaciones de los diferentes sistemas

' e Guiado liso de precision por rodillos INTERCOM
' Las jaulas de rodillos empleadas en este sistema de guiado,
| oDl tienen un contacto lineal con el casquillo y la columna guia, por
i 5 . lo tanto, pueden someterse a cargas varias veces superiores a las
e admitidas por las jaulas dotadas de bolas con el mismo didametro
. CHie '“/ nominal. Los rodillos perfilados estan dispuestos en el cuerpo de
oo of las jaulas que lo contiene de forma de espiral y en direccion axial,
: %ﬁ de esta manera cada rodillo tiene su pista de rodadura. Las jaulas

de rodillos poseen una ranura para colocar un anillo de
seguridad DIN 471

=
- I:] E
{/n =
%=

Gracias a la mayor superficie de contacto columna-rodillo-casquillo
con respecto a la existente en el guiado a bolas, las relaciones de
precarga en este sistema deben mantenerse mucho mas bajas.

Guiado de precision por bolas y rodillos Intercom-Jaulas
mixtas

Las jaulas mixtas de rodillos y bolas es una de las innovaciones
mas importantes de INTERCOM para el guiado de precision, ya
gue éstas poseen las ventajas de las jaulas de bolas y de rodillos
en un solo producto. Son mas rigidas y estables que las jaulas
de bolas y son las mas eficientes en matrices con importantes
momentos de vuelco. Sus precios son significativamente
inferiores a los de las jaulas de rodillos.

DAUNERT www.daunert.com A 52






ELEMENTOS PARA
CONSTRUCCION DE MOLDES
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INDICE

or [ 2 v B o w20 ——— &
w2 Jom - N10 L Jd= = Vil 14
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N O1

COLUMNA DE GUIA
SIN ASIENTO DE CENTRAJE

Shouldered guide pillar

Ejemplo de pedido/ Order example
1Pieza NO1@ 9/12/45 / 1ItemNO1® 9/12/45

3 Piezas N01©10/12/45/ 3 ItemN0O1@10/12/45

O N U N b B W u b W w U W w w
v onn (S I U, N0, | (SN0 ] o U1 »n O v v O

DAUNERT

N~
(0]
°
- Rz 2.5
@ 15°
O
a
i) L
L1
Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV

www.daunert.com

o (e} O o O N U1 W
(9] (6] v (SO, U, BT, ]

Ne]
(03]

B 2



N O1

© COLUMNA DE GUIA
I Rz25 150 SIN ASIENTO DE CENTRAJE
I I 5 Shouldered guide pillar
T J I
L1
e e e e xamp e Medidas especiales bajo demanda Material/ Material

1 Pieza N01@18/22/20/ 11temNO01@18/22/20
3 Piezas N01(20/22/20/ 3 IltemN01@20/22/20 Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV

B3 www.daunert.com DAUNERT



N O1

COLUMNA DE GUIA
SIN ASIENTO DE CENTRAJE

15°

Shouldered guide pillar

E— die7
b .
)
N
|| Dg6 |5

L1

Medidas especiales bajo demanda Material / Material
1.7139ca. 700HV

Specialsizes onrequest

Ejemplo de pedido/Order example:
1 Pieza N01(22/36/25/ 11temN01@22/36/25
3 Piezas N01(24/36/25/ 3 ltemNO01®24/36/25

45
55
75

115

O O
(SN, U n

115
135
165

115
155

105
125 65
165 105
165
6 42 47 7 3032 36 55
75
95
115
115 155
165
6 42 47 7 30/32 46 45
65
85
105
125
165

www.daunert.com
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die7

uy)
N
n
[

I 15°

L1

D g6
'

Ejemplo de pedido/Order example:
1Pieza N01(30/56/55/ 1 ItemN01®30/56/55
3 Piezas N01®32/56/55/ 3 ltemN01@32/56/55

115
155

115
155

155

N O1

COLUMNA DE GUIA
SIN ASIENTO DE CENTRAJE

Shouldered guide pillar

Medidas especiales bajo demanda Material / Material
Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV

175

195

115
155
195

135

115
175

135

115
155

135
195

135
215

155
215

155
175

5 www.daunert.com DAUNERT



'S
COLUMNA DE GUIA ©
SIN ASIENTO DE CENTRAJE Rz2.5 15
©
. . c)
Shouldered guide pillar I o
RN
L1
Ejemplo de pedido/ Order example: . . .
1Pieza NO1@40/196/155/ 1 ItemNO1@40/196/155 Medidas especiales bajo demanda Material/ Material
3 Piezas NO1@42/196/155/ 3 ltemN01@42/196/155 Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV
10 54 59 10 40/42 196 155 20 80 8 10 60/62 156 155
195 195
235 235
245 195
235
— 155 20 80 8 10 60/62 246 195
195 235
275
315

155
195

155
195

195
235

195
235

155
195

155
195

155
195

www.daunert.com




di ke

Rz 4

die7

—

Ejemplo de pedido /Order example:
1 Pieza NO2@ 9/12/25 / 1ItemN02@®9/12/253
3 Piezas N02@10/12/25/ 3 ItemN02®10/12/25

K dl d2 I

o
(W)
[
[
[N

B
w

O N U1 W NN g wwN (o)}
(SO, U, RV, U O Ul O Ul ow v

B W N
U o un

[o < le) B - OV) ©O© N U
(S U, BV, R, ] o O o

oW
v n

~
‘.

B7

N 02
COLUMNA DE GUIA

CON ASIENTO DE CENTRAJE
Shouldered locating guide pillar

www.daunert.com DAUNER'

Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV

B K dl d2 I D) L L1

55

75

95

50
70
90
110
125
150

45
65
85
105
125
145
165

55
75
95
125
155

45
65
85
105
125
145

55

jor]



N 02

COLUMNA DE GUIA

CON ASIENTO DE CENTRAJE

Shouldered locating guide pillar

Ejemplo de pedido /Order example:

1 Pieza N02@14/56/55/ 11temN02@14/56/55

3 Piezas N0215/56/55 / 3 ItemN02@15/56/55

K dl

6 20
9 6 20
9 6 20
9 6 20
9 6 20
9 6 26
9 6 26
9 6 26

DAUNERT

d2
25

25

25

25

25

31

31

31

| D]

5 14/15
5 14/15
5 14/15
5 14/15
5 14/15
7 18/20
7 18/20
7 18/20

L L1

66 55
65

95

125

76 55
95

86 55
95

96 55
95

116 75

17 35
55

75

120

22 35
45

65

85

115

27 35
45

65

85

105

125

165

225

245

www.daunert.com

Material/ Material
1.7139ca. 700HV

«©
=< N~
— (%)
© ~
©
Rz 4 \
Rz 2.5
s S
5 a
i .
L1
Medidas especiales bajo pedido
B di d2 I D L
S 26 31 7 18/20 36
9 26 31 7 18/20 46
9 26 31 7 18/20 56
9 26 31 7 18/20 66
9 26 31 7 18/20 76
9 26 31 7 18/20 86

L1

35
55
75
95
115
135
165
225
255

35
45
65
85
105
135
165
245

35
55
75
95
155

35
55
75
95
145

55
75
95
135

55
75
95
125



di ke

Rz 4

die7

——

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N02@18/96/55/ 11temN02@18/96/55
3 Piezas N02#20/96/55/ 3 ltemNO02 @20/96/55

B K d1 d2 | D L L1
95

115

75

75
105
130

45

85
105
125
165
205
245
285

75
95
115
135
165
205
245
285

B9

Medidas especiales bajo pedido
Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV

N 02
COLUMNA DE GUIA

CON ASIENTO DE CENTRAJE

Shouldered locating guide pillar

Material / Material

B K di d2 | D L L1

45
65
85
105
125
165
205

55
75
95
115
165
205

55
75
95
155

75
95
115
145

75
95
135

75
95
125

www.daunert.com DAUNERT



N 02

COLUMNA DE GUIA
CON ASIENTO DE CENTRAJE

Shouldered locating guide pillar

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N02@22/116/75/ 1ltemN02@22/116/75
3 Piezas N02(@24/116/75/ 3 ltemN02@24/116/75

(o)
~
o
(=Y
o
N
()
—
—
=
oe)
~
o
=
o
N
O
—
[
=

= (IR
w [
« G wn

=

w

«

NN R P NN R NN P P
0B ONO OO o B Uk O 0 N0 DO D
(B IR I IR, B IR | (GG IR I IR I [ IR BV, B BV |
© ~
@ w

NN R P
O B» N WER O
(SR IR I T RV I |

DAUNERT

Medidas especiales bajo pedido
Specialsizes onrequest

www.daunert.com

°©
Rz 4 Rz 4

Rz 2.5

I I @ 15°
(o)
o

f

die7

L

L1

——

Material/ Material
1.7139ca. 700HV

[any
= O
(SN, BN,

NN -
©O© b~
(G2 BN, T

N R
N U= O N
[GIRG GG

N R
N U~ ©
(S, BRI

~
(]

N
o U
o own

o
vl =
g «»

ol
(TN
g «»

[Eny
vl
%

[uny
~
(%2}

-

0



di ke

N 02
COLUMNA DE GUIA

CON ASIENTO DE CENTRAJE

Rz 4

die7

Shouldered locating guide pillar

——

Ejemplo de pedido /Order example:

1Pieza N0O2@30/196/155/ 1 ItemNO2@30/196/155 Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
3 Piezas N02@32/196/155/ 3 ltemN02@32/196/155 Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV
9 6 42 47 7 30/32 66 55 12 10 54 59 10 40/42 196 155
75 195
95 235
115
135 12 10 54 59 10 40/42 246 165
175 245
245
295

N R e
©

[NRR TR

o nvw

N e
©

[NPR TN

o nvw

N O e
©

o u .

o nvwy

ol
[ N
g »

ol
[ N
[

[EEY
wu1
(%2}

[Eny
~N
v
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N 03

CASQUILLO GUIA EN ACERO
Steel guide bush

Ejemplo de pedido /Order example:
1 Pieza NO3® 9/9 / 1ltemNO3@ 9/9
3 Piezas NO3@10/9 / 3 ItemN03®#10/9

DAUNERT www.daunert.com

D H7
die7

Medidas especiales bajo pedido

Specialsizes onrequest

Material/ Material
1.7139ca. 700HV

56

76

22

B 12



die7

0

K .02

[ — T

-0.4
L .4

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N03®30/22 / 11temN03@30/22
3 Piezas N03®32/22 / 3 ItemN03@®32/22

27

B 13

116

N 03

CASQUILLO GUIA EN ACERO
Steel guide bush

Medidas especiales bajo pedido
Specialsizes onrequest

Material/ Material
1.7139ca. 700HV

76
96
116
116 136
156
176
196

76
96
116
136
136 156
176
196
216
246

www.daunert.com

116
136
156
156 176
196
216
246

DAUNERT



N 035

CASQUILLO GUIA EN BRONCE

Bronze guide bush

Ejemplo de pedido/ Order example:
1Pieza NO35@ 9/12 / 1ItemNO35@ 9/12
3 Piezas N035@10/12 / 3 ItemN035@10/12

di d2 d3 t | D L
3 14 16 134 1,1 96 9/10 12
14,6 17
19,6 22
24,6 27
33,6 36
43,6 46
53,6 56

19,3
24,3
33,3
43,3
53,3

22
27
36
46
56

19,3
24,3
33,3
43,3
53,3

22
27
36
46
56

24,3
33,3
43,3
53,3

27
36
46
56

19,3
24,3
33,3
43,3
53,3
63,3
73,3

22
27
36
46
56
66
76

[ +0.05

Rz 4
= N2y @ RS
= og 93 = 2
) ﬂ ° +O+ ° Rz 25 o
/£ e '
tH13 FE L1=2xD i
K +0.05
Lo®
Medidas especiales bajo pedido Material / Material
Specialsizes onrequest Bronzo/ Bronze
K d1 d2 d3 t | D L
23,6 27
32,6 36
42,6 46
52,6 56
62,6 66
72,6 76
82,6 86
92,6 96

30,9
40,9
50,9
60,9
70,9
80,9
90,9
110,9

36
46
56
66
76
86
96
116

50,2
60,2
70,2
80,2
90,2
110,2
130,2

DAUNERT www.daunert.com

56
66
76
86
96
116
136

B 14



N 04

— </ Rz4 Rz 4
8 538 © 2k CASQUILLO DE GUIA
°n 0o CON VALONA DE CENTRAJE
L1 Guide bush with centering collar
0
] K.o2
B L9
Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza NO4® 9/12 / 1ltemNO4® 9/12 Medidas especiales bajo pedido Material/Material
B K d1 d2 L1 D L B K ch d2 L1 D L
3 3 14 16 - 9/10 12 9 6 30 35 - 22/24 56
17 66
22 76
27 76 86
27 36 96
46 116
56 136
66 156

22 27
27 36
36 46
46 56
46 56 66
66 76
76 86
86 96
96 96 116
116 136
156
9 6 26 31 - 1820 17 176
22 196
27
36 12 10 54 59 - 40/42 36
46 46
56 56
56 66 66
76 76
86 86
96 96
116 116
136 116 136
156
9 6 30 35 - 2224 17 176
22 196
27 216
36 246
46

B 15 www.daunert.com DAUNERT



N 045 S

CASQUILLO DE GUIA EN BRONCE, oY B8 e HE
CON VALONA DE CENTRAJE 3% o s ___[9°%
Bronze guide bush with centering collar L1 =2xD
] K +0.05
B L9®

Ejemplo de pedido/Orderexample: . . . .

1Pieza NO45@ 9/12 / 1ItemNO4® 9/12 Medidas especiales bajo pedido Material/ Material

3 Piezas N045@10/12 / 3 ItemN04@10/12 Specialsizes onrequest Bronzo/ Bronze

27
36
46
56
66
76
86
96
116

DAUNERT www.daunert.com B 16




K +0.05
77824 ] I Rz 4
[aV)
ool S %
o=l = —
S| o|lo 0| o
Rz 4
-0.4 -0.4
Lios L2.osg
L

Ejemplo de pedido/Orderexample:
1Pieza NO46@14/17 / 1IltemNO46@14/17
3 Piezas N046(®15/17 / 3 ItemN046@15/17

N 046

CASQUILLO GUIA EN BRONCE .
PARA CONJUNTOS DE EYECCION

Bronze guide bush for ejector assemblies

Medidas especiales bajo pedido

Material/ Material
Bronzo/ Bronze

6 20 25
6 26 31
6 30 35
6 42 46
-0.05
K.o.15
—</Rz4 Rz 4
o3 g% H w 5| %
3l o|o Qo
Rz 4
Lo | Lot
L9

Ejemplo de pedido /Order example :
1 Pieza N047@12/6 /1 Item N047@12/6

24,3 8,5 14/15
37,3 16,5 18/20
47,3 21,5 22/24
61,3 26,5 30/32

17
22
27
36

N 047

CASQUILLO GUIA EN BRONCE .
PARA CONJUNTOS DE EYECCION

Bronze guide bush for ejector assemblies

Medidas especiales bajo pedido

Material/ Material
Bronzo/ Bronze

16
16
16
25
25
25
42
42
42

(<)) I «) Rie) NiNe) I e) BRI VS I VS V]

B 17

19
19
19
29
29
29
46
46
46

15 9 12
21 12 12
29 17 12
29 17 18
39 22 18
49 27 18
39 22 30
49 27 30
63 36 30

www.daunert.com

6
9
12
12
17
22
17
22
27

DAUNERT



N 048

. K015
, Rz 4 Rz 4
CASQUILLO GUIA EN BRONCE | t |
PARA CONJUNTOS DE EYECCION 028 % 5 g
8o o 0| ©
Bronze guide bush for ejector assemblies — Fed
L1os Lo
Lo

Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/Material
1 Pieza N048®10/9/12 / 1 1temN048@10/9/12 Bronzo/ Bronze

6 14 17 21 10 9 12

6 14 17 26 10 9 17

6 16 19 26 12 9 17

6 16 19 29 12 12 17

6 18 21 29 14 12 17

6 18 21 34 14 12 22

6 18 21 29 14 17 22

6 24 27 29 18 12 17

6 24 27 34 18 12 22

6 24 27 39 18 17 22

6 24 27 a4 18 17 27

6 24 27 49 18 22 27

6 26 29 39 20 17 22

6 26 29 49 20 22 27

6 28 31 39 22 17 22

6 28 31 49 22 22 27

6 30 33 39 24 17 22

6 30 33 a4 24 17 27

6 30 33 49 24 22 27

6 30 33 63 24 27 36

6 38 41 49 30 22 27

6 38 41 63 30 27 36

6 38 41 73 30 27 46

DAUNERT www.daunert.com B 18




N 05

MANGUITO DE CENTRAJE

Rz 4 Rz 4

d
M
D ke

DgG

Centering sleeve

L1

0
L o5

Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1 Pieza NO5@14/20 / 1ItemNO5@14/20 1.7139ca. 700HV
8 8 11 14 20 12 12 33 42 40
30 60
40 80
50 100
60 120
70 140
80 160
100 180
200
12 12 16 20 30 220
40 240
50 260
60 280
70 300
80
100 12 12 43 54 60
120 80
140 100
160 120
140
12 12 21 26 30 160
40 200
50 240
60 280
70 320
80
100 18 20 54 66 80
120 100
140 120
160 140
180 160
180
12 12 25 30 40 200
50 240
60 280
80 320
100 18 20 64 80 100
120 120
140 140
160 160
180 200
200 240
220 280
240 320

B 19 www.daunert.com DAUNERT



N 051

MANGUITO DE CENTRAIJE

Centering sleeve

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza NO51(14 / 1ItemNO51@14

9 14
11 16
13 20
16 26

N 06

UNIDAD DE CENTRAJE, CONICA

Centering unit

11,5
13,5
15,5
17,5

Rz 4

D g6
d

Medidas especiales bajo pedido

18
22
26
32

L 05

Material / Material
1.7139ca. 700HV

30 19,5

36 19,5

42 19,5

54 19,5
Rz 4 Rz 4

D he
D

Ejemplo de pedido /Order example:
1 Pieza NO6@12 / 1ItemNO6@12

4 9 4 10 17

6 9 5 10 17

6 9 5 10 17

9 11 8 16 27

10 11 8 16 27
DAUNERT

34
34
34
54
54

12
14
16
20
25

Rz 4

Medidas especiales bajo pedido

10
14
14
18

www.daunert.com

11
13
13
13

8
10
10
10

L2 | 150 || 20 L3 |4
L1 &
H H
0
L 0.03
Material/ Material

1.7139ca. 700HV

16 27 54 26
20 36 72 30
20 36 72 32
20 46 92 42

B 20



N 065

Rz 4 Rz 4
|
o i 5 UNIDAD DE CENTRAJE,
ol a2 21 q SUPERFICIE PLANA
¢ ! . .
L2 s 20 . Centering unit, flat
& L1 Ls y
H H
0
L 0.03
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1 Pieza NO65@12 / 1ltemN065@12 1.7139ca. 700HV
5 8,5 4 9,6 17 34 12 11 9 8 19,7 27 54 26
7 6 5 12,4 17 34 14 16 12,2 10 25 36 72 30
7 6 5 12,4 17 34 16 16 12,2 10 25 36 72 32
10 10,5 8 19,7 27 54 20 20 16,5 10 27 46 92 42
11 9 8 19,7 27 54 25
< <
N N
o o
\ DISTANCIADOR
N Distance disc
@O
Qo
| ) H +0.3
L +0.2
Ejemplo de pedido/Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1Pieza N61@12/3 / 1IltemN61@12/3 1.7139ca. 700HV
4,5 12 3 8,5 26 3
4,5 12 9 8,5 26 9
4,5 12 10 8,5 26 10
5,5 14 3 8,5 26 20
5,5 14 5 8,5 26 30
5,5 14 9 11,0 30 4
5,5 14 10 11,0 30 10
5,5 14 14 11,0 30 20
5,5 14 19 11,0 30 30
5,5 16 3 11,0 32 10
5,5 16 5 11,0 32 20
5,5 16 9 11,0 42 4
5,5 16 10 11,0 42 10
5,5 16 19 11,0 42 20
8,5 20 3 11,0 42 30
8,5 20 9 13,5 54 20
8,5 20 10 13,5 54 40
8,5 20 20 17,5 80 20
8,5 25 9 17,5 80 40
8,5 25 10
8,5 25 20

B 21 www.daunert.com DAUNERT



N 62

ARO DE AJUSTE
Shoulder disc

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N62@14 / 1ltemN62@14

< <
N N
o o
N N
X S
- ©
+0.1
S. 0.1 -~ .03
+0.
H +0.2

Medidas especiales bajo pedido

Material/ Material
1.7139ca. 700HV

5 3,2
9 6,3
9 6,3
10 6,3
10 6,3

N 63

CENTRADOR
Centering

5,5
8,5
8,5
11
11

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N63@20 / 1ltemN63@20

0 00 O O

DAUNERT

Rz 4

Medidas especiales bajo pedido

www.daunert.com

16 14
25,5 20
31,5 26
35,5 30
47,5 42

D m6
I
S
o
> F
-
|
Material/ Material

1.7139ca. 700HV



N 07

& COLUMNA DE GUIA
Rz25 o (DE MONTAJE INCLINADO)
© Angle guide pin
0 L
H o2 0

Ejemplo de pedido /Orderexample: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1 Pieza NO7@®8/40 / 1ltemNO7@8/40 1.7139ca. 700HV
10 4 3 8 40 18 5 8 15 60
50 80
60 100
80 120
100 140
160
12 4 3 9 40 180
60 200
80 220
100 240
120
20 5 8 16 40
12 4 3 10 40 60
60 80
80 100
100 120
120 140
140 160
160 180
200
16 5 6 12 40 220
60 240
80 300
100
120 22 7 8 18 60
140 80
160 100
180 120
200 140
160
18 5 8 14 60 180
80 200
100 220
120 240
140 260
160 280
180 300
200 320
220
240 24 7 8 20 60
80
100

B 23 www.daunert.com DAUNERT



N 07

COLUMNA DE GUIA 5
(DE MONTAJE INCLINADO) Rz25 150
ge
Angle guide pin
0 . I
H .02 0
L.os
Ejemplo de pedido / Orderexample: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1 Pieza NO7@20/120 / 11temN07@20/120 Specialsizes onrequest 1.7139ca. 700HV
_ I N d i Ho_ D ]
24 7 8 20 120 36 7 15 30 100
140 120
160 140
180 160
200 180
220 200
240 240
260 300
280 360
300 400
320
36 7 15 32 100
26 7 15 22 80 120
100 140
120 160
140 180
160 200
180 240
200 300
220 360
240 400
260
280 48 10 15 40 160
300 200
320 240
340 300
360 360
400
28 7 15 24 80 420
100 500
120
140 58 15 15 50 160
160 200
180 240
200 300
220 360
240 400
260 500
280 68 20 20 60 280
300 300
320 340
340 360
360 400
500

DAUNERT www.daunert.com B 24




N 072

18 2 )
°) Re25 ° Rz25 ) . COLUMNA GUIA CON VALONA
% (MONTAJE INCLINADO)
? ~ Angle guide pin with collar
L
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1 Pieza N072@10/40 / 11temN072@10/40 1.7139ca. 700HV

12 2 4 13 10 40 23 4 7 22 20 80
60 100
80 120
100 140
120 160
180
15 3 5 17 12 60 200
80 220
100 240

120
140 25 4 7 27 22 60
160 80
100
17 3 5 17 14 60 120
80 140
100 160
120 180
140 200
160 220
240

19 3 5 22 16 60
80 27 4 7 27 24 80
100 100
120 120
140 140
160 160
180 180
200 200
220
21 3 7 22 18 60 240
80 280

100
120 35 5 7 36 30 100
140 120
160 140
180 160
200 180
220 200
240 220
240
280
320
360
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N 074

COLUMNA DE MONTAJE s o _t1
INCLINADO, SIN VALONA A’ e Rz2.5 74\ SW
Angled guide pillar without collar = 4 |
L2 * L1
L
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1Pieza NO74©%8/40 / 1ItemN074@ 8/40 1.7139ca. 700HV
MLl sw.o_u D L v o uoswou o L
5 10 2,3 4 4 8 40 8 17 5 6 6 16 60
60 80
80 90
100 100
120
6 10 4 4 4 10 40 130
60 140
80 160
100 180
120 200
6 10 5 5 5 12 60 8 17 7 6 6 18 60
80 70
100 80
120 90
140 100
160 120
125
6 10 5 5 5 14 50 140
60 150
70 160
75 170
80 180
90 200
100 220
120
140 10 17 7 6 6 18 60
160 70
80
8 17 5 5 5 15 50 90
60 100
70 125
80 140
90 150
170

DAUNERT www.daunert.com B 26




N 074

. 3 st COLUMNA DE MONTAJE
,,/}/ e Rz2.5 \ sSW INCLINADO, SIN VALONA
s : Angle guide pin without collar
L2 * L L1

Ejemplo de pedido /Order example : Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1 Pieza NO74%20/60 / 11temNO074@20/60 1.7139ca. 700HV
M__ b L swou D L (v b ouoswoou 0L [
10 20 7 8 3 20 60 12 25 7 8 8 24 60
20 70
80
80 90
90 100
100 120
140
120 145
125 160
140 180
190
150 200
160 220
165 240
170 16 30 7 10 10 30 80
180 90
190 100
120
200 140
210
220 16 30 7 10 10 32 80
90
240 100
120
10 20 7 8 8 22 60 140
70
80
90
100
120
140
160
180
200
220
240
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N 08

, S
COLUMNA DE GUIA, CON DOBLE Rz25 D\ Rz2.5
DIAMETRO CALIBRADO I I I 15°
Guide pillar with two fitted diameters % L
L s
Ejemplo de pedido / Order exemple Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1 pieza N 08 10/40 /1 Item N 08 10/40 17139 CA 700HV
H | L1 D L D H | L1 D L
12 3 5 17 10 40 22 8 7 22 18 80
17 60 27 100
22 80 27 120
27 100 36 140
36 160
16 6 5 17 12 60 u6 180
22 80 56 200
27 100 56 240
27 120 56 280
18 8 5 iy 14 60 24 8 7 22 20 80
22 80 27 100
27 100 27 120
27 120 36 140
36 140 36 160
36 160 56 180
36 180 56 200
56 240
20 8 5 17 16 60 56 280
22 80
27 100
27 120
36 140
36 160
36 180
36 200
46 240
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N 08

Rz25 D\ R22s | COLUMNA DE GUIA, CON DOBLE
I I I 15 DIAMETRO CALIBRADO
L Guide pillar with two fitted diameters
L -(()1.5

Material / Material
1.7139 ca. 700HV

Ejemplo de pedido /Order example:
1 Pieza NO8 ¢22/100 /1 Item NO8 (#22/100

26 15 7 27 22 100 36 15 7 36 32 160

Medidas especiales bajo pedido

27 120 56 200
36 140 56 240
36 160 56 280
46 180 56 300
56 200 56 360
56 220
56 240 48 15 10 56 40 200
56 280 56 240
56 300 56 300
56 320 76 360
56 360 76 400
96 500
28 15 7 27 24 100
27 120 58 15 15 46 50 200
36 140 56 240
36 160 56 300
46 180 76 360
56 200 76 400
56 220 96 500
56 240
56 280 68 20 20 56 60 240
56 300 56 300
56 320 76 360
56 360 76 400
96 500
36 15 7 36 30 160
56 200
56 240
56 280
56 300
56 360

B 29 www.daunert.com DAUNERT



N 09

MANGUITO DE GUIA

Guide sleeve

Ejemplo de pedido/Order example:
1 Pieza N09@10/20 / 1I1temN09@10/20

6,2 10

8,5 14

N 091

Disco para N 091
Disc for N091

20
30
40
50
60
70
80
100
120
140

30
40
50
60
70
80
100
120
140
160
180

10,5

Ejemplo de pedido / Order example
1Pieza N091@14 / 1ItemN091@14

6,2
8,5
10,5

DAGHERT

18

www.daunert.com

D g6

-OL Rz 2.5

L 103

+0.5 *

Medidas especiales bajo pedido

40 13
60

80

100

120

140

160

180

200

220

240 17

H +0.05

d H
13 6
17 8

Material/ Material
1.7139ca. 700HV

L BN

24

30

Material / Material
1.7139ca. 700HV

60
80
100
120
140
160
180
200
240

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

30
40




N 10

<
s S D%‘ N
] = PERNO DE EXPULSION
1__DIl5 Tl__= | |
. i Ejector rod for pusher guide
L2 0.6 } L1
L +0.2
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N10$10/60 / 1ItemN10@10/60 1.7139ca. 700HV
10 16 14 6 8 8 10 60 20 30 16 12 10 17 20 140
70 160
80 180
100 200
120 220
140 240
160
25 35 22 12 12 19 24 70
17 25 14 8 8 12 14 60 80
70 100
80 120
100 140
120 160
140 180
160 200
180 220
200 240
260
20 30 16 10 8 14 18 70 280
80
100 30 45 28 16 16 24 30 100
120 120
140 140
160 160
180 180
200 200
220 220
240 260
12 70 300
80 340
100
120 35. 55 36 20 20 36 40 160
140 180
160 200
180 220
200 240
220 260
240 300
340
20 30 16 12 10 17 20 70 380
80
100
120

B 31 www.daunert.com DAUNERT



N 101

ANILLO DE PRESION

Pression ring

Ejemplo de pedido /Orderexample:
1Pieza N101@15 / 1ItemN101@15

D
d1
Rz 16
I
-
Ly
'
b Rz 16

Material / Material
1.7139ca. 700HV

d1 d2 t H D
11 6,6 8,4 10 15 20 14 15,5 25 46
14,5 9 11 14 22 26 18 21 32 56
17,5 11 13,5 20 36
ANILLO DE PRESION 0|5 8§l o
Pression ring
t |
L
Ejemplo de pedido /Orderexample: . . . . Material/ Material
1Pieza N102@340/7 / 1 ltemN102@40/7 Medidas especiales bajo pedido 1.7139
t d di d2 L D | t d d1 d2 L D |

11 25 18 10,5 27 40 7
11 25 18 10,5 27 40 12
13 31 20 13 32 48 8

DAUNERT www.daunert.com

13 31 20 13 32 48 17
17,5 39 26 17 34 58 9
17,5 39 26 17 34 58 19
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/Rz 4

die7

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N11@14 / 1ltemN11@14

b L d B & d D
1229 19 32 46 18 14
16 34 25 38 52 24 18
Placa aislante
g Isolierplatte RZ4E
Rz 4
E
R15

Ejemplo de pedido /Order example:
1Pieza N12@10/17/40/ 11temN12@10/17/40

30 22 - 11,9 10 17 40
30 22 - 11,9 14 17 40
30 22 - 16,9 10 22 40
30 22 - 16,9 14 22 40
30 22 - 11,9 14 17 60
30 22 - 16,9 14 22 60
50 32 - 22 18 27 100
50 32 - 31 20 36 100
50 32 - 31 24 36 100
50 32 - 22 18 27 110
50 32 - 31 20 36 110

B 33

N 11

CASQUILLO EYECTOR

Ejector bush

Medidas especiales bajo pedido Material/ Material

1.7139ca. 700HV

L1 L da d3 d2 di D)
21 40 31 44 58 30 24
26 46 39 52 68 38 30

N 12

CASQUILLO EYECTOR

Ejector bush

Medidas especiales bajo pedido Material/ Material

1.7139ca. 700HV

50 32 - 31 24 36 110
50 32 - 22 18 27 125
50 32 - 31 20 36 125
50 32 - 31 24 36 125
30 22 3 14,9 10 20 40
30 22 3 14,9 14 20 40
30 22 3 14,9 14 20 60
30 22 3 19,9 14 25 60
30 22 3 21,9 14 27 60
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N 121

CASQUILLO EYECTOR

Ejector bush

placa aislante
Isolierplatte

dfs
30 2x180°
022 g6

[ 3 +0.4

L1402
L
Ejemplo de pedido /Orderexample: Medidas eSPeCialeS bajo Pedido Material / Material
1Pieza N121017/40 / 1ltemN121%17/40 1.7139
- 12 17 40 3 15 20 60
- 12 17 60 5 17 22 60
3 15 20 40 3 20 25 60
5 17 22 40 5 22 27 60
N 13 L
6 =0.05 N 14/...
Rz 4 Rza /N5
CASQUILLO PARA JAULA DE BOLAS d 2o
el % © O O ol 1~
. 8| 7| & . oo 2%
Ball guide bush °| IR A o
OO
JAULA DE BOLAS NO INCLUIDA L
L1

Ball cage not included

Ejemplo de pedido / Order example:
1Pieza N13@12/40 / 1ItemN13(12/40

2,5 22 26 24 18 50 12 40

82 56
2,8 30 35 34 23 44 18 45
66 56
96 71

DAUNERT www.daunert.com

Medidas especiales bajo pedido

H = Cursa maxima
H= max.Hub

4,8 46 52 54 33 32 30 56

70 75
110 95
B 34



N 130

o Red o R CASQUILLO GUIA, CON VALONA,

ol w N PARA CONJUNTO EXTRACTOR
322 - 2
CI 7| — ° Guide bush with centering collar for ejector set
L1‘ B
L
Ejemplo de pedido /Orderexample: Medidas espedales bajo pedido Material / Material
1.7139ca. 700HV

1 Pieza N130@16 / 1ItemN130@16

di d2 B L1 L D]

22 26 6 18 24 16
30 35 11 23 34 24
46 52 21 33 54 38

N 131

JAULA DE BOLAS CON CIRCLIP

Ball cage with circlip

Ejemplo de pedido /Order example: Medidas espedales bajo pedido Material / Material
1 Pieza N131@12/40 / 1ItemN131@12/40 Latén /Brass
2,5 16 20,5 12 40 4,8 38 43,5 30 56
56 75
2,8 24 28,6 18 45 95
56
www.daunert.com DAUNERT
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N 14

COLUMNA CON VALONA

Dna

PARA GUIA CON JAULA DE BOLAS e &
ol
Guide pillar with collar for ball guide unit . i
K02 J L1
L
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N14®12/80 / 1ItemN14(¥12/80 1.7139ca. 700HV
4 4 16 12 80 6 7 36 30 160
100 200
120 240
140 280
300
6 7 21 18 80
100
120
140
160
180
200
240
COLUMNA SIN VALONA -
PARA GUIA CON JAULA DE BOLAS A
A8° Rz 1.6 g
. . . /
Gide pillar without collar for ball .
guide unit 3 i mght
T L
Ejemplo de pedido /Orderexample: Medidas especiales bajo pedido Material/Material

1Pieza N15@12/80 / 1ItemN15@12/80

100
125

125
140
160
180
200

DAUNERT www.daunert.com

1.7139ca. 700HV

7 30 160
240



L N 135

69 N 145...
Rz 4 Rz 4 N 155...
I
o l o o |k CASQUILLO PARA JAULA DE BOLAS
el % > O O ol ~
g/ 2@ olo o o 23 _
°® oooooooooooo © Ball gwde bush
. oo
L JAULA DE BOLAS NO INCLUIDA
L1 Ball caje not included
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido H = cursa maxima
1 Pieza N135@12/35 / 1ItemN135@12/35 H= max.Hub
2,5 22 25 26 17 35 12 35 2,8 38 41 44 27 45 24 50
55 48 75 70
82 56 105 84
2,8 30 33 34 22 44 18 45 4,8 46 49 54 32 32 30 56
66 56 55 70
96 71 95 95

135 110

N 1305

CASQUILLO GUIA CON VALONA
8805 B PARA CONJUNTO EYECTOR
©| © ©
1 Guide bush with collar for ejector set
L
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N1305@17 / 1ItemN1305@17 1.7139ca. 700HV

d1 d2 B L1 L D

22 25 9 17 26 17
30 33 12 22 34 24
38 41 17 27 44 30
46 49 22 32 54 38
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N 1315

OO O OO
O O o O o O
JAULA DE BOLAS CON CIRCLIP I
ol lNals O O O O O O r
. . . o O O O O
Ball cage with circlip o o o o o o |
|
- [ L
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N1315@12/35 / 1ltemN1315@12/35 Latén /Brass
| d di D L I d di1 D L
2,5 17 20,5 12 35 2,8 30 35,7 24 50
48 70
56 84
2,8 24 28,6 18 45 4,8 38 43,5 30 56
56 70
71 95
110
COLUMNA CON VALONA e p:
PARA GUIA CON JAULA DE BOLAS O Rr25 O Rz 1.6 o
Guide pillar with collar for ball guide unit 6ﬂ
0
K.oz2 LJ ! J L1
L2
L
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N145@12/80 / 1 ItemN145@12/80 1.7139ca. 700HV
K L1 L2 di D L K L1 L2 di D L
4 4 17 15 12 80 6 6 27 27 24 100
100 120
120 140
140 160
160 180
200
6 5 22 21 18 80
100 6 7 36 35 30 140
120 160
140 180
160 200
180 250
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N 155

EJ U COLUMNA SIN VALONA
%LS" e Rz 1.6 g° PARA GUIA CON JAULA DE BOLAS
EEIEU sw Guide pillar without collar for ball guide unit
L2 ﬁ J L1
L
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N155@12/80 / 1ltemN155@12/80 1.7139ca. 700HV
8 4 17 5 5 12 80 12 6 25 8 8 24 100
100 120
120 140
140 160
160 180
200
10 5 20 6 6 18 80
100 16 7 30 8 8 30 140
120 160
140 180
160 200
180 250
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N 16

PERNO DE APOYO
f1 |

,_JU +0.15

L 1005
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N16@32/46 / 1ltemN16@32/46 1.7139
M6 M8 15 32 46 M8 M10 20 63 56
56 66
66 76
76 86
86 96
96 116
116 136
136 156
M8 M10 20 40 46 M10 M12 25 70 66
56 76
66 86
76 96
86 116
96 136
116 156
136 176
156
M10 M12 25 80 66
M8 M10 20 50 46 76
56 86
66 96
76 116
86 136
96 156
116 176
136
156
M8 M10 20 60 56
66
76
86
96
116
136
156
176
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N 17

~
&
BASE DISTANCIADORA ELASTICA
PARA CONJUNTO EXTRACTOR
D |
Elastic pin
0.01
K--'—0.0‘1
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N17@16 / 1IitemN17 @16 1.7139ca. 490HV
11 3 16 11 3 25
12 4 20 12 4 30
N 18 ]
i
ARANDELA DE ASIENTO
Seating washer o &2
<
&
+0.01
Klool |
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
1Pieza N18@18 / 1ItemN18(@18 1.7139ca. 980 N/mni

M4 3 18 M5 4 20

28 30
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N 19

ANILLO DE CENTRAIJE SIN AGUJERO

(45}
. . weccccccll| I¢
Locating ring without hole ?
D f7 ~
N 51-N 53
Ejemplo de pedido / Orderexample Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1 Pieza N19@40/6 / 1ltemN19@40/6 1.1191
- 40 6 - 125 8
3 9 - 12
6 18
- 60 8 8 20
3 11 8,5 21
5 13
- 130 12
- 80 8
3 15 - 140 12
5 17
- 150 12
= 90 12 8,5 21
3 15
5 17 - 160 8
6 18 - 12
7 19 6 20
8,5 21 8 22
8,5 23
- 100 8
- 12 - 175 12
6 18 8,5 21
8,5 21
- 200 12
- 110 12 5 20
6 18 8 22
8,5 21 8,5 23
- 120 12 - 250 12
8,5 21 8 22
8,5 23
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N 20

| D102 | ANILLO DE CENTRAJE SIN AGUJERO,
o | | PARA PARTE MOVIL
el It
< Locating ring
N 51-N 53 Df7
Ejemplo de pedido /Orderexample: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N20@60/8 / 1I1temN19@60/8 1.1191
B s 0 D H | s o o v S
- 90 60 8 - 90 125 12
3 11 3 15
5 13 5 17
6 14 6 18
7 19
- 90 80 12 8 20
3 15 8,5 21
5 17
- 90 140 12
- 90 100 8
- 12 - 90 150 12
3 15
5 17 - 90 160 12
6 18 3 15
7 19 5 17
8,5 21 6 18
7 19
- 90 110 12 8 20
3 15 8,5 21
5 17
6 18 - 90 175 12
7 19 3 15
8 20 5 17
8,5 21 6 18
7 19
- 90 120 12 8 20
3 15 8,5 21
5 17
6 18 - 90 200 12
7 19
8 20 - 90 250 12
8,5 21

B 43 www.daunert.com DAUNERT



N 21

ANILLO DE CENTRAJE )
CON ASIENTO PARA PARTE MOVIL

Locating ring !
N 51-N 53
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
1Pieza N21@60/8 / 1ItemN21(60/3 1.1191
- 36 90 60 8 - 36 90 125 12
3 26 11 3 15
5 26 13 5 17
6 26 14 6 18
7 19
- 36 90 80 12 8 20
3 26 15 8,5 21
5 26 17
= 36 90 130 12
- 36 90 90 12
3 15 - 36 90 140 12
5 17
6 18 - 36 90 150 12
7 19
8,5 21 - 36 90 160 12
3 15
- 36 90 100 8 5 17
- 12 6 18
3 15 7 19
5 17 8 20
6 18 8,5 21
7 19
8,5 21 - 36 90 175 12
3 15
- 36 90 110 12 5 17
3 15 6 18
5 17 7 19
6 18 8 20
7 19 8,5 21
8 20
8,5 21 - 36 90 180 12
- 36 90 120 12 - 36 90 200 12
3 15
5 17 - 36 90 250 12
6 18
7 19
8 20
8,5 21
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N 30

S +0.05
o)
N
FL ~
M di1 g6
o4 H12
D ke

° B L BOQUILLA DE INYECCION
o 't Z L Sprue bushing

24 H12 7E
Kiops === 703 o = 0,5°/1,0°/1,5°

Medidas especiales bajo pedido

Ejemplo de pedido /Order example: Material / Material

1 Pieza N3012/22/2.5/0,5 1 ItemN30@12/22/2.5/0,5° 1.2826ca 580HV
o s K _a_D L Lo s« a0 o IS
0,5° 11 13 28 12 22 2,5 1° 15 18 38 18 27 3
27 36
36 46
46 56
56 66
0,5° 11 13 28 12 27 3,5 76
36 86
46 96
56 116
66 1° 15 18 38 18 27 4
76 36
0,5° 15 18 38 18 46 3 46
56 56
66 66
76 76
86 86
96 96
116 116
0,5° 15 18 38 18 46 4 1° 20 23 48 24 46 5
56 56
66 66
76 76
86 86
96 96
116 116
1° 11 13 28 12 22 2,5 136
27 1,5° 15 18 38 18 27 3,5
36 36
46 46
56 56
1° 11 13 28 12 22 3 1,5° 15 18 38 18 27 4,5
27 36
36 46
46 56
56 76
66 1,5° 20 23 48 24 46 4,5
1° 11 13 28 12 22 3,5 56
27 76
36 1,5° 20 23 48 24 56 6,5
46 76
56
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N 31

BOQUILLA DE INYECCION CON RADIO 15,5 8t:15 T j
i = 6\ ‘Ié @
Sprue bushing with radius 15,5 mJl{ [
Rz 4 'UL
* Rz 2.5
%ﬁ s
||| Y2
04 H12 K
o =05/10/1,5° K018 =l L *08

Ejemplo de pedido /Order example: Material / Material

1 PiezaN31@12/27/2.5/0,5/ 1 ItemN31@12/27/2.5/0,5° 1.2826ca. 580HV
a S K di D L d (o4 S K di D L d
0,5° 11 13 28 12 27 2,5 1° 15 18 38 18 27 3
36 36
46 46
56 56
0,5° 11 13 28 12 27 3,5 66
36 76
46 86
56 96
66 116
76 1° 15 18 38 18 27 4
0,5° 15 18 38 18 46 3 36
56 46
66 56
76 66
86 76
96 86
116 96
0,5° 15 18 38 18 46 4 116
56 1° 20 23 48 24 46 5
66 56
76 66
86 76
96 86
116 96
1° 11 13 28 12 22 2,5 116
27 136
36 1,5° 15 18 38 18 27 3,5
46 36
56 46
1° 11 13 28 12 22 3 56
27 1,5° 15 18 38 18 27 4,5
36 36
46 46
56 56
66 76
1° 11 13 28 12 22 3,5 1,5° 20 23 48 24 46 4,5
27 56
36 76
46 1,5° 20 23 48 24 56 6,5
56 76
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t=15
[Yo]
(=]
S
F
(%) Rz 4

e 2 VLU0

o4 H12

D ke

Rz 4 UL

4 %
4&@/3
o

04 H12

+0.15

Rz 4

K.0.05

R3

+0.5
Lo

Ejemplo de pedido /Order example:

Rz 2.5

1 Pieza N32©12/27/2.5/0,57 1 ItemN32@12/27/2.5/0,5°

s
0,5° 11
0,5° 11
0,5° 15
0,5° 15
1° 11
1° 11
1° 11

B 47

K
13

13

18

18

13

13

13

d1
28

28

38

38

28

28

28

D]
12

12

18

18

12

12

12

27
36
46
56
27
36
46
56
66
76
46
56
66
76
86
96
116
46
56
66
76
86
96
116

22
27
36
46
56
22
27
36
46
56
66
22
27
36
46
56

3,5

2,5

3,5

N 32

BOQUILLA DE INYECCION CON RADIO 40

Sprue bushing with radius 40

o =05/10°/15°

Medidas especiales bajo pedido Material / Material

1.2826ca. 580HV

1° 15 18 38 18 27 3
36
46
56
66
76
86
96
116

36
46
56
66
76
86
96
116
1° 20 23 48 24 46 5
56
66
76
86
96
116
136

1,5° 15 18 38 18 27 3,5
36
46
56

1,5° 15 18 38 18 27 4,5
36
46
56
76

1,5° 20 23 48 24 46 4,5
56
76

1,5° 20 23 48 24 56 6,5
76
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N 40

BOQUILLA DE EXTRACCION DE COLADA

Sprue puller insert

Ejemplo de pedido / Order example Medidas especiales bajo pedido
1 Pieza N40@12/22 / 1 ltemN40@12/22

7 18 4,5 16 4 12 22
27
36
46
56

27
36
46
56
66
76

9,5 28 8,5 28 8 24 36
46
56
66
76
86
96

DAUNERT www.daunert.com

= 405
L.oo

Material/ Material
1.2826ca. 580HV
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N 50

PLACA TERMICA AISLANTE
p = 600 N/mm?

Termal insulating plate
p = 600 N/mm?

|
\
\
|
+
\
\
\
i
b-25

Temperatura de aplicacién
Application temperature: 200 °C

Medidas especiales bajo pedido Conductividad / Conductivity 0,19 W/mk

Ejemplo de pedido /Order example:

1 Pieza N5095/95/3 / 1 ItemN5095/95/3 Dessidad / Density 1,9 g/cm?
95 95 3 - 196 196 6 -
100 130 206
156 156 246

196 296
246 346
190 246 396
196 196 446
246 496
206 156 216 246
196 296
95 95 5 396
100 130 246 246
156 156 266
196 296
246 346
296 396
396 446
190 246 496
296 546
196 196 596
246 266 296
296 196 296 7
346 346
206 156 396
196 446
218 246 218 396
296 246 246
246 246 296
296 346
346 396
396 446
254 246 254 246
276 246 276 296
126 156 6 296 296
246 346
156 156 396
196 446
206 346 346
246 396
296 446
346 496
396 546
446
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N 50

PLACA TERMICA AISLANTE |
p =600 N/mm? |

b-2s5

Termal insulating plate T T T
p =600 N/mm? |

25
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Application temperature: 200 °C
1 Pieza N50396/396/7 Conductividad / Conductivity: 0,19 W/mk
1Item N50396/396/7 Densidad / Density 1,9 g/cm?
396 396 7 - 496 796 8 -
446 546 546
496 596
546 646
496 546 696
296 296 8 796
346 596 596
396 646
446 696
496 796
546 896
596 996
646 646 646
696 696
346 346 796
396 896
446 996
496 696 696
546 746
596 796
646 896
696 996
796 746 796
396 396 896
446 996
496 796 796
546 846
596 896
646 996
696 846 896
796 996
446 446
496
546
596
646
696
796
496 496
546
596
646
696
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N 50

PLACA TERMICA AISLANTE
P = 600 N/mm?

|
\
ok Termal insulating plate
| o p = 600 N/mm?
\
[
l-25
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido / Order example: Application temperature: 200 °C
1 Pieza N50246/496/8,5 Conductividad/ Conductivity 0,19 W/mk
1 1temN50246/496/8,5 Desdidad / Density 1,9 g/cm?®
246 496 8,5 - 546 546 8,5 -
296 296 596
346 646
396 696
446 796
496 896
546 996
596 596 596
696 696
346 346 796
396 896
446 996
496 646 596
546 696
596 796
696 896
796 996
396 396 696 696
446 796
496 896
546 996
596 796 796
696 896
796 996
896 896 896
446 446 996
496
546
596
696
796
896
496 496
546
596
696
796
896
996
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N 51

PLACA TERMICA AISLANTE
P = 600 N/mm?

Termal insulating plate |
p = 600 N/mm?2

|

\

[

[

\

i
b-25

Temperatura de aplicacion

Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Application temperature: 200 °C
1 Pieza N5195/95/3/22 P JO p Conductividad / Conductivity 0,19 W/mk

. . 3
1 ItemN5195/95/3/22 Densidad / Density 1,9 g/cm

95 95 3 22 126 156 6 90
100 130 22 246 90
156 156 90 156 156 90

196 90 196 90
246 90 206 90
190 246 90 246 90
196 196 90 296 90
246 90 346 90
206 156 90 396 90
196 90 446 90

95 95 5 22 196 196 90
100 130 22 206 90
156 156 90 246 90

196 90 296 90
246 90 346 90
296 90 396 90
396 90 446 90
190 246 90 496 90
296 90 216 246 90
196 196 90 296 90
246 90 396 90
296 90 246 246 90
346 90 266 90
206 156 90 296 90
196 90 346 90
218 246 90 396 90
296 90 446 90
246 246 90 496 90
296 90 546 90
346 90 596 90
396 90 266 296 90
254 246 90
276 246 90
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N 51

PLACA TERMICA AISLANTE
P = 600 N/mm?

Termal insulating plate

|

|

|

|

|

1
b-25

p = 600 N/mm?
1
|-2.5
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Application temperature: 200 °C
1 Pieza N51196/296/7/90 Conductividad / Conductivity : 0,19 W/mk
1 1temN51196/296/7/90 Densidad/ Density 1,9 g/cm?3
196 296 7 90 346 346 8 90
346 90 396 90
396 90 446 90
446 90 496 90
218 396 90 546 90
246 246 90 596 90
296 90 646 90
346 90 696 90
396 90 796 90
446 90 396 396 90
254 246 90 446 90
276 296 90 496 90
296 296 90 546 90
346 90 596 90
396 90 646 90
446 90 696 90
346 346 90 796 90
396 90 446 446 90
446 90 496 90
496 90 546 90
546 90 596 90
396 396 90 646 90
446 90 696 90
496 90 796 90
546 90 496 496 90
496 546 90 546 90
296 296 8 90 596 90
346 90 646 90
396 90 696 90
446 90 796 90
496 90 546 546 90
546 90 596 90
596 90 646 90
646 90 696 90
696 90 796 90
596 596 90
646 90
696 90
796 90
646 646 90
696 90
796 90
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N 51

PLACA TERMICA AISLANTE
P = 600 N/mm? |

Termal insulating plate 1 G} |
p = 600 N/mm?2

b-25

Temperatura de aplicacion

Ejemplo de pedido / Order example: . . . . AppIicatipr) temperature: 200°C
1 Pieza N51246/496/8,5/90 Medidas espec1ales ba)o pedldo Conductividad / Conductivity 0,19 W/mk

; ; 3
1 ItemN51246/496/8,5/90 Densidad/ Density 1,9 g/cm

b | ) D
246 496 8,5 90 546 546 8,5 90
296 296 90 596 90
346 90 646 90
396 90 696 90
446 90 796 90
496 90 896 90
546 90 996 90
596 90 596 596 90
696 90 696 90
346 346 90 796 90
396 90 896 90
446 90 996 90
496 90 646 596 90
546 90 696 90
596 90 796 90
696 90 896 90
796 90 996 90
396 396 90 696 696 90
446 90 796 90
496 90 896 90
546 90 996 90
596 90 796 796 90
696 90 896 90
796 90 996 90
896 90 896 896 90
446 446 90 996 90
496 90
546 90
596 90
696 90
796 90
896 90
496 496 90
546 90
596 90
696 90
796 90
896 90
996 90
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N 54

D -25 i
PLACA TERMICA AISLANTE

P = 600 N/mm?

Ejemplo de pedido /Order example:
1 Pieza N5495/3 / 1 ItemN5495/3

1S -04

Termal insulating plate
p = 600 N/mm?

Temperatura de aplicacion
. . . . Application temperature:200°C
Medidas espec1ales ba)o pedldo Conductividad /Conductivity 0,19 W/mk

Densidad /Density: 1,9 g/cm?

3 95
116
156

5 156
196
246
296

7 344

N 55

PLACA TERMICA AISLANTE

//10.02/100

Ejemplo de pedido /Order example:
1 Pieza N5595/3/22 / 1 I1temN5595/3/22

P = 600 N/mm?

Termal insulating plate
p = 600 N/mm?

Temperatura de aplicacion

Application temparature 200°C
Medidas especiales bajo pedido  conductividad/ Conductivity 0.19 W/mk

Densidad / Density 1,9 g/cm?

S d D

3 22 95
90 156
5 90 156
196
246
296
7 90 344
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N 52

PLACA TERMICA AISLANTE
p = 330 N/mm? ;

Termal insulation plate T
p = 330 N/mm? }

b-25

Temperatura de aplicacion
Application temperature:230°C
Conductividad / Conductivity 0,13 W/mk

Ejemplo de pedido / Order example:

1 Pieza N5295/95/3 Medidas especiales bajo pedido

1 ItemN5295/95/3 Densidad/ Density 1,6 g/cm?
95 95 3 - 246 246 5 -
100 130 296
156 156 346

196 396
246 446
296 496
396 254 246
190 246 276 246
296 296 296
196 196 346
246 396
296 446
346 496
206 156 546
196 596
218 246 346 346
296 396
246 246 446
296 496
254 246 546
276 246 396 396
296 446
296 296 496
95 95 5 126 156 6
100 130 246
156 156 156 156
196 196
246 206
296 246
396 296
190 246 346
296 396
196 196 446
246 196 196
296 206
346 246
396 296
446 346
206 156 396
196 446
218 246 496
296 216 246
396 296
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N 52

‘ PLACA TERMICA AISLANTE
| p = 330 N/mm?
| 10
T 0 |3 Termal insulating plate
| p = 330 N/mm?
[
|25
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Applicati'or.\ temperature_ ;30°C
1 Pieza N52216/396/6 Conductividad/ Conductivity: 0,13 W/mk
1 1temN52216/396/6 Densidad / Density 1,6 g/cm?
. > s 0 | o s o [
216 396 6 - 296 596 8 -
246 246 646
266 696
296 346 346
346 396
396 446
446 496
496 546
546 596
596 646
266 296 696
196 296 7 796
346 396 396
396 446
446 496
218 396 546
246 246 596
296 646
346 696
396 796
446 446 446
254 246 496
276 296 546
296 296 596
346 646
396 696
446 796
346 346 496 496
396 546
446 596
496 646
546 696
396 396 796
446 546 546
496 596
546 646
496 546 696
296 296 8 796
346 596 596
396 646
446 696
496 796
546 896
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N 52

PLACA TERMICA AISLANTE
p = 330 N/mm?

'I

Termal insulate plate -
p = 330 N/mm? |

b-2s5

Temperatura de aplicacion
Application temperature: 230°C
Conductividad / Conductivity: 0,13 W/mk

Ejemplo de pedido /Order example:

1 Pieza N52596/996/8 Medidas especiales bajo pedido

1 1temN52596/996/8 Densidad/ Density 1,6 g/cm?®
596 996 8 - 396 796 8,5 -
646 646 896

696 446 446
796 496
896 546
996 596
696 696 696
746 796
796 896
896 496 496
996 546
746 796 596
896 696
996 796
796 796 896
846 996
896 546 546
996 596
846 896 646
996 696
246 496 8,5 796
296 296 896
346 996
396 596 596
446 696
496 796
546 896
596 996
696 646 596
346 346 696
396 796
446 896
496 996
546 696 696
596 796
696 896
796 996
396 396 796 796
446 896
496 996
546 896 896
596 996
696
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N 53

PLACA TERMICA AISLANTE
p = 330 N/mm?

Termal insulating plate

|

\

|

|

|

i
b-25

‘ p= 330 N/mm?
[
|-2.5
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Application temperature:230°C
1 Pieza N5395/95/3/22 Conductividad / Conductivity: 0,13 W/mk
1 ItemN5395/95/3/22 Densidad / Density 1,6 g/cm?

_ I T | . s o [N
95 95 3 22 218 246 5 90
100 130 22 296 90
156 156 90 396 90

196 90 246 246 90
246 90 296 90
296 90 346 90
396 90 396 90
190 246 90 446 90
296 90 496 90
196 196 90 254 246 90
246 90 276 246 90
296 90 296 296 90
346 90 346 90
206 156 90 396 90
196 90 446 90
218 246 90 496 90
296 90 546 90
246 246 90 596 90
296 90 346 346 90
254 246 90 396 90
276 246 90 446 90
296 90 496 90
296 296 90 546 90
95 95 5 22 396 396 90
100 130 22 446 90
156 156 90 496 90
196 90 126 156 6 90
246 90 246 90
296 90 156 156 90
396 90 196 90
190 246 90 206 90
296 90 246 90
196 196 90 296 90
246 90 346 90
296 90 396 90
346 90 446 90
396 90
446 90
206 156 90
196 90
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N 53

PLACA TERMICA AISLANTE

p = 330 N/mm? |
0
Termal insulating plate T ‘G} T a
p = 330 N/mm? |
[
| -2.5
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido /Order example: Medidas especiales bajo pedido Applicati‘or? temperature.: %30°C
1 PiezaN53196/196/6/90 Conductividad / Conductivity: 0,13 W/mk
1 1temN53196/196/6/90 Densidad / Density:1,6 g/cm?
196 196 6 90 396 446 7 90
206 90 496 90
246 90 546 90
296 90 496 546 90
346 90 296 296 8 90
396 90 346 90
446 90 396 90
496 90 446 90
216 246 90 496 90
296 90 546 90
396 90 596 90
246 246 90 646 90
266 90 696 90
296 90 346 346 90
346 90 396 90
396 90 446 90
446 90 496 90
496 90 546 90
546 90 596 90
596 90 646 90
266 296 90 696 90
196 296 7 90 796 90
346 90 396 396 90
396 90 446 90
446 90 496 90
218 396 90 546 90
246 246 90 596 90
296 90 646 90
346 90 696 90
396 90 796 90
446 90 446 446 90
254 246 90 496 90
276 296 90 546 90
296 296 90 596 90
346 90 646 90
396 90 696 90
446 90 796 90
346 346 90 496 496 90
396 90 546 90
446 90 596 90
496 90 646 90
546 90 696 90
396 396 90 796 90
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N 53

PLACA TERMICA AISLANTE
p = 330 N/mm?

Termal insulation plate
p = 330 N/mm?

|

\

\

\

\

i
b-25

|l -25
Temperatura de aplicacion
Ejemplo de pedido / Order example: Medidas especiales bajo pedido Application temperature: 230°C
1 Pieza N53546/546/8/90 Conductividad / Conductivity: 0,13 W/mk
1 ItemN53546/546/8/90 Densidad / Density 1,6 g/cm?
546 546 8 90 446 446 8,5 90
596 90 496 90
646 90 546 90
696 90 596 90
796 90 696 90
596 596 90 796 90
646 90 896 90
696 90 496 496 90
796 90 546 90
646 646 90 596 90
696 90 696 90
796 90 796 90
246 496 8,5 90 896 90
296 296 90 996 90
346 90 546 546 90
396 90 596 90
446 90 646 90
496 90 696 90
546 90 796 90
596 90 896 90
696 90 996 90
346 346 90 596 596 90
396 90 696 90
446 90 796 90
496 90 896 90
546 90 996 90
596 90 646 596 90
696 90 696 90
796 90 796 90
396 396 90 896 90
446 90 996 90
496 90 696 696 90
546 90 796 90
596 90 896 90
696 90 996 90
796 90 796 796 90
896 90 896 90
996 90
896 896 90
996 90
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N 260

EXPULSOR CABEZA CILINDRICA, HSS L
Ejector pin cylindrical head, HSS N R<03
T ——
Ra 0.2
T -0.2 S
* P+0,03/0,04 °9
Medidas especiales bajo pedido Miaterial/ Material

1,3343 (DIN) - M2 (AISI)

1,2 2,5 1,2 160 4,2 8 3 160
15 3 1,5 100 200
125 250
160 4,5 8 3 100
200 125
2 4 2,0 100 160
125 200
160 250
200 315
250 5 10 3 100
315 125
2,2 4 2,0 125 160
160 200
200 250
2,5 5 2,0 100 315
125 400
160 630
200 5,2 10 3 200
250 250
3 6 3 100 315
125 5,5 10 3 100
160 200
200 250
250 315
315 5,6 10 3 200
500 6 12 5 200
3,2 6 3 160 250
200 315
3,5 7 3 100 630
125 6,5 12 5 200
160 250
200 315
250 7 12 5 200
315 250
4 8 3 100 315
125 400
160 8 14 5 200
200 250
250 315
315 400
400 630
500
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N 260

EXPULSOR CABEZA CILINDRICA, HSS

R<0.3

Ejector pin cylindrical head, HSS

T

-0.2

Ra 0.2

* P+0,03/0,04

-0.01

P

Medidas especiales bajo pedido
Material/ Material

1,3343(DIN)- M2(AISI)

B 63

8,5

9,5

10

11
12

14

15
16
17

14

14

14

16

16
18

22

22
22
22

~N

200
250
315
200
250
315
100
200
200
250
315
630
200
100
160
200
250
315
400
200
500
200
200
200
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N 275

EXPULSOR CABEZA CONICA, FORMA D

L+05
o
Conical head ejector pin, Form D by 102
Ra 0.2 k 0
_ ~ - S |2
Arrotondato
Dureza:
Cafia 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC Medidas especiales bajo pedido
Hardness: Material/ Material
Body 60+/-2 HRC Head 50 +/- 5 HRC ws
1-1,1 1,8 0,5 0,3 125 5-5,4 6,5 0,5 0,3 125
160 160
1,2-1,3 2 0,5 0,3 125 200
160 250
1,4-1,5 2,2 0,5 0,3 125 5,5-5,9 7 0,5 0,5 125
160 160
1,6-1,7 2,5 0,5 0,3 125 200
160 250
1,8-1,9 2,8 0,5 0,3 125 6-6,4 8 0,5 0,5 125
160 160
2 3 0,5 0,3 125 200
160 250
200 6,5-7,4 9 1 0,5 125
250 160
2,1-2,2 3,2 0,5 0,3 125 200
160 250
200 7,5-8,4 10 1 0,5 125
250 160
2,3-2,5 3,5 0,5 0,3 125 200
160 250
200 8,5-9,4 11 1 0,5 125
250 160
2,6-2,9 4 0,5 0,3 125 200
160 250
200 9,5-10,4 12 1 0,5 125
250 160
33,4 4,5 0,5 0,3 125 200
160 250
200 10,5-11 13 1 0,5 125
250 160
3,5-3,9 5 0,5 0,3 125 200
160 250
200 11,5-12 14 1 0,5 125
250 160
4-4.4 55 0,5 0,3 125 200
160 250
200 12,5-13 15 1 0,8 125
250 160
4,5-4,9 6 0,5 0,3 125 200
160 250
200
250
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L+0.5

+0.2
k 0

96 1p

Ra 0.2

N 275

EXPULSOR CEBEZA CONICA, FORMA D

Conical head ejector pin, Form D

cp

.09

Arrotondato

Dureza:

Cana 60+2HRC Cabeza 50+5HRC
Hardness

Body 60 +/- 2 HRC Head 50 +/- 5 HRC

d1l d2 k r L

13,5-14 16 1 0,8 125
160
200
250
14,5-15 17 15 0,8 125
160
200
250
15,5-16 18 1,5 0,8 125
160
200
250
16,5-17 19 1,5 0,8 125
160
200
250
17,5-18 20 1,5 0,8 125
160
200
250
18,5-19 21 1,5 0,8 125
160
200
250
19,5-20 22 1,5 0,8 125
160
200
250
20,5-22 24 15 0,8 125
160
200
250

B 65

Medidas especiales bajo pedido
Material/ Material
WS
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"N 276

EXPULSOR DIN 1530/1S0O 6751 AH TEMPLADO [ L+2
1S k -0.05
Ejector pin DIN 1530 / 1ISO 6751 HARDENED RaQ2 N
N
oy
s &
8 <
Dureza:
Cafia 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
Hardness: WS
Body 60 +/- 2 HRC Head 50 +/- 5 HRC
g e kL KT
0,8 2,5 1,2 40 1,3 3 1,5 125 1,8 3 1,5 125
50 160 160
63 200 200
80 1,4 3 1,5 40 1,9 3 1,5 40
100 50 50
125 63 63
160 80 80
0,9 2,5 1,2 40 100 100
50 125 125
63 160 160
80 200 200
100 1,5 3 1,5 40 2,0 4 2 40
125 50 50
160 63 63
1,0 2,5 1,2 40 80 80
50 100 100
63 125 125
80 160 160
100 200 200
125 250 250
160 315 315
200 1,6 3 1,5 40 400
1,1 2,5 1,2 40 50 2,1 4 2 80
50 63 100
63 80 125
80 100 160
100 125 200
125 160 250
160 200 2,2 4 2 80
200 250 100
1,2 2,5 1,2 40 1,7 3 1,5 40 125
50 50 160
63 63 200
80 80 250
100 100 315
125 125 2,3 4 2 80
160 160 100
200 200 125
1,3 3 1,5 40 1,8 3 1,5 40 160
50 50 200
63 63 250
80 80
100 100
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N 276

o L+2
3 005 EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 AH TEMPLADO
Ra 0.2
- - - ¥ Ejector pin DIN 1530 /1SO 6751 hardened
Dureza:
Cafia 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
Hardness.. WS

Body: 60 +/-2 HRC Head: 50+/-5 HRC

2,4 4 2 80 3,0 6 3 100 3,6 7 3 315
100 125 400
125 160 3,7 7 3 80
160 200 100
200 250 125
2,5 5 2 40 315 160
50 400 200
63 31 6 3 100 250
80 125 315
100 160 400
125 200 3,8 7 3 100
160 250 125
200 315 160
250 400 200
315 3,2 6 3 80 250
400 100 315
500 125 3,9 7 3 100
2,6 5 2 100 160 125
125 200 160
160 250 200
200 315 250
250 400 315
2,7 5 2 80 3,3 6 3 100 400
100 125 4 8 3 40
125 160 50
160 200 63
200 3,4 6 3 100 80
250 125 100
315 160 125
2,8 5 2 100 200 160
125 3,5 7 3 80 200
160 100 250
200 125 315
250 160 400
315 200 500
2,9 5 2 100 250 4,1 8 3 100
125 315 125
160 400 160
200 3,6 7 3 100 200
3,0 6 3 40 125 250
50 160 315
63 200 400
80 250
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N 276

o L+2
EXPULSOR DIN / 1530/ 1SO 6751 AH TEMPLADO :g K -0.05
Ra0.2
Ejector pin DIN 1530 /1SO 6751 hardened N
8 8 8 5
2
& 35
8 <
Dureza:
Cafia 60+2HRC  Cabeza S0+5HRC Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
Hardness : WS
Body: 60+/-2 HRC Head: 50 +/-5 HRC
ek I
4,2 8 3 80 4,9 8 3 100 5,7 10 3 100
100 125 125
125 160 160
160 200 200
200 5,0 10 3 40 250
250 50 315
315 63 400
400 80 5,9 10 3 100
4,3 8 3 100 100 125
125 125 160
160 160 200
200 200 250
4,4 8 3 100 250 6,0 12 5 40
125 315 50
160 400 63
200 500 80
4,5 8 3 80 51 10 3 100 100
100 125 125
125 160 160
160 200 200
200 250 250
250 315 315
315 400 400
400 5,2 10 3 80 500
4,6 8 3 100 100 630
125 125 6,1 12 5 100
160 160 125
200 200 160
250 250 200
315 315 6,2 12 5 80
400 400 100
4,7 8 3 100 5,3 10 3 100 125
125 125 160
160 160 200
200 200 250
250 250 315
315 5,5 10 3 100 400
400 125 500
4,8 8 3 100 160 6,3 12 5 100
125 200 125
160 250 160
200 315 200

400
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N 276

o L+2
‘9: k -0.05 EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 AH TEMPLADO
Ra0.2
S Ejector pin DIN 1530/ 1SO 6751 hardened
* * o
2
& &
s g
Dureza:
Cafia 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC
Hardness: Medidas especiales bajo pedido Material/ Material
Body 60 +/-2 HRC Head 50 +/- 5 HRC WS
___ I kL Lo e L I
6,4 12 5 100 7,2 12 5 100 9,0 14 5 100
125 125 125
160 160 160
200 200 200
6,5 12 5 100 7,5 12 5 100 250
125 125 315
160 160 400
200 200 9,5 14 5 100
250 250 125
315 315 160
400 400 200
500 8,0 14 5 63 250
6,6 12 5 100 80 315
125 100 400
160 125 10,0 16 5 80
200 160 100
6,7 12 5 100 200 125
125 250 160
160 315 200
200 400 250
250 500 315
315 8,1 14 5 100 400
400 125 500
6,8 12 5 100 160 630
125 200 10,1 16 5 100
160 250 125
200 8,2 14 5 80 160
250 100 200
6,9 12 5 100 125 250
125 160 10,2 16 5 80
160 200 100
200 250 125
7,0 12 5 100 315 160
125 400 200
160 8,5 14 5 100 250
200 125 315
250 160 400
315 200
400 250
500 315
400
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"N 276

L+2

[e
EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 AH TEMPLADO & 005
Ra 0.2
Ejector pin DIN 1530/ 1SO 6751 HARDENED - - - 5
N
&
& 5
2 8
Bureza: Medidas especiales bajo pedido
Cafla 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC Material/ Material
Hardness. WS
Body 60 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC
L I
10,5 16 5 100 13,0 18 7 100 18,0 24 7 100
125 125 125
160 160 160
200 200 200
250 250 250
315 315 315
400 14,0 22 7 100 400
10,7 16 5 100 125 20,0 26 8 100
125 160 125
160 200 160
11,0 16 5 100 250 200
125 315 250
160 400 315
200 14,5 22 7 125 400
250 160 500
315 200 630
400 250 800
12,0 18 7 80 315 20,5 26 8 160
100 400 200
125 15,0 22 7 100 250
160 125 315
200 160 400
250 200 25,0 32 10 160
315 250 200
400 16,0 22 7 80 250
500 100 315
630 125 400
12,2 18 7 100 160 500
125 200 630
160 250
200 315
250 400
315 500
400 630
12,5 18 7 100 800
125 16,5 22 7 160
160 200
200 250
250 315
315 400
400
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N 277

o L+2
i Ra 02 e EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 A NITRURADO
i 7 7 B S Ejector pin DIN 1530 / ISO 6751 nitrided
Dureza:
Cana 65+2HRC  Cabeza 50+5HRC Material/ Material
Hardness: NWA

Body 65 +/- 2 HRC Head 50 +/- 5 HRC

— M AT T 0

1,0 2,5 1,2 100 2,0 4 2 100 3,0 6 3 100
125 125 125
160 160 160
200 200 200
11 2,5 1,2 100 250 250
125 315 315
160 400 400
200 2,1 4 2 100 500
1,2 2,5 1,2 100 125 3,1 6 3 100
125 160 125
160 200 160
200 250 200
1,3 3 1,5 100 315 250
125 2,2 4 2 100 315
160 125 400
200 160 3,2 6 3 100
1,4 3 15 100 200 125
125 250 160
160 2,5 5 2 100 200
200 125 250
1,5 3 15 100 160 315
125 200 400
160 250 3,3 6 3 100
200 315 125
1,6 3 15 100 2,6 5 2 100 160
125 125 3,4 6 3 100
160 160 125
200 200 160
1,7 3 1,5 100 250 3,5 7 3 100
125 315 125
160 2,7 5 2 100 160
200 125 200
1,8 3 15 100 160 250
125 200 315
160 250 400
200 315 500
19 3 15 100 2,8 5 2 100 630
125 125
160 160
200 200
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"N 277

a L+2
EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 A NITRURADO & 005
Ra 0.2
Ejector pin DIN 1530/ ISO 6751 nitrided S
- - - 5
2
& &
8 3
Dureza:
Cafia 65:2HRC  Cabeza 50+5HRC Material/ Material
Hardness: NWA
Body 65 +/-2 HRC Head 50 +/- 5 HRC
e kL T
3,6 7 3 100 4,3 8 3 100 51 10 3 400
125 125 500
160 160 5,2 10 3 100
200 200 125
250 4,4 8 3 100 160
315 125 200
400 160 250
3,7 7 3 100 4,5 8 3 100 315
125 125 400
160 160 500
200 200 630
250 250 800
315 315 5,3 10 3 100
400 400 125
3,8 7 3 100 500 160
125 630 200
160 4,6 8 3 100 250
200 125 54 10 3 100
4,0 8 3 100 160 125
125 200 160
160 4,7 8 2} 100 200
200 125 250
250 160 5,5 10 3 100
315 4,9 8 3 100 125
400 125 160
500 160 200
630 200 250
4,1 8 3 100 5,0 10 3 100 315
125 125 400
160 160 500
200 200 630
250 250 800
315 315 6,0 12 5 100
400 400 125
4,2 8 3 100 500 160
125 630 200
160 800 250
200 51 10 3 100 315
250 125 400
315 160 500
400 200 630
500 250 800
630 315 1000
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N 277

a L+2
> Ra 0.2 0 L EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 A NITRURADO
_ _ _ S Ejector pin DIN 1530 / 1ISO 6751 nitrided
g:;iZZ;iZHRC Cabeza 50+5HRC Medidas especiales baj op edido Material / Material
Hardness: NWA

Body 65 +/- 2 HRC Head 50 +/- 5 HRC

_ T T TN 0

6,1 12 5 100 7,0 12 5 100 8,2 14 5 100
125 125 125
160 160 160
200 200 200
6,2 12 5 100 250 250
125 315 315
160 400 400
200 500 500
250 630 630
315 800 8,5 14 5 100
400 7,2 12 5 100 125
500 125 160
630 160 200
800 200 250
6,3 12 5 100 250 315
125 315 400
160 7,5 12 5 100 500
200 125 630
6,5 12 5 100 160 8,7 14 5 100
125 200 125
160 250 160
200 315 200
250 400 9,0 14 5 100
315 500 125
400 8,0 14 5 100 160
500 125 200
630 160 250
800 200 315
6,6 12 5 100 250 400
125 315 500
160 400 630
200 500 9,5 14 5 100
6,7 12 5 100 630 125
125 800 160
160 1000 200
200 250
6,8 12 5 100 315
125 400
160
200
250
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"N 277

EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 A NITRURADC?l

L+2
Ejector pin DIN 1530/ ISO 6751 nitrided s Ra 0.2 k-0.05
N
o * * o
N
<
& &
53
Dureza:
Cana 65+2HRC Cabeza 50+5HRC Medidas especiales bajo pedido Misterial/Materia
Hardness: NWA
Body 65 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC
10,0 16 5 100 11,5 16 5 100 14,0 16 7 100
125 125 125
160 160 160
200 200 200
250 12,0 16 7 100 250
315 125 315
400 160 400
500 200 500
630 250 630
800 315 800
1000 400 1000
10,2 16 5 100 500 15,0 22 7 100
125 630 125
160 800 160
200 1000 200
250 12,2 16 7 100 250
315 125 16,0 22 7 100
400 160 125
500 200 160
630 250 200
800 315 250
1000 400 315
10,5 16 5 100 500 400
125 630 500
160 12,5 16 7 100 630
200 125 800
250 160 1000
315 200 18,0 24 7 100
400 250 125
500 315 160
630 400 200
11,0 16 5 100 500 250
125 630 315
160 800 400
200 13,0 16 7 100 500
250 125 630
315 160 800
400 200 1000
500 250
630 315
800 400
1000
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N 277

o L+2
5 o k-0.05 EXPULSOR DIN 1530 /1SO 6751 A NITRURADO
_ _ _ E Ejector pin DIN 1530/ ISO 6751 nitrided
Dureza:
Cafia 65+2HRC  Cabeza 50+5HRC Medidas especiales bajo pedido Material / Material
Hardness: NWA

Body 65 +/-2 HRC Head 50 +/- 5 HRC

— T T T 0

20,0 26 8 100 25,0 32 10 160 32,0 40 10 200
125 200 250
160 250 315
200 315 400
250 400 500
315 500 630
400 630 800
500 800 1000
630 1000
800
1000

N 278 -279

L+2
L1
k-0.05 EXPULSOR CON MECHA DIN 1530/ ISO 6751
Ra 0.2 o TEMPLADO (N 278) / NITRURADO (N 279)
- = — ] _ [ S
. | “ Ejector pin round stepped DIN 1530 / ISO 6751
o - & & hardened ( N 278) / nitrided ( N 279)

Dureza:
N 278:Cafia 60+2HRC Cabeza 50+5HRC
N 279:Cafia 65+2HRC  Cabeza 50+5HRC

Hardness: . . . .
N278: Body 60 +/- 2 HRC Head 50 +/-5 Hrc  Medidas especiales bajo pedido Material / Material
N279: Body 65 +/- 2 HRC Head 50 +/-5 HRC N278:WS - N279: NWA
0,5+0,7 4 2 2 32 80 1,5+2,4 6 3 3 32 80
50 100 50 100
125 125
63 160 63 160
0,8+1,4 4 2 2 32 80 80 200
50 100 2,5+2,9 6 3 3 50 100
125 125
63 160 63 160
80 200 80 200
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N 280 - 231

EXPULSOR LAMINAR
TEMPLADO (N 280) / NITRURADO (N 281)

L+2

L1

Flat ejector pin, hardened (N 280) / nitrided (N 281) K005 02004
Ra 0.2 o /J‘\
Nl
= ' — o - ==
‘ / P @ o
d m -
N a o
[ =oos[A] . - 2
Dureza:
N 280: Cafia 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC
N 281:Cafia 65t2HRC Cabeza 50+5HRC . .
Hardness: Medidas especiales bajo pedido Material / Material
N280: Body 60 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC N280:WS - N281:NWA

N281: Body 65 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC
d1 a b (o7] k r r L1 L

4 1 35 8 3 05 5 30 60 8 15 75 14 3 05 5 63 125
40 80 80 160
50 100 100 200
63 125 125 250
80 160 8 2 75 14 3 05 5 80 160
100 200 100 200
5 1 45 10 3 05 5 40 80 125 250
50 100 160 315
63 125 10 1,5 95 16 3 05 5 80 160
80 160 100 200
100 200 125 250
5 12 45 10 3 05 5 40 80 160 315
50 100 10 2 95 16 3 05 5 100 200
63 125 125 250
80 160 160 315
100 200 200 400
5 15 45 10 3 05 5 50 100 12 2 11,5 20 7 08 10 100 200
63 125 125 250
80 160 160 315
100 200 200 400
6 1 55 12 3 05 5 40 80 12 2,5 11,5 20 7 08 10 100 200
50 100 125 250
63 125 160 315
80 160 200 400
100 200 16 2 155 22 7 08 10 100 200
6 12 55 12 3 05 5 40 80 125 250
50 100 160 315
63 125 200 400
80 160 16 2,5 155 22 7 08 10 100 200
100 200 125 250
6 15 55 12 3 05 5 50 100 160 315
63 125 200 400
80 160
100 200
6 2 55 12 3 05 5 50 100
63 125
80 160
100 200
8 12 75 14 3 05 5 50 100
63 125
80 160
100 200
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N 282 - 233

o e L+1 CASQUILLO GUIA EXPULSOR,
s Iz L1 k-0.05 TEMPLADO (N 282), NITRURADO (N 283)
3 T § Ejector sleeve, hardened (N 282), nitrided (N 283)
Ra 0.2 ' )
Dureza:

N 282:Cafia 60+2HRC ~ Cabeza 50+5HRC

N 283:Cafia 65+2HRC  Cabeza 50+5HRC

Hardness: Medidas especiales bajo pedido
N 282 Body 60 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC

N 283 Body 65 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC

Material / Material
N282:WS - N283:NWA

4 2 8 3 0,3 30 75 6 4 12 5 0,5 40 100
100 125

125 150

150 175

175 200

200 225

4 2,2 8 3 0,3 30 75 250
100 8 4 14 5 0,5 40 100

125 125

150 150

175 175

200 200

5 2,5 10 3 0,3 40 75 225
100 250

125 8 4,2 14 5 0,5 40 100

150 125

175 150

200 175

225 200

5 3 10 3 0,3 40 75 225
100 250

125 8 5 14 5 0,5 40 100

150 125

175 150

200 175

225 200

5 3,2 10 3 0,3 40 75 225
100 250

125 8 5,2 14 5 0,5 40 100

150 125

175 150

200 175

225 200

6 3,5 12 5 0,5 40 75 225
100 250

125 10 6 16 5 0,5 40 100

150 125

175 150

200 175

225 200

250 225

250
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N 282 - 283

CASQUILLO GUIA EXPULSOR,

L+1

TEMPLADO (N 282), NITRURADO (N 283) e 9 .
S 5 :
Ejector sleeve, hardened (N 282), nitrided (N 283) 1 R
,,,,,,, - 2
2 A
Ra 0.2
Dureza:
N 282: Cana 60+2HRC Cabeza 50+5HRC
N 283: Cana 65+t2HRC ~ Cabeza 50+5HRC
Hardness: Medid iales bai did Material / Material
N 282 Body 60+/-2 HRC Head 50+/-5 HRC edidas especiales bajo pedido

N282:WS - N283:NWA
N 283 Body 65 +/-2 HRC Head 50 +/-5 HRC

d1 b1 d2 k r L1 L

10 6,2 16 5 0,5 40 100
125
150
175
200
225
250
12 8 20 7 0,8 40 100
125
150
175
200
225
250
12 8,2 20 7 0,8 40 100
125
150
175
200
225
250
14 10 22 7 0,8 40 100
125
150
175
200
225
250
16 12 22 7 0,8 40 100
125
150
175
200
225
250
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Fabricamos piezas especiales bajo plano, gracias a
nuestro departamento de produccion de alta
precision

We can manufacture special parts according to
drawing thanks to our qualified production
department.
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Molle per stampi

1ISO 10243

> Molle per stampi

Die Springs

Lo standard ISO 10243 definisce i seguenti parametri per le mok
le a compressione in filo a sezione rettangolare.
D diametro dell’alloggiamento, detto anche diametro esterno.
d diametro della spina di guida, detto anche diametro interno.
Lo lunghezza della molla a riposo, detta anche lunghezza libera.
R carico, espresso in Newton, necessario per deflettere

la molla dimm 1 (1 Newton = 0,102 kg)

Lo standard definisce inoltre i valori di deflessione massima di la-
voro consentita per ciascuna molla, la tolleranza della lunghezza
libera e i colori identificativi del carico.

Oltre alle quattro serie a standard ISO questo catalogo presen -
ta anche due serie di molle con diametri e lunghezze come da
standard ISO, ma con caratteristiche diverse: le 1L con corse di
lavoro sino al 50% della lunghezza libera e le 5S caratterizzate

da carichi particolarmente elevati.

Gli acciai impiegati e i trattamenti termici eseguiti consentono alle
molle di lavorare da -30°C (-22°F) a +250°C (+482°F). Il grafico
indica la perditain % di Lo in funzione della temperatura e della
corsa di lavoro.

10

% Lo

8
6
4
2
0

-30°C
-22°F

+20°C
+68°F

+125°C
+257°F

+150°C
+302°F

+175°C
-347°F

> Tolleranze

Rigidita: + 10%;

Lunghezza libera: + 1%, con un minimo di £ mm 0,75 (questa
tolleranza & inferiore a quella prescritta dalla norma ISO);
Diametro esterno: il diametro esterno della molla & sempre
inferiore al diametro dell’alloggiamento indicato a catalogo;
Diametro interno: il diametro interno della molla &€ sempre
maggiore del diametro della spina di guida indicato a catalogo.

> Come ordinare

Le molle a catalogo sono confezionate in scatole per una migliore
protezione e conservazione. Il numero di molle contenuto in una
confezione & indicato nell’'ultima colonna di tabella per ogni codi -
ce articolo. Vi consigliamo di ordinare quantita corrispondenti ad
una confezione o multipli.

Nell’ordine ¢ sufficiente indicare il codice articolo e il numero di
confezioni o di molle.

+200°C
+392°F

MOLLIFICIO
BORDIGNON

> Die springs

The ISO 10243 standard lays down the following parameters for
rectangular wire compression springs.
D housing diameter (or external diameter).
d spring guide-pin diameter (or internal diameter).
Lo lenght of the springs at rest (or free lenght).
R load, in Newton, necessary to deflect the spring by mm 1
(1 Newton = 0,102 kg)

The standard also establishes the maximum total working stroke
permissible for each spring, the free length tolerance and the
colour code for each load.

In addition to the four ISO standard series, this catalogue also
presents two new series of springs with ISO-standard diameters
and lengths but with different specifications: the 1L series with a
working stroke of up to 50% of the free length and the 5S series
for very heavy loads.

The steel used and the thermal treatment applied mean that the
se springs work from -22°F (-30°C) up to +482°F (+250°C).

The graph shows the lose in % of , depending of the tempera
ture and working stroke.

DeflessioneDeflection
Max%

DeflessioneDeflection

XLL %

+225°C
+437°F

+250°C
+482°F

> Tolerances

Spring rate: +10%;

Free lenght: + 1%, with a minimum of £ mm 0,75 (this
tolerance is stricter than the one laid down by the ISO standard);
External diameter: the external diameter of the spring is always
smaller than the housing diameter indicated in the catalogue;
Internal diameter: the internal diameter of the spring is
always greater than the diameter of the guiding pin indicated

in the catalogue.

> How to order

The springs in the catalogue are packed in boxes for better
protection and preservation. The number of springs contained
in a pack is indicated in the last column of the table for each
catalogue number. We recommend ordering quantities cor
responding to one pack or multiples.

To order it is sufficient to indicate the catalogue number plus the
number of packs or springs.

DAUNERT



> Selezione della molla

La selezione della molla e facilitata dalle tabelle di catalogo, che
indicano i valori di carico e corsa in due diverse ipotesi di de -
flessione di lavoro. Il seguente prospetto riassume le deflessioni

MOLLIFICIO
BORDIGNON

> Spring selection

calcolate per ciascuna serie.

XLL
Deflessione totale
Serie Carico perlungadurata  Cicli
Standard Series Load Long life Cycles

total deflection

MOLLIFICIO Extra Leggero

BORDIGNON Extra Light +3.000.000
Leggero

15010243 Light +3.000.000
Medio

15010243 Medium +3.000.000
Forte

15010243 Heavy +3.000.000

1SO 10243

MOLLIFICIO Super Forte

BORDIGNON Super Heavy

Nella selezione e nell’'uso delle molle raccomandiamo di:

1

Scegliere le molle pili lunghe e di serie inferiore, per quanto
consentito dalle esigenze di lavoro.

Evitare assolutamente deflessioni totali (pre-carico + corsa di
lavoro) superiori alla deflessione massima indicata a catalogo.
Accertarsene anche quando si affilano gli utensili nello stampo.
Precaricare sempre le molle, almeno in misura del 5% della
lunghezza libera, con un minimo di 2 mm.

Assicurare un piano di appoggio che permetta alle molle di
lavorare in asse.

Guidare le molle con una spina interna o con un alloggiamento
profondo, specialmente quando Lo/D>3.

DAUNERT

Spring selection is facilitated by the tables in our catalogue which
indicate the load and stroke values in two different working de
flection hypothesis. The following table summarizes the deflec
tion calculated for each series.

Max

Deflessione totale

massima consentita  Cicli
Maximum working  Cycles
total deflection

Deflessione totale:
200.000 precarica + corsa di lavoro
Total deflection:
200.000 preload + working stroke

200.000 |-

durata a fatica statistica
200.000 alle condizioni di utilizzo sotto
raccomandate

Cycles:

lifetime statistic data

under the recommendations
specified here below

When selecting and using the springs we recommend:

1 Select the lightest and longest springs working requirements allow.

2 Never select total deflections (preload + stroke) that are
greater than the maximum deflection indicated in the catalogue.
Also check this when sharpening the tools in the die.

3 Preload at least 5% of the free length of each spring, with a
minimum of 2 mm.

4 Provide for an even base for each spring.

5 Guide the springs with an internal pin or deep housing to avoid
buckling, in particular when Lo/D>3.

§
——
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Lo

Carico
Stroke Load
N

Lungh. libera ~ Codice | Rigidita | Corsa  Carico
Free lenght ~ Ctlg. No. Rate | Stroke Load
mm N/mm mm N

(D) Sede e Housing @ mm H(d) Spina ¢ Rod @mm 5

Sezione fi lo eWire section 2,1 x 0,9 Sezione fi lo eWire section 1,7x 1,1 Sezione filo sWire section 1,8 x 1,2
25 1110025 8,5 8,8 74 12,5 106 1S10025 10,0 7,5 75 10,0 100 2510025 16,0 6,3 100 9,4 150
32 1110032 6,5 11,2 73 160 104 1S10032 38,5 9,6 82 12,8 109 2510032 13,0 8,0 104 | 12,0 156
38 1110038 5,5 133 73 190 105 1S10038 6,8 11,4 78 152 103 2510038 11,9 9,5 113 | 143 170
44 1110045 5,0 154 77 22,0 110 1S10045 6,0 13,2 79 17,6 106 2S10045 10,3 | 11,0 113 | 16,5 170
51 1110050 4,5 17,9 80 25,5 115 1S10050 5,0 15,3 77 204 102 2510050 8,9 12,8 113 | 19,1 170
64 1110065 3,3 22,4 74 320 106 1510065 4,3 19,2 83 256 110 2510065 7,5 16,0 120 | 24,0 180
76 1110075 3,2 26,6 85 38,0 122 1S10075 3,2 22,8 73 304 97 2510075 5,3 190 101 28,5 151

305 1110303 0,6 |1068 64 | 1525 1510303 1,1 91,5 101 |122,0 134 2510303 1,6 76,3 122 | 1144 183
(D) Sede ® Housing (Z) mm 12,5 (d) Spina® Rod @ mm 6,3 (D)
Sezione fi lo sWire section 2,5 X 1,2 Sezione fi lo sWire section 2,3 X 1,5 Sezione filo sWire section 2,5 x 1,7

25 1113025 15,5 8,8 136 | 12,5 194 1S13025 17,9 7,5 134 | 10,0 179 25813025 30,0 6,3 188 9,4 281
32 1113032 12,2 | 11,2 137 | 16,0 195 1S13032 164 9,6 157 | 12,8 210 25813032 24,8 8,0 198 | 12,0 298
38 1113038 10,3 | 13,3 137 | 19,0 196 1S13038 13,6 | 11,4 155 | 152 207 2513038 21,4 9,5 203 | 143 305
44 1113045 8,7 154 134 | 22,0 191 1813045 12,1 | 13,2 160 | 17,6 213 2513045 18,5 | 11,0 204 | 165 305
51 1113050 7,5 179 134 | 255 191 1S13050 11,4 | 153 174 | 204 233 2813050 15,5 | 128 198 | 19,1 296
64 1113065 5,8 224 130 | 32,0 186 1S13065 9,3 192 179 | 256 238 [2S13065 12,1 | 160 194 | 24,0 290
76 1113075 4,7 26,6 125 | 380 179 1813075 7,1 22,8 162 | 30,4 216 2513075 10,2 | 190 194 | 28,5 291
89 1113090 4,1 31,2 128 | 445 182 1S13090 5,4 26,7 144 | 35,6 192 2§13090 8,4 223 187 | 334 280
102 1113101 3,6 357 129 | 51,0 184 '1S13101 4,6 30,6 141 40,8 188 2813101 7,1 255 181 38,3 272
305 1113303 1,2 | 106,8 128 | 1525 183 '1S13303 14 91,5 128 |122,0 171 25813303 2,1 76,3 160 | 1144 240

(D) Sede ® Housing @ mm 16 (d) Spina Rod @

Sezione fi lo *Wire section 3,4 x 1,2 Sezione fi lo eWire section 3,2 X 1,7 Sezione fi lo eWire section 3,2 X 2,0
25 1116025 20,2 8,8 177 | 12,5 253 1S16025 23,4 7,5 176 | 10,0 234 2516025 49,4 6,3 309 9,4 463
32 1116032 14,4 | 11,2 161 160 230 1S16032 22,9 9,6 220 | 12,8 293 2516032 37,1 8,0 297 | 12,0 445
38 1116038 12,3 | 13,3 164 | 19,0 234 1S16038 19,3 | 11,4 220 | 152 293 2S16038 33,9 9,5 322 | 143 483
44 1116045 10,6 | 154 163 | 22,0 233 1S16045 17,1 | 132 226 | 17,6 301 25816045 30,0 | 11,0 330 | 16,5 495
51 1116050 8,9 179 159 | 25,5 227 1S16050 15,7 | 153 240 | 204 320 2S16050 26,4 | 12,8 337 | 191 505
64 1116065 7,0 22,4 157 | 32,0 224 1S16065 10,7 | 19,2 205 | 25,6 274 2516065 20,5 | 16,0 328 | 24,0 492
76 1116075 5,8 26,6 154 | 38,0 220 1S16075 10,0 | 22,8 228 | 304 304 2516075 17,8 | 19,0 338 | 28,5 507
89 1116090 4,8 31,2 150 | 445 214 1S16090 8,6 26,7 230 | 356 306 2516090 15,2 | 22,3 338 | 334 507
102 1116101 4,0 357 143 | 51,0 204 1516101 7,8 306 239 | 40,8 318 25816101 135 | 255 344 | 383 516
115 1116115 3,9 40,3 157 | 57,5 224 1516115 7,0 345 242 | 460 322 2516115 12,0 | 288 345 | 431 518
127
152
305 1116303 1,5 | 1068 160 | 1525 229 1516303 2,5 91,5 229 |122,0 305 2516303 4.8 76,3 366 | 1144 549

L, Lunghezzaliberamm R Carico, espresso in Newton (N),
Free lenght mm necessario per defl ettere
D Sede @ mm lamolladimm 1

(1IN =0,102 kg, 1kg =9,81 N)

d  Spina@ mm Load, in Newton (N),

Rod @ mm necessary to defl ect
the spring by mm 1
(IN=0,102 kg, 1kg=9,81 N)

Housing @ mm
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ISO 10243

Carico forte Carico super forte
Heavy load Super heavy load
XLL 17% Max 25%
L 0 R S1 F1 S2 F2
Molle x
Lungh. libera Codice | Rigidita| Corsa Carico Carico scatola
Free lenght Ctlg. No. Rate | Stroke Load Load Springs
mm N/mm | mm N N per box

Sede Housing @ mm 10 (d) Spina e

Sezione fi lo Wire section1,8 x 1,4 Sezione filo Wire section1,9 x 1,5 Sezione fi lo Wire section2,2 X 2,7
25 3510025 22,1 5,0 111 7,5 166 4510025 36,8 | 4,3 156 | 6,3 230 5510025 167,0| 2,5 418 38 626 100
32 3510032 17,5 | 6,4 112 9,6 168 4S10032 279 | 5,4 152 8,0 223 5510032 130,0| 3,2 416 | 48 624 100
38 3510038 17,1 7,6 130 | 11,4 195 4510038 23,7 | 6,5 153 | 9,5 225 '5S1003& 105,0| 3,8 399 | 57 599 100
44 3510045 15,0 | 8,8 132 | 13,2 198 4510045 19,2 | 7,5 144 | 11,0 211 5510044 860 | 44 378 | 6,6 568 100
51 3s1005C 12,8 | 10,2 131 | 15,3 196 4S1005C 16,5 | 8,7 143 | 12,8 210 5510051 79,0 | 5,1 403 | 7,7 604 | 100 (50)
64 3510065 10,7 | 12,8 137 | 19,2 205 4S10065 13,2 | 10,9 144 | 160 211 5510064 62,0 | 64 397 | 96 595 50
76 3510075 7,5 | 15,2 114 | 22,8 171 4S10075 10,9 | 12,9 141 | 19,0 207 '5S1007¢ 510 | 7,6 388 | 114 58] 50
305 3510303 2,1 61,0 128 | 91,5 192 4S10303 2,6 | 51,9 135 | 763 198 20

Housing @ mm 12,5 (d) Spina Rod @ mm 6,3

Sezione fi lo sWire section2,4 x 2,0 Sezione fi lo sWire section2,3 X 2,2 Sezione fi lo sWire section2,8 X 3,4
25 3513025 42,1 5,0 211 7,5 316 4S13025 58,5 | 4,3 249 6,3 366 5513025 288,0| 2,5 720 3,8 108C 100
32 3513032 33,2 6,4 212 9,6 319 4S13032 439 | 54 239 8,0 351 5813032 216,0| 3,2 691 4,8 1037 100
38 3513038 29,3 7,6 223 | 11,4 334 4513038 36,0 | 6,5 233 9,5 342 55813038 176,0| 3,8 669 5,7 1003 100
44 3513045 24,6 | 838 216 | 13,2 325 4513045 30,3 | 7,5 227 | 11,0 333 5513044 1490 4,4 656 6,6 983 100
51 3S1305C 19,6 | 10,2 20C | 15,3 30C 4S1305C 26,2 8,7 227 | 12,8 334 5513051 1280 | 5,1 653 7,7 979 |100 (50)
64 3813065 15,0 | 12,8 192 | 19,2 288 4S13065 21,2 | 109 231 | 16,0 339 5S13064 100,0| 6,4 640 9,6 960 50
76 3513075 13,2 | 15,2 201 | 22,8 301 4S13075 17,1 | 12,9 221 | 19,0 325 5S1307€ 84,0 | 7,6 638 | 114 958 50
89 3s1309C 114 | 17,8 203 | 26,7 304 4S1309C 14,5 | 151 219 | 22,3 323 5S1308¢ 71,0 | 89 632 | 13,4 948 50
102 351310 94 204 192 | 30,6 288 4S1310: 12,5 | 17,3 217 | 255 319 5813102 61,0 | 10,2 622 | 153 933 50

305 3513303 2,8 61,0 17! 91,5 256 4S13303 4,3 518 223 | 76,3 328 20
Housing @ mm 16 (d) Spina ® Rod @ mm 8
Sezione fi lo Wire section3,0 X 2,4 Sezione filo Wire section3,2 X 2,7 Sezione fi lo Wire section3,5 X 4,6
25 3516025 75,7 5,0 379 7,5 568 4S16025 118,C| 4,3 502 6,3 738 100

32 3516032 52,8 | 64 338 9,6 507 4S16032 89,0 | 54 484 | 8,0 712 5516032 449,0| 3,2 1437 | 4,8 2155 | 100
38 3516038 48,5 | 7,6 369 | 11,4 553 4516038 72,1 6,5 466 | 9,5 685 5S1603& 363,0| 3,8 1379 | 5,7 2068 | 100
44 3516045 42,8 | 838 377 | 13,2 565 4s16045 60,9 | 7,5 456 | 11,0 670 5S16044 309,0| 4,4 136C | 66 2039 | 100
51 3s1605C 37,1 | 10,2 378 | 15,3 568 4S1605C 52,3 | 8,7 453 | 12,8 667 5516051 256,0| 5,1 1306 | 7,7 1958 | 100
64 3516065 30,3 | 12,8 388 | 19,2 582 4S16065 41,2 | 10,9 448 | 160 659 5516064 203,0| 6,4 1299 | 9,6 1948 50
76 3516075 25,8 | 15,2 392 | 22,8 588 4S16075 34,1 | 12,9 441 | 190 648 5S1607€ 166,0| 7,6 1262 | 11,4 1892 50
89 3s1609C 21,7 | 17,8 386 | 26,7 579 4S1609C 29,5 | 151 446 | 22,3 656 5S1608¢ 139,0| 8,9 1237 | 13,4 1856 50
102 35s1610: 19,3 | 20,4 394 | 30,6 591 4S1610: 25,6 | 17,3 444 | 255 653 5516102 114,0| 10,2 1163 | 153 1744 50
115 3516115 17,0 | 23,0 391 | 34,5 587 4s16115 22,8 | 196 446 | 28,8 656 5516115 105,0| 11,5 1208 | 17,3 181 50
127 5516127 94,0 | 12,7 1194 | 19,1 179: 20
152 5516152 69,0 | 15,2 1049 | 22,8 1573 20
305 3516303 7,1 61,0 433 | 91,5 650 4516303 84 | 51,9 436 | 76,3 641 5516305 37,0 | 30,5 1129 | 458 1693 20

XLL% Defl essione per lunga durata S1 Defl essione mm () Numero di molle per scatola
Long Life defl ection Defl ection mm solo per la Serie 55

F1 CaricoN Number of springs per box for
Load N the 5S Series only

Max % Defl essione massima di lavoroS2 Defl essione mm

Max working defl ection Defl ection mm
F2 CaricoN
Load N BORDIGNON
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Carico extra leggero Carico leggero Carico medio

Extra light load Light load Medium load
Lo
Lungh. libera  Codice | Rigidita | Corsa  Carico | Corsa  Carico L
Free lenght ~ Ctlg. No. Rate | Stroke Load | Stroke Load |
mm N/mm mm N mm N

(D) Sede ¢ Housing @ mm 20 (d) Spina e Rod @ mm 10 (D)

Sezione fi lo eWire section 4,0 x 1,7 Sezione fi lo eWire section 4,0 x 2,1 Sezione fi lo eWire section 4,0 x 2,4
25 1L19025 32,1 8,8 281 12,5 401 1S19025 55,8 7,5 419 10,0 558 25819025 98,0 6,3 613 9,4 919
32 1119032 24,7 | 11,2 277 16,0 395 1S19032 45,0 9,6 432 12,8 576 12519032 72,6 8,0 581 12,0 871
38 1119038 20,7 | 13,3 275 19,0 393 1S19038 33,3 | 114 380 152 506 2519038 56,0 9,5 532 14,3 798
44 1L19045 17,8 | 154 274 | 22,0 392 1S19045 30,0 | 13,2 396 17,6 528 2519045 47,5 | 11,0 523 16,5 784
51 1119050 15,3 | 17,9 273 | 25,5 390 1S19050 24,5 | 15,3 375 20,4 500 2519050 41,7 | 12,8 532 19,1 798
64 1119065 12,1 | 224 271 32,0 387 1S19065 20,0 | 19,2 384 | 256 512 12819065 32,3 | 160 517 | 240 775
76 1119075 10,2 | 26,6 271 38,0 388 1S19075 16,0 | 22,8 365 | 30,4 486 2519075 25,1 190 477 | 285 715
89 1L19090 8,6 31,2 268 | 44,5 383 1S19090 14,0 | 26,7 374 | 356 498 (2519090 22,0 | 22,3 490 | 334 734
102 1L19101 7,5 35,7 268 | 51,0 383 1S19101 12,0 | 306 367 | 40,8 490 2819101 19,8 | 255 505 | 383 757
115 1119115 6,7 40,3 270 | 575 385 1S19115 109 | 345 376 | 460 501 2819115 18,1 | 28,8 520 | 431 781
127 1119126 6,1 445 271 63,5 387 1S19126 9,5 38,1 362 | 50,8 483 2519126 16,6 | 31,8 527 | 47,6 791
139 1L19140 5,5 48,7 268 | 69,5 382 1519140 84 41,7 350 | 556 467 2519140 15,1 | 348 525 | 521 787
152 1L19151 5,1 53,2 271 76,0 383 1819151 7,5 456 342 | 60,8 456 2519151 13,2 | 380 502 | 57,0 752
1119303 2,5 | 1068 267 | 1525 1519303 4,0 91,5 366 | 122,0 2519303 6,1 76,3 465 | 114,4

(D) Sede e Housing @ mm 25 (d) Spina mm 12,5 (D)

Sezione fi lo sWire section 5,4 x 2,2 Sezione fi lo sWire section 5,3 x 2,7 Sezione fi lo sWire section 5,3 x 3,1
25 1126025 52,7 8,8 461 12,5 659 1S26025 100,0 | 7,5 750 | 10,0 1000 2S26025 1470 | 6,3 919 9,4 1378
32 1126032 40,0 | 11,2 448 | 16,0 640 1S26032 80,3 9,6 771 12,8 1028 2S26032 118,0 | 8,0 944 | 12,0 1416
38 1126038 33,3 | 13,3 443 | 19,0 633 1S26038 62,0 | 11,4 707 | 152 942 2526038 93,0 9,5 884 | 14,3 1325
44 1126045 28,6 | 154 440 | 22,0 629 1S26045 52,9 | 13,2 698 | 17,6 931 2526045 80,8 | 11,0 889 | 16,5 1333
51 126050 24,7 | 17,9 441 25,5 630 1S26050 44,0 | 153 673 | 204 898 2526050 686 | 12,8 875 | 19,1 1312
64 1126065 19,4 | 22,4 435 | 32,0 621 1S26065 35,2 | 19,2 676 | 256 901 [2S26065 53,0 | 16,0 848 | 240 1272
76 1126075 16,3 | 26,6 434 | 38,0 619 1S26075 28,0 | 22,8 638 | 304 851 2526075 43,2 | 19,0 821 28,5 1231
89 1126090 13,9 | 31,2 433 | 445 619 1S26090 24,0 | 26,7 641 356 854 2526090 38,2 | 223 80 | 334 1275
102 1126101 12,1 | 35,7 432 | 51,0 617 1S26101 21,1 | 30,6 646 | 40,8 861 2526101 33,0 | 255 842 | 383 1262
115 1126115 10,8 | 403 435 | 57,5 621 1S26115 18,7 | 345 645 | 460 860 2526115 28,0 | 28,8 805 | 43,1 1208
127 1126126 9,8 445 436 | 63,5 622 1S26126 16,7 | 38,1 636 | 50,8 848 (2526126 25,9 | 31,8 822 | 476 1233
139 1126140 8,9 48,7 433 | 69,5 619 1S26140 153 | 41,7 638 | 556 851 12526140 232 | 348 806 | 521 1209
152 1126151 8,1 53,2 431 76,0 616 1S26151 14,0 | 456 638 | 608 851 2S26151 20,8 | 380 790 | 57,0 1186
178 1126176 6,9 62,3 430 | 89,0 614 1S26176 12,5 | 534 668 | 71,2 80 2526176 17,8 | 445 792 | 668 1188
203 1126202 6,1 71,1 433 | 101,5 619 1S26202 10,4 | 609 633 | 81,2 844 2526202 15,8 | 50,8 802 | 76,1 1203
305 1126303 4,0 | 1068 427 | 1525 610 1S26303 7,0 91,5 641 |122,0 854 2526303 10,2 | 76,3 778 | 1144 1167

L, Lunghezzaliberamm R Carico, espresso in Newton (N),
NNNNNN\\\§ Free lenght mm necessario per defl ettere
‘ D Sede @ mm la molla dimm 1
Housing @ mm (IN =0,102 kg, 1kg = 9,81 N)
b d Spina® mm Load, in Newton (N),
\ Rod @ mm necessary to defl ect
the spring by mm 1
I (IN=0,102 kg, 1kg=9,81 N)
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Carico forte
Heavy load

Lungh. libera
Free lenght

mm

(D) Sede e

25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305

3519025
3519032
3519038
3519045
3519050
3519065
3519075
3519090
3519101
3519115
3519126
3519140
3519151
3519303

216,0
168,0
129,0
112,0
94,0
72,1
59,7
50,5
44,2
38,4
34,1
31,0
28,2
15,0

ISO 10243

Housing @ mm 20

Sezione filo sWire section4,0 X 3,2

5,0

6,4

7,6

8,8

10,2
12,8
15,2
17,8
20,4
23,0
25,4
27,8
30,4
61,0

1080
1075
980
986
959
923
907
899
902
883
866
862
857
915

7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
91,5

1620
1613
1471
1478
1438
1384
1361
1348
1353
1325
1299
1293
1286
1373

4519025
4519032
4519038
4519045
4519050
4519065
4519075
4519090
4519101
4519115
4519126
4519140
4519151
4519303

XLL 17%

S1

Corsa

Stroke

mm

F1

Carico

Load
N

Max 25%

S2

Corsa

Stroke

mm

F2

Carico

Load
N

Carico super forte
Super heavy load

(d) Spina

Sezione filo Wire section4,1 x 3,7

Rod @ mm 10

Sezione filo sWire section4,1 x 5,9

293,0| 43 1245| 6,3 1831

224,0| 54 1219| 8,0 1792

1770, 6,5 1143 | 9,5 1682

149,0| 7,5 1115| 11,0 1639 5519044 452,0| 4,4 1989 | 6,6
128,0| 8,7 1110 12,8 1632 5819051 378,0| 5,1 1928 | 7,7
99,0 | 10,9 1077 | 16,0 1584 5519064 301,0| 6,4 1926 | 9,6
81,7 | 12,9 1056 | 19,0 1552 5519076 247,0| 7,6 1877 | 11,4
69,5 | 151 1052 | 22,3 1546 5519089 208,0| 89 1851 | 13,4
60,6 | 17,3 1051 | 25,5 1545 5519102 188,0| 10,2 1918 | 15,3
53,0 | 19,6 1036 | 28,8 1524 5519115 159,0 | 11,5 1829 | 17,3
47,5 | 21,6 1026 | 31,8 1508 5519127 146,0 | 12,7 1854 | 19,1
43,0 | 23,6 1016 | 34,8 1494

39,0 | 25,8 1008 | 38,0 1482 55819152 121,0| 15,2 1839 | 22,8
21,2 | 51,9 1099 | 76,3 1617 55819305 60,0 | 30,5 1830 | 45,8

Housing @ mm 25

Sezione filo sWire section5,6 x 4,1

CINJILER

Sezione filo Wire section5,6 X 4,6

Rod @ mm 12,5

Sezione filo sWire section5,7 X 7,4

2983
2892
2890
2816
2777
2876
2743
2781

2759
2745

Molle x
scatola

Springs

per box

100
100
100
100 (50)
100 (50)
50
50 (20)
50 (20)
50
20
20
20
20
10

25 3526025 375,0| 5,0 1875 7,5 2813 4S26025 488,0| 4,3 2098 | 6,3 3074 100
32 3526032 297,0| 64 1901 | 9,6 2851 4S26032 374,4| 5,4 2037| 80 2995 50
38 3526038 219,0| 7,6 1664 | 11,4 2497 4526038 346,0| 6,5 2235| 9,5 3287 50
44 3526045 187,0| 8,8 1646 | 13,2 2468 4526045 244,0| 7,5 1825| 11,0 2684 5S25044 1158,0 4,4 5095 | 6,6 7643 50
51 3526050 156,0 | 10,2 1591 | 15,3 2387 4S26050 207,5| 8,7 1799 | 12,8 2646 5825051 933,0| 5,1 4758 | 7,7 7137 50
64 3526065 123,0| 12,8 1574 | 19,2 2362 4S26065 161,0| 10,9 1752 | 16,0 2576 5S25064 730,0| 6,4 4672 | 9,6 7008 50
76 3526075 99,0 | 15,2 1505 | 22,8 2257 4S26075 130,8| 12,9 1690 | 19,0 2485 5S25076 556,0| 7,6 4226 | 11,4 6338 20
89 3526090 84,0 | 17,8 1495 | 26,7 2243 4S26090 110,5| 15,1 1672 | 22,3 2459 5S25089 462,0| 8,9 4112 | 13,4 6168 20
102 3526101 73,0 | 20,4 1489 | 30,6 2234 4S26101 96,3 | 17,3 1670| 25,5 2456 5825102 390,0| 10,2 3978 | 15,3 5967 20
115 3526115 65,0 | 23,0 1495 | 34,5 2243 4S26115 85,7 | 19,6 1675 | 28,8 2464 5S25115 360,0 | 11,5 4140 | 17,3 6210 20
127 3526126 57,7 | 25,4 1466 | 38,1 2198 4S26126 76,3 | 21,6 1647 | 31,8 2423 5825127 326,0| 12,7 4140 | 19,1 6210 10
139 3526140 52,7 | 27,8 1465 | 41,7 2198 4S26140 69,5 | 23,6 1642 | 34,8 2415 10
152 3526151 47,8 | 30,4 1453 | 45,6 2180 4S26151 63,5 | 25,8 1641 | 38,0 2413 5S25152 255,0| 15,2 3876 | 22,8 5814 10
178 3526176 41,0 | 35,6 1460 | 53,4 2189 4526176 53,9 | 30,3 1631 | 44,5 2399 5825178 230,0 | 17,8 4094 | 26,7 6141 10
203 3526202 35,8 | 40,6 1453 | 60,9 2180 4S26202 47,0 | 345 1622 | 50,8 2385 5S25203 202,0| 20,3 4101 | 30,5 6151 10
305 3526303 22,9 | 61,0 1397 | 91,5 2095 4S26303 30,9 | 51,9 1602 | 76,3 2356 5S25305 136,0 | 30,5 4148 | 45,8 6222 5
XLL%  Defl essione per lunga durata S1 Defl essione mm () Numero di molle per scatola

Long Life defl ection Defl ection mm solo per la Serie 5S
F1 CaricoN Number of springs per box for
Load N the 5S Series only

Max % Defl essione massima dilavoro S: Defl essione mm
Max working defl ection Defl ection mm
F. CaricoN
Load N BORDIGNON

DAUNERT



Carico extra leggero Carico leggero Carico medio
Extra light load Light load Medium load

Lo

Lungh. libera  Codice | Rigidita | Corsa  Carico | Corsa  Carico
Freelenght ~ Ctlg. No. Rate | Stroke Load | Stroke  Load
mm N/mm mm N mm N

(D) Sede ¢ Housing @ mm 32 (d) Spina e Rod @ mm 16 (D) Sede

Sezione fi lo *Wire section 6,4 X 2,7 Sezione fi lo eWire section 6,7 X 3,3 Sezione fi lo sWire section 6,8 x 4,0
38 1132038 43,8 | 13,3 583 | 19,0 832 1S32038 94,0 | 11,4 1072 | 152 1429 [2S32038 1850 | 9,5 1758 | 143 2636
44 1132045 37,5 | 154 578 | 22,0 825 1S32045 79,5 | 13,2 1049 | 17,6 1399 2S32045 158,0 | 11,0 1738 | 16,5 2607
51 1132050 32,3 | 179 577 | 255 824 1S32050 67,0 | 153 1025 | 20,4 1367 2S32050 134,0 | 12,8 1709 | 19,1 2563
64 1132065 254 | 22,4 569 | 32,0 813 1S32065 53,0 | 19,2 1018 | 25,6 1357 [2S32065 99,0 | 16,0 1584 | 240 2376
76 1132075 21,3 | 266 567 | 38,0 809 1S32075 44,0 | 22,8 1003 | 304 1338 12S32075 80,5 | 19,0 1530 | 285 2294
89 1132090 18,1 | 31,2 564 | 44,5 805 1S32090 37,2 | 26,7 993 | 356 1324 [2S32090 69,1 | 22,3 1537 | 334 2306
102 1132101 158 | 357 564 | 51,0 806 1S32101 32,0 | 30,6 979 | 40,8 1306 2S32101 58,8 | 25,5 1499 | 38,3 2249
115 1132115 139 | 403 559 | 57,5 799 1S32115 29,0 | 34,5 1001 | 46,0 1334 2S32115 51,5 | 28,8 1481 | 43,1 2221
127 1132126 12,6 | 44,5 560 | 63,5 800 1S32126 25,0 | 38,1 953 | 50,8 1270 [2S32126 44,8 | 31,8 1422 | 476 2134
139 1132140 11,4 | 48,7 555 | 69,5 792 11S32140 23,0 | 41,7 959 | 556 1279 [2S32140 42,3 | 34,8 1470 | 52,1 2205
152 1132151 10,5 | 53,2 559 | 76,0 798 1S32151 21,5 | 456 980 | 60,8 1307 2S32151 37,8 | 38,0 1436 | 57,0 2155
178 1132176 8,9 62,3 554 | 89,0 792 1S32176 18,2 | 534 972 | 71,2 1296 2S32176 32,5 | 44,5 1446 | 668 2169
203 1132202 7,8 71,1 554 | 101,5 792 1S32202 15,8 | 60,9 962 | 81,2 1283 2S32202 289 | 50,8 1467 | 76,1 2200
254 1132252 6,2 88,9 551 |127,0 787 1832252 12,5 | 76,2 953 | 101,6 1270 2S32252 21,4 | 63,5 1359 | 953 2038
305 1132303 5,2 |106,8 555 | 152,5 793 1S32303 10,3 | 91,5 942 |122,0 1257 2S32303 183 | 76,3 1395 | 1144 2093

(D) Sede ® Housing ® mm 40 (d) Spina e mm 20 (D) Sede

Sezione fi lo eWire section 7,8 x 3,4 Sezione fi lo eWire section 8,0 x 4,0 Sezione fi lo *Wire section 8,1 x 4,8
51 1138050 50,8 | 179 907 | 25,5 1295 1S38050 92,0 | 153 1408 | 20,4 1877 [2S38050 181,6 | 12,8 2315 | 19,1 3473
64 1138065 39,7 | 22,4 839 | 32,0 1270 1S38065 73,0 | 19,2 1402 | 25,6 1869 2S38065 140,0 | 16,0 2240 | 24,0 3360
76 1138075 33,1 | 266 880 | 38,0 1258 1S38075 63,0 | 22,8 1436 | 304 1915 '2S38075 108,0 | 19,0 2052 | 285 3078
89 1138090 28,1 | 31,2 875 | 44,5 1250 1S38090 51,0 | 26,7 1362 | 356 1816 [2S38090 90,7 | 22,3 2018 | 334 3027
102 1138101 24,5 | 357 875 | 51,0 1250 1S38101 43,0 | 30,6 1316 | 40,8 1754 '2S38101 81,0 | 25,5 2066 | 383 3098
115 1138115 21,6 | 40,3 869 | 57,5 1242 1S38115 39,6 | 34,5 1366 | 46,0 1822 2S38115 71,8 | 288 2064 | 43,1 3096
127 1138126 19,5 | 44,5 867 | 63,5 1238 1S38126 37,0 | 38,1 1410 | 50,8 1880 2S38126 62,7 | 31,8 1991 | 47,6 2986
139 1138140 17,8 | 48,7 866 | 69,5 1237 1S38140 32,0 | 41,7 1334 | 556 1779 [2S38140 57,5 | 34,8 1998 | 52,1 2997
152 1138151 16,3 | 53,2 867 | 76,0 1239 1S38151 28,0 | 456 1277 | 60,8 1702 '2S38151 51,6 | 38,0 1961 | 57,0 2941
160 2538160 47,5 | 40,0 1900 | 60,0 2850
178 1138176 138 | 62,3 860 | 89,0 1228 1S38176 25,2 | 53,4 1346 | 71,2 1794 2S38176 44,1 | 44,5 1962 | 66,8 2944
203 1138202 12,1 | 71,1 860 | 101,5 1228 1S38202 22,7 | 60,9 1382 | 81,2 1843 2S38202 36,7 | 50,8 1863 | 76,1 2794
254 1138252 9,7 889 862 | 1270 1232 1S38252 17,0 | 76,2 1295 | 101,6 1727 2S38252 30,1 | 63,5 1911 | 953 2867
305 1138303 8,0 | 1068 854 | 152,55 1220 1S38303 14,8 | 91,5 1354 | 122,0 1806 [2S38303 24,6 | 76,3 1876 | 114,4 2814

L, Lunghezzaliberamm R Carico, espresso in Newton (N),
NNNN\N\\\N Free lenght mm necessario per defl ettere
’ D Sede @ mm la molladimm 1
Housing @ mm (IN=0,102 kg, 1kg =9,81 N)
b d Spina® mm Load, in Newton (N),
\ Rod @ mm necessary to defl ect
the spring by mm 1
(L (IN=0,102 kg, 1kg =9,81 N)

| Lo |
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Carico forte
Heavy load

ISO 10243

XLL17%

Max 25%

Carico super forte
Super heavy load

L 0 R S1 Fi | S2 F2
Molle x
) Lungh. libera Codice | Rigidita | Corsa  Carico | Corsa  Carico scatola
Free lenght Ctlg. No. Rate | Stroke Load | Stroke Load Springs
mm N/mm mm N mm N per box
de o Housing @ mm 32 (d) Spina e Rod @ mm 16
Sezione fi lo sWire section 6,9 x 5,3 Sezione fi lo sWire section 7,2 X 5,6 Sezione fi lo sWire section 7,4 x 8,8
) 38 3532038 3880 | 7,6 2949 | 11,4 4423 4S32038 528,2 | 65 3412 | 95 5018 20
! 44 3532045 324,0 | 8,8 2851 | 13,2 4277 4S32045 4244 | 7,5 3175 | 11,0 4668 55832044 1300,0| 4,4 5720 | 6,6 8580 20
} 51 35832050 272,0 | 10,2 2774 | 153 4162 4S32050 353,0 | 8,7 3061 | 12,8 4501 5832051 1150,0| 51 5865 | 7,7 8798 20
) 64 35832065 212,0 | 12,8 2714 | 19,2 4070 4S32065 269,2 | 10,9 2929 | 160 4307 55832064 8870 | 64 5677 | 9,6 8515 20
I 76 3832075 172,0 | 15,2 2614 | 22,8 3922 4S32075 2185 | 12,9 2823 | 19,0 4152 5832076 7330 | 7,6 5571 | 11,4 8356 20
) 89 3532090 141,0 | 17,8 2510 | 26,7 3765 4S32090 180,3 | 15,1 2728 | 22,3 4012 5832089 612,0 | 89 5447 | 13,4 8170 20
) 102 3532101 122,0 | 204 2489 | 30,6 3733 4S32101 155,0 | 17,3 2688 | 25,5 3953 5S32102 544,0 | 10,2 5549 | 153 8323 20
115 3832115 107,0 | 23,0 2461 | 34,5 3692 4S32115 140,0 | 19,6 2737 | 28,8 4025 5S32115 494,0 | 11,5 5681 | 17,3 8522 10
I 127 3832126 93,0 | 254 2362 | 38,1 3543 4S32126 124,0 | 21,6 2677 | 31,8 3937 5S32127 432,0 | 12,7 5486 | 19,1 8230 10
) 139 35832140 86,0 | 27,8 2391 | 41,7 3586 4S32140 112,0 | 23,6 2647 | 34,8 3898 10
) 152 35832151 78,0 | 30,4 2371 | 45,6 3557 4S32151 102,0 | 25,8 2636 | 38,0 3876 5832152 356,0 | 152 5411 | 22,8 8117 10
) 178 35832176 67,2 | 356 2392 | 534 3588 4S32176 88,2 | 30,3 2669 | 445 3925 5832178 304,0 | 17,8 5411 | 26,7 8117 10
) 203 3532202 59,1 | 40,6 2399 | 60,9 3599 4S32202 76,0 | 34,5 2623 | 50,8 3857 5832203 265,00 | 20,3 5380 | 30,5 8069 10
} 254 3532252 46,4 | 50,8 2357 | 76,2 3536 4S32252 60,8 | 43,2 2625 | 63,5 3861 55832254 214,00 | 254 5436 | 38,1 8153 5
} 305 3532303 38,0 | 61,0 2318 | 91,5 3477 4S32303 49,0 | 51,9 2541 | 76,3 3736 5S32305 177,0 | 30,5 5399 | 458 8098 5
de o Housing @ mm 40 (d) Spina e Rod @ mm 20
Sezione fi lo *Wire section 8,4 X 6,2 Sezione fi lo eWire section 8,7 X 7,3 Sezione fi lo eWire section 8,4 x 10,9
5 51 3538050 350,0 | 10,2 3570 | 153 5355 4S38050 6280 | 8,7 5445 | 12,8 8007 20
) 64 3538065 269,0 | 12,8 3443 | 19,2 5165 4S38065 487,0 | 10,9 5299 | 160 7792 5S38064 1228,0( 6,4 7859 | 9,6 11789 20
} 76 3538075 219,0 | 15,2 3329 | 22,8 4993 4S38075 379,0 | 12,9 4897 | 19,0 7201 5S38076 1017,0| 7,6 7729 | 11,4 11594 20
! 89 3538090 190,0 | 17,8 3382 | 26,7 5073 4S38090 321,0 | 15,1 4857 | 22,3 7142 5S38089 880,0 | 89 7832 | 134 11748 20
3 102 3538101 163,0 | 204 3325 | 30,6 4988 4S38101 281,0 | 17,3 4873 | 25,5 7166 5S38102 762,0 | 10,2 7772 | 153 11659 20
) 115 3538115 142,0 | 23,0 3266 | 345 4899 4S38115 2450 | 19,6 4790 | 28,8 7044 5838115 679,0 | 11,5 7809 | 17,3 11713 10
> 127 35838126 128,0 | 25,4 3251 | 38,1 4877 4S38126 2210 | 21,6 4771 | 31,8 7017 5838127 622,0 | 12,7 7899 | 19,1 118493 10
! 139 35838140 115,0 | 27,8 3197 | 41,7 4796 4S38140 1950 | 23,6 4602 | 34,8 6786 10
152 3538151 105,0 | 30,4 3192 | 45,6 4788 4S38151 168,0 | 25,8 4341 | 38,0 6384 5838152 509,0 | 152 7737 | 22,8 11605 10
) 160 10
I 178 3538176 89,0 | 35,6 3168 | 53,4 4753 4S38176 150,0 | 30,3 4545 | 44,5 6675 5S38178 4290 | 17,8 7636 | 26,7 11454 10
I 203 3538202 77,0 | 40,6 3126 | 60,9 4689 4S38202 132,0 | 34,5 4555 | 50,8 6699 5S38203 374,0 | 20,3 7592 | 30,5 11388 5
! 254 3538252 61,0 | 50,8 3099 | 76,2 4648 4S38252 107,0 | 43,2 4620 | 63,5 6795 5538254 296,0 | 254 7518 | 38,1 11278 5
I 305 3838303 51,0 | 61,0 3111 | 91,5 4667 4S38303 87,8 | 51,9 4552 | 76,3 6695 5838305 246,0 | 30,5 7503 | 458 11255 5
XLL%  Defl essione per lunga durata S1 Defl essione mm
Long Life defl ection Defl ection mm
F1 CaricoN
Load N
Max % Defl essione massima di lavoro Sz Defl essione mm
Max working defl ection Defl ection mm
F2 CaricoN
Load N
BORDIGNON
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> La serie di molle
con carichi eccezionali

Le molle BLACK sono prodotte con un nuovo sistema
brevettato

di avvolgimento a freddo, utilizzando acciai altamente legati e
speciali trattamenti. Forniscono carichi eccezionalmente
elevati,

superiori a quelli disponibili a pari dimensioni sia con molle a
gas

sia con molle in poliuretano sia con molle a tazza.

Sono molle facili da montare e semplici da usare, affidabili e
sicure, e:

¢ non richiedono assemblaggi/fissaggi complicati;

e evitano recipienti in pressione nello stampo;

e i diametri rimangono invariati a ogni deflessione;

¢ lavorano anche a temperature piu elevate di quanto
possibile

con le molle a gas e in poliuretano®;

e i carichi non cambiano al variare della temperatura;

® non servono protezioni da contaminanti, liquidi, sfridi;

* nessuna necessita di manutenzione o lubrificazione.

* Le molle BLACK possono lavorare da -30°C (-22°F) sino a
+125°C (+257°F) senza apprezzabili perdite di carico e sino a
+250°C (+482°F) con perdite di carico proporzionali alla
percentuale

di deflessione. Il grafico indica la perdita in % di Lo in
funzione della temperatura e della corsa di lavoro.

10
8

6

4

©)

R0
-30°C £20°C +125°C  +150°C  +175°C
22°F +68°F  +257°F  +302°F  -347°F

> Caratteristiche della molla

Le molle sono di colore nero metallizzato, marchiate con il no
stro logo, confezionate in scatole per una migliore protezione e
conservazione.

Il numero di molle contenuto in una confezione & indicato
nell’'ultima colonna di tabella per ogni codice articolo.

DAUNERT

MOLLIFICIO
BORDIGNON

> The spring series
for exceptional loads

BLACK springs are produced by means of a new patented cold
coiling system using very high tensile steels and special
treatments.

They provide exceptionally high loads, greater than those
available from gas and polyurethane springs or Belleville
washers

of the same size.

These springs are easy to fit, simple to use, reliable and safe,
and:

e they do not require complicated assemblies/fastenings;

¢ they avoid the use of pressure vessels in the die;

¢ the diameters remain unchanged at any deflection;

e they also work at higher temperatures than those possible
with gas and polyurethane spring*;

¢ the loads do not change with temperature variations;

¢ no protection from contaminants, liquids or metal chips is
required;

e there is no need for maintenance or lubrication.

* BLACK springs can work from - 22°F (-30°C) up to + 257°F
(+125°C) without any appreciable load loss and up to +482°F
(250°C) with load losses proportional to the percentage
deflection.

The graph shows the lose in % of Lo depending of the
temperature

and working stroke.

Deflessione Deflection

Max %
+200°C  +225°C  +250°C
+392°F +437°F +482°F

> Characteristics of the spring

The springs have a metallic black colour, marked with our
logo and packed in boxes for better protection and storage.
The number of springs contained in a pack is indicated in the
last column of the table for each article code.



5.000
4.750
4.500
4.250
4.000
3.750
3.500
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
(0]

Max forc e (daN)

Forza max -

C 11

Molle per stampi e Die Springs

> Maggiori forze > Greater forces

a dimensioni uguali o simili at identical or similar dimensions

Il grafico consente un immediato confronto delle massime forze The graph allows an immediate comparison between the maxi
di lavoro disponibili, a pari dimensioni, con le diverse famiglie di mum forces available, on a same-size basis, with the different

molle: a filo, a tazza, ad azoto, in poliuretano. spring families: wire, Belleville, nitrogen and polyurethane.
Gli ingombri in realta non sono e non possono essere identici: si  In reality, the dimensions are not and cannot be identical: the
sono considerati i pill prossimi. closest have been considered.

La nuova serie BLACK da nettamente le maggiori forze a The new BLACK series clearly provides greater forces at
dimensioni uguali o simili. identical or similar dimensions.

COMPARAZIONE FORZE | COMPARISON OF FORCES

® Molle BLACK-D o Cilindri all'azoto ad i BLACK-D springs « High-pressure nitrogen

B Molle BLACK alta pressione B B| ACK springs cylinders

o Molle a tazza Molle a carico extra forte o Belleville springs ISO standard springs

o Molle in poliuretano standard ISO o Polyurethane springs with extra-strong loads

o Cilindri all'azoto o Molle 5S carico super forte « Nitrogen cylinders o 5Ssprings super heavy loads

16 19 25 32 38 50

Diametro- Diameter (mm)

DAGHERT

www.daunert.com



> La selezione della molla

La selezione della molla & facilitata dalle tabelle, che indicano:
C il codice identifi cativo di ciascuna molla.

L'aggiunta a fi ne codice della “-D” indica che all'interno

dei diametri 32, 38 e 50 rispettivamente sono assemblate
molle di diametro 16, 19 e 25 di pari lunghezza, con
intercapedine in tefl on, pronte per 'uso;

D diametro della sede: la molla ha sempre un diametro
esterno inferiore;

d diametro della spina di guida: la molla ha sempre un dia-
metro interno superiore;

Lo lunghezza della molla a riposo;

R carico (N) necessario per defl ettere la molla di 1 mm;
s-max massima defl essione di lavoro consentita (precarica + corsa);
F-max carico (N) ottenuto alla massima defl essione di lavoro;
Nr numero di molle per confezione.

BK38100-D

A 1.000.000 di cicli
molla ancora integra.

Pre-carico 9800 N
Corsa di lavoro 5 mm
Carico fi nale 20500 N

Spring still intact after
1,000,000 cycles.

Pre-load 9800 N
Work stroke 5 mm
Final load 20500 N

8. RISULTATI DELLE PROVE E/O MISURE

TEST AND/OR MEASUREMENT RESULTS

MOLLIFICIO
BORDIGNON

> Choosing the spring

Choosing the spring is facilitated by the table that follows, which
indicates:

C the identifi cation code of each spring.

The addition of “-D” at the end of the code indicates that

inside the springs with diameters 32, 38 and 50

respectively are assembled springs with diameters 16,

19 and 25 of the same length, with a tefl on sleeve,

ready for use;

D seat diameter: the spring always has a lower outside diameter;
d guide pin diameter: the spring always has a higher inside
diameter;

Lo length of the spring at rest;

R load (N) required to defl ect the spring 1 mm;

s-max maximum permitted working defl ection (preload + stroke);
F-max load (N) obtained at the maximum working defl ection;
Nr number of springs per pack.
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Carichi eccezionali
Exceptional loads

BLACK SPRINGS

Lo
Lungh. libera Codice Sede Spina Rigidita Corsa Carico Molle
Free lenght Ctlg. No. Housing Rod Rate Stroke Load pesrps;:::;gla
mm @ mm @ mm N/mm mm N per box
20 BK1002( 580 2,2 50
30 BK1003( 360 3,5 50
40 BK1004C 10 5 260 4,8 1 * 2 50 25
50 BK1005(C 200 6,0 25
BK13
20 BK1302( 850 2,4 50
30 BK1303( 590 3,3 50
40 BK1304( 12I5 613 400 5,0 2000 25
50 BK1305( 320 6,0 25
BK16
20 BK1602(C 165C 2,1 32
35 BK1603% 920 3,8 32
50 BK1605C 16 8 580 6,0 3.500 24
75 BK1607¢ 410 8,5 16
100 BK1610C 280 12,5 16
BK19
25 BK1902% 227C 2,2 32
40 BK1904( 116C 4,3 32
50 BK1905C 19 10 830 6,0 5.000 24
75 BK1907& 500 10,C : 16
100 BK1910C 360 14,C 16
BK25
30 BK2503(C 455C 2,2 15
50 BK2505(C 200C 5,0 12
60 BK2506( 150C 6,5 10
75 BK2507% 25 12' 5 125C 8,0 10 000 10
100 BK2510C 900 11,: 6
125 BK2512¢ 710 14,C 6
BK32
35 BK3203t 536C 2,8 16
50 BK3205(C 300C 5,0 12
75 BK3207¢ 167C 9,0 8
100 BK3210( 32 16 120C 12,5 15000 5
125 BK3212% 940 16,C 5
150 BK3215( 810 18,5 4
BK38
40 BK3804( 571C 3,5 10
50 BK3805(C 400C 5,0 6
75 BK3807% 222C 9,0 4
100 BK3810( 38 20 154C 13,C 20 000 4
150 BK3815( 105C 19,C 2
200 BK3820C 740 27,C 2
BK50
60 BK5006( 460°% 7,6 6
75 BK5007& 3932 8,9 4
100 BK5010C 265C 13,2 4
125 BK5012¢ 50 25 200C 17,5 35 : 000 2
150 BK5015(C 160= 21,8 2
200 BK5020( 1167 30,C 2
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Carichi eccezionali
Exceptional loads BORBIGNON

DOUBLE BLACK SPRINGS

Lo
Lungh. libera Codice Sede Spina Rigidita Corsa Carico emglteol 5
Free lenght Ctlg. No. Housing Rod Rate Stroke Load ps o
mm @ mm @ mm N/mm mm N pgr bix
BK32-D
35 BK32035-C 6280 3,0 16
50 BK32050-C 3 2 8 3580 52 12
75 BK32075-C 2080 9,0 18.500 8
100 BK32100-C 1480 12,5 5
BK38-D
40 BK38040-C 6880 3,6 10
50 BK38050-C 4830 52 6
75 BK38075-C 38 10 2720 9,2 25'000 4
100 BK38100-C 1900 13,2
BK50-D
60 BK50060-C 6105 7,4 6
75 BK50075-C 5182 8,7 4
100 BK50100-C 50 12’5 3550 12,7 45'000 4
125 BK50125-C 2710 16,6 2
> Tolleranze > Tolerances
R: +10% R: +10%
Lo: £0,5%, con minimo di 0,2 mm. Lo: £ 0,5%, with 0.2 mm minimum.

per i diametri: il diametro esterno della molla & sempre for the diameters: the outside diameter of the spring
inferiore alDdi catalogo e il diametro interno della molla  is always lower than the D in the catalogue and the inside

e sempre superiore al d di catalogo. diameter is always greater than the d in the catalogue.
N.B. NON SUPERARE MAI s-max. N.B. NEVER EXCEED s-max.

(corse oltre s-max possono provocare danni anche gravi). (strokes above s-max may cause serious damages).
Guidare le molle, specialmente se Lo/D>3. Guide the springs, especially if Lo/D>3.

L, Lunghezza liberamm R Carico, espresso in Newton (N), s-max Massima defl essione consentita
Free lenght mm necessario per defl ettere Maximun permitted defl ection

D Sede® mm la molla di mm 1 F-max Carico ottenuto alla massima

Housing @ mm (1N =0,102 kg, 1kg = 9,81 N) defl essione

d  Spina@ mm Load, in Newton (N), Load obtained at the maximum

Rod @ mm necessary to defl ect defl ection

the spring by mm 1
(1IN =0,102 kg, 1kg = 9,81 N)
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Sezione ovale

> La selezione della molla

Le molle del presente catalogo sono prodotte con filo a sezione
ovale e suddivise in quattro serie, con differenti valori di carico e
di corsa a parita di dimensioni.

Ciascuna serie ha un proprio colore caratteristico, che ne per -
mette un’agevole ed immediata identificazione.

La selezione della molla ¢ facilitata dalle tabelle di catalogo, che
indicano i valori di carico e corsa in due diverse ipotesi di defles
sione di lavoro.

Il seguente prospetto riassume le deflessioni calcolate per cia-
scuna serie.

Oval cross section

> Spring selection

The springs in this catalogue are made from oval cross-section
wire and subdivided in four series.

Each has a different load and deflection but with the same
dimensions. Each series has its own color which allows easy
identification.

Selection of springs is facilitated by the following tables in our
catalogue, in which two different working deflection hypothesis
are shown.

The following table summarizes the percentages of deflection
calculated for each series.




> Tolleranze

Costante: + 10%;

Lunghezza libera: +1%, con un minimo di £ mm 1;

Diametro esterno: il diametro esterno della molla &€ sempre
inferiore al diametro dell’alloggiamento indicato a catalogo;
Diametro interno: il diametro interno della molla & sempre
maggiore del diametro della spina di guida indicato a catalogo.

> Come ordinare

Per ordinare le molle del presente catalogo, e suffi ciente indicare
il codice articolo e la quantita.
Per esempio: L4526102 nr 50

E un ordine per nr 50 molle della serie Extra Forte (colore verde) di

diametro esterno mm 26 e lunghezza libera mm 102.

XLL

Defl essione totale

Serie
Series

per lunga durata
Long life
total defl ection

L1S

ERT

MOLLIFICIO
BORDIGNON

> Tolerances

Spring rate: +10%;

Free lenght: + 1%, with a minimum of + mm 1;

External diameter: the external diameter of the spring is always
smaller than the housing diameter indicated in the catalogue;
Internal diameter: the internal diameter of the spring is always
greater than the diameter of the guiding pin indicated in the
catalogue.

> How to order

When ordering, please specify the catalogue number and the
quantity of springs.

For example: L4526102 No. 50

It is an order for 50 springs of the Extra Heavy series (green
colour) with a 26 mm housing diameter and with a 102 mm
free length.

Max
Defl essione totale

massima consentita
Maximum working
total defl ection




Lo

Lungh. libera
Free lenght
mm

25
32
38
44
51
64
76

305

25
32
38
44
51
64
76
89

305

Carico leggero

Light load

(D) Sede ¢ Housing @ mm 10 (d) Spina e

11510025
1510032
L1S10038
11510044
L1S10051
L1S10064
11510076
11510305

(D) Sede ¢ Housing ¢ mm 13 (d) Spina

Sezione fi lo sWire section 2,4 x 1,3

11513025
L1S13032
11513038
11513044
L1S13051
L1S13064
11513076
11513089
11513305

Sezione fi lo sWire section 1,7 x 1,0

9,8
84
6,7
6,0
4,9
4,2
3,2
1,1

17,5
16,1
13,3
11,9
11,2
91
7,0
53
1,4

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
15,0
76,3

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
76,3

61
67
64
66
62
67
61

109
129
126
131
143
146
133
118
107

12,5
16,0
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0

152,5

123
134
127
132
125
134
122
168

Carico medio
Medium load

12510025
12510032
12510038
12510044
12510051
12510064
12510076
12510305

15,8
12,8
11,7
10,2
8,8
7,4
53
1,6

Rod ® mm4,5

Sezione fi lo eWire section 1,8 x 1,1

5,0
6,4
7,6
8,8
10,2
12,8
15,2
61,0

79
82
89
90
90
95
81
98

Sezione fi lo eWire section 2,5 x 1,3

12,5 219 12513025 29,4 50
16,0 258 12513032 24,3 6,4
19,0 253 12513038 21,0 7,6
22,0 262 12513044 18,2 8,8
25,5 286 12513051 15,2 10,2
32,0 291 12513064 11,9 12,8
38,0 266 12513076 10,0 15,2
44,5 236 12513089 8,2 17,8
152,5 214 12513305 2,1 61,0

147
156
160
160
155
152
152
146
128

9,3
11,8
14,1
16,3
18,9
23,7
28,1

112,9

9,3
11,8
14,1
16,3
18,9
23,7
28,1
32,9

112,9

146
152
165
166
166
175
149
181

272
288
295
296
287
282
281
270
237

(D) Sede ¢ Housing @ mm 16 (d) Spina ® Rod @ mm 8,5

Sezione fi lo eWire section 3,2 X 1,5

Sezione fi lo eWire section 3,2 X 1,9

25 L1S16025 22,8 6,3 143 12,5 285 12516025 48,5 5,0 243 9,3 449
32 11516032 22,4 8,0 179 16,0 358 12516032 36,4 6,4 233 11,8 431
38 L1S16038 18,9 9,5 180 19,0 359 12516038 333 7,6 253 14,1 468
44 L1S16044 16,8 11,0 185 22,0 370 12516044 29,4 8,8 259 16,3 479
51 L1S16051 15,4 12,8 196 25,5 393 12516051 259 10,2 264 18,9 489
64 L1S16064 10,5 16,0 168 32,0 336 12516064 20,1 12,8 257 23,7 476
76 L1S16076 9,8 19,0 186 38,0 372 L2516076 17,5 15,2 266 28,1 492
89 L1S16089 8,4 22,3 187 44,5 374 12516089 14,9 17,8 265 329 491
102 L1S16102 7,7 25,5 196 51,0 393 12516102 13,3 204 271 37,7 502
305 L1S16305 2,5 76,3 191 152,5 381 12516305 4,7 61,0 287 112,9 530
L, Lunghezzaliberamm R Carico, espresso in Newton (N),
NNNNNNNNN Free lenght mm necessario per defl ettere
D Sede® mm la molla dimm 1
Housing @ mm (IN=0,102 kg, 1kg =9,81 N)
d Spina@ mm Load, in Newton (N),
Rod @ mm necessary to defl ect
the spring by mm 1
63332 Z (1IN =0,102 kg, 1kg =9,81 N)
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Lo

Lungh. libera
Free lenght
mm

25
32
38

51

64

76
305

Carico forte
Heavy load

(D) Sede ¢ Housing @ mm 10 (d) Spina ®

Sezione fi lo eWire section 1,8 x 1,4

13510025
13510032
3510038
13510044
L3510051
13510064
3510076
3510305

21,7
17,2
16,8
14,7
12,6
10,5
7,4
2,1

38
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
45,8

81
83
96
97
96
101
84
96

7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
91,5

163
165
192
194
193
202
169
192

).
/
7

Carico extra forte
Extra heavy load

14510025
14510032
14510038
L4510044
14510051
L4510064
14510076
14510305

Sezione fi lo sWire section 2,0 X 1,5

38,5
29,8
25,4
20,1
17,5
14,0
11,4
2,6

Rod @ mm 4,5

3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
45,8

144
143
145
133
134
134
130
119

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
76,3

241
238
241
221
223
224
217
198

25
32
38
44
51
64
76
89
305

13513025
13513032
13513038
13513044
3513051
13513064
13513076
13513089
13513305

* Housing @ mm 13 (d) Spina ®

Sezione fi lo sWire section 2,5 X 1,9

41,3
32,6
28,7
24,2
19,3
14,7
13,0
11,2
2,8

38
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
45,8

155
156
164
160
148
141
148
150
128

7,5
9,6
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
91,5

310
313
327
319
295
282
296
299
256

14513025
14513032
14513038
14513044
14513051
14513064
14513076
14513089
14513305

Sezione fi lo sWire section 2,4 X 2,3

56,0
42,0
35,0
29,8
24,5
20,1
15,8
14,0
4,4

3,8
4,8
5,7
6,6
7,7
9,6
11,4
13,4
45,8

210
202
200
197
187
193
180
187
201

6,3
8,0
9,5
11,0
12,8
16,0
19,0
22,3
76,3

350
336
333
328
312
322
300
312
336

(D) Sede ¢ Housing @ mm 16 (d) Spina ® Rod @ mm 8,5

Sezione fi lo sWire section 3,2 X 2,4

Sezione fi lo sWire section 3,2 X 2,8

25 13516025 74,3 3,8 279 7,5 557 14516025 110,0 3,8 413 6,3 688
32 13516032 51,8 4,8 249 9,6 497 14516032 82,0 4,8 394 8,0 656
38 13516038 47,6 5,7 271 11,4 543 14516038 66,0 5,7 376 9,5 627
44 13516044 42,0 6,6 277 13,2 554 L4516044 56,0 6,6 370 11,0 616
51 13516051 36,4 7,7 278 15,3 557 14516051 51,0 7,7 390 12,8 650
64 13516064 29,8 9,6 286 19,2 572 L4S16064 39,0 9,6 374 16,0 624
76 13516076 25,2 11,4 287 22,8 575 L4S16076 32,0 11,4 365 19,0 608
89 13516089 21,4 13,4 286 26,7 571 L4516089 28,0 134 374 22,3 623
102 13516102 18,9 15,3 289 30,6 578 14516102 24,0 15,3 367 25,5 612
305 13516305 7,0 45,8 320 91,5 641 L4516305 8,0 45,8 366 76,3 610
XLL%  Defl essione per lunga durata S1 Defl essione mm

Defl ection mm

F1 CaricoN

Load N
Max % Defl essione massima di lavoro Sz Defl essione mm
Max working defl ection Defl ection mm

F2 CaricoN
Load N

Long Life defl ection

MOLLIFICIO
BORDIGNON
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Carico leggero Carico medio

Light load Medium load
Lo
Lungh. libera
Free lenght
mm
(D) Sede ¢ Housing @ mm 19 (d) Spina ® Rod @ mm 10
Sezione fi lo sWire section 4,1 x 1,9 Sezione fi lo sWire section 4,0 x 2,4

25 11519025 54,6 6,3 341 12,5 683 12519025 100,9 5,0 505 9,3 933
32 11519032 44,8 8,0 358 16,0 717 12519032 78,5 6,4 502 11,8 929
38 11519038 35,0 9,5 333 19,0 665 2519038 56,0 7,6 426 14,1 787
44 11519044 30,8 11,0 339 22,0 678 12519044 50,4 8,8 444 16,3 821
51 11519051 25,2 12,8 321 25,5 643 L2S19051 43,4 10,2 443 18,9 819
64 11519064 21,0 16,0 336 32,0 672 12519064 33,6 12,8 430 23,7 796
76 L1S19076 16,8 19,0 319 38,0 638 12519076 25,2 15,2 383 28,1 709
89 11519089 14,0 22,3 312 44,5 623 12519089 224 17,8 399 32,9 738
102 11519102 12,6 25,5 321 51,0 643 12519102 21,0 20,4 428 37,7 793
115 11519115 11,2 28,8 322 57,5 644 12519115 19,6 23,0 451 42,6 834
127 L1S19127 9,8 31,8 311 63,5 622 12519127 18,2 25,4 462 47,0 855
139 11519139 8,4 34,8 292 69,5 584 12519139 16,8 27,8 467 51,4 864
152 11519152 7,0 38,0 266 76,0 532 12519152 14,0 304 426 56,2 787
305 11519305 4,2 76,3 320 152,5 641 12519305 6,3 61,0 384 112,9 711

e Housing Rod @ mm 12,5
Sezione fi lo *Wire section 5,4 X 2,6 Sezione fi lo *Wire section 5,4 x 3,0
25 L1S26025 93,9 6,3 587 12,5 1174 12526025 126,0 5,0 630 9,3 1166
32 L1S26032 76,4 8,0 611 16,0 1222 12526032 109,0 6,4 698 11,8 1291
38 L1S26038 58,8 9,5 559 19,0 1117 12526038 87,0 7,6 661 14,1 1223
44 L1S26044 50,4 11,0 554 22,0 1109 12526044 77,0 8,8 678 16,3 1254
51 L1S26051 40,6 12,8 518 25,5 1035 12526051 64,0 10,2 653 18,9 1208
64 L1S26064 35,0 16,0 560 32,0 1120 12526064 50,0 12,8 640 23,7 1184
76 L1S26076 26,6 19,0 505 38,0 1011 12526076 41,0 15,2 623 28,1 1153
89 L1S26089 22,4 22,3 498 44,5 997 12526089 38,0 17,8 676 87289 1251
102 11526102 21,0 25,5 536 51,0 1071 12526102 32,0 20,4 653 37,7 1208
115 L1S26115 18,2 28,8 523 57,5 1047 12526115 27,0 23,0 621 42,6 1149
127 L1S26127 16,8 31,8 533 63,5 1067 12526127 25,0 25,4 635 47,0 1175
139 L1S26139 15,4 34,8 535 69,5 1070 12526139 22,0 27,8 612 51,4 1131
152 11526152 14,0 38,0 532 76,0 1064 12526152 20,0 30,4 608 56,2 1125
178 11526178 12,6 44,5 561 89,0 1121 12526178 17,0 35,6 605 65,9 1120
203 L1S26203 9,8 50,8 497 101,5 995 12526203 15,0 40,6 609 75,1 1127
305 L1S26305 7,0 76,3 534 152,5 1068 12526305 10,0 61,0 610 112,9 1129
L, Lunghezzaliberamm R Carico, espresso in Newton (N),
AN Free lenght mm necessario per defl ettere

D Sede @ mm lamolladimm1
Housing @ mm (IN=0,102 kg, 1kg =9,81 N)
d  Spina® mm Load, in Newton (N),
Rod @ mm necessary to defl ect
the spring by mm 1
(1IN =0,102 kg, 1kg =9,81 N)

e AL
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Carico forte Carico extra forte
Heavy load Extra heavy load

Lo

Lungh. libera
Free lenght
mm

(D) Sede ¢ Housing @ mm 19 (d) Spina e Rod @ mm 10

Sezione fi lo sWire section 4,1 x 3,2 Sezione fi lo eWire section 4,0 x 3,4
25 13519025 189,0 3,8 709 7,5 1418 14519025 245,0 3,8 919 6,3 1531
32 13519032 152,0 4,8 730 9,6 1459 14519032 193,0 4,8 926 8,0 1544
38 13519038 115,0 5,7 656 11,4 1311 14519038 156,0 57 889 9,5 1482
44 13519044 105,0 6,6 693 13,2 1386 14519044 131,0 6,6 865 11,0 1441
51 13519051 87,0 7,7 666 15,3 1331 14519051 111,0 7,7 849 12,8 1415
64 13519064 66,0 9,6 634 19,2 1267 L4519064 88,0 9,6 845 16,0 1408
76 L3519076 55,0 11,4 627 22,8 1254 L4S19076 71,0 11,4 809 19,0 1349
89 13519089 46,0 13,4 614 26,7 1228 L4519089 60,0 13,4 801 22,3 1335
102 13519102 41,0 15,3 627 30,6 1255 L4519102 53,0 15,3 811 25,5 1352
115 13519115 35,0 17,3 604 34,5 1208 14519115 46,0 17,3 794 28,8 1323
127 13519127 31,0 19,1 591 38,1 1181 14519127 41,0 19,1 781 31,8 1302
139 13519139 28,0 20,9 584 41,7 1168 14519139 38,0 20,9 792 34,8 1321
152 13519152 25,0 22,8 570 45,6 1140 14519152 34,0 22,8 775 38,0 1292
305 13519305 13,0 45,8 595 91,5 1190 L4S19305 17,0 45,8 778 76,3 1296
(D) Sede ¢ Housing @ mm 26 (d) Spina®  Rod @ mm 12,5
Sezione fi lo eWire section 5,7 x 4,0 Sezione fi lo eWire section 5,8 x 4,8

25 13526025 364,0 3,8 1365 7,5 2730

32 13526032 300,0 4,8 1440 9,6 2880 14526032 324,0 4,8 1555 8,0 2592
38 13526038 207,0 5,7 1180 11,4 2360 14526038 296,0 57 1687 9,5 2812
44 13526044 182,0 6,6 1201 13,2 2402 L4S26044 258,0 6,6 1703 11,0 2838
51 13526051 147,0 7,7 1125 15,3 2249 L4S26051 203,0 7,7 1553 12,8 2588
64 13526064 119,0 9,6 1142 19,2 2285 L4S26064 157,0 9,6 1507 16,0 2512
76 13526076 95,0 11,4 1083 22,8 2166 L4S26076 129,0 11,4 1471 19,0 2451
89 13526089 80,0 134 1068 26,7 2136 L4S26089 109,0 134 1455 22,3 2425
102 13526102 70,0 15,3 1071 30,6 2142 14526102 97,0 15,3 1484 25,5 2474
115 13526115 62,0 17,5 1070 34,5 2139 L4S26115 85,0 17,3 1466 28,8 2444
127 13526127 55,0 19,1 1048 38,1 2096 L4S26127 76,0 19,1 1448 31,8 2413
139 13526139 50,0 20,9 1043 41,7 2085 L4S26139 68,0 20,9 1418 34,8 2363
152 13526152 45,0 22,8 1026 45,6 2052 14526152 63,0 22,8 1436 38,0 2394
178 13526178 39,0 26,7 1041 53,4 2083 L4S26178 53,0 26,7 1415 44,5 2359
203 13526203 34,0 30,5 1035 60,9 2071 14526203 46,0 30,5 1401 50,8 2335
305 13526305 21,0 45,8 961 91,5 1922 L4S26305 31,0 45,8 1418 76,3 2364

XLL%  Defl essione per lunga durata S:1 Defl essione mm
Long Life defl ection Defl ection mm

F1 CaricoN
Load N

Max % Defl essione massima di lavoro Sz Defl essione mm
Max working defl ection Defl ection mm

F2 CaricoN
Load N

MOLLIFICIO
BORDIGNON
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Carico leggero Carico medio
Light load Medium load

Lo

Lungh. libera
Free lenght
mm

(D) Sede ¢ Housing @ mm 32 (d) Spina ® Rod @ mm 16

Sezione fi lo sWire section 7,1 x 3,0 Sezione fi lo sWire section 7,1 x 4,0
38 11532038 86,9 9,5 826 19,0 1651 12532038 200,0 7,6 1520 14,1 2812
44 L1S32044 74,3 11,0 817 22,0 1635 12532044 177,0 8,8 1558 16,3 2882
51 L1S32051 61,6 12,8 785 25,5 1571 12532051 151,0 10,2 1540 18,9 2849
64 L1S32064 50,4 16,0 806 32,0 1613 12532064 109,0 12,8 1395 23,7 2581
76 L1S32076 42,0 19,0 798 38,0 1596 12532076 90,0 15,2 1368 28,1 2531
89 L1S32089 35,0 22,3 779 44,5 1558 12532089 77,0 17,8 1371 329 2536
102 11532102 30,8 25,5 785 51,0 1571 12532102 64,0 20,4 1306 37,7 2415
115 L1S32115 28,0 28,8 805 57,5 1610 12532115 56,0 23,0 1288 42,6 2383
127 L1S32127 23,8 31,8 756 63,5 1511 L2S32127 48,0 25,4 1219 47,0 2256
139 L1S32139 22,4 34,8 778 69,5 1557 12532139 46,0 27,8 1279 51,4 2366
152 11532152 21,0 38,0 798 76,0 1596 12532152 41,0 30,4 1246 56,2 2306
178 11532178 18,2 44,5 810 89,0 1620 12532178 35,0 35,6 1246 65,9 2305
203 11532203 15,4 50,8 782 101,5 1563 12532203 32,0 40,6 1299 75,1 2404
254 L1S32254 12,6 63,5 800 127,0 1600 12532254 22,0 50,8 1118 94,0 2068
305 L1S32305 9,8 76,3 747 152,5 1495 12532305 20,0 61,0 1220 112,9 2257
(D) Sede ¢ Housing @ mm 38 (d) Spina®  Rod @ mm 19
Sezione fi lo sWire section 8,3 x 3,4 Sezione fi lo Wire section 7,8 X 4,7
51 L1S38051 78,5 12,8 1001 25,5 2002 12538051 189,0 10,2 1928 18,9 3566
64 L1S38064 64,4 16,0 1030 32,0 2061 12538064 150,0 12,8 1920 23,7 3552
76 L1S38076 58,8 19,0 1117 38,0 2234 12538076 109,0 15,2 1657 28,1 3065
89 L1S38089 46,2 22,3 1028 44,5 2056 12538089 93,0 17,8 1655 32,9 3062
102 11538102 37,8 25,5 964 51,0 1928 12538102 84,0 20,4 1714 37,7 3170
115 11538115 36,4 28,8 1047 57,5) 2093 12538115 76,0 23,0 1748 42,6 3234
127 L1S38127 35,0 31,8 1111 63,5 2223 12538127 64,0 25,4 1626 47,0 3007
139 11538139 294 34,8 1022 69,5 2043 12538139 60,0 27,8 1668 51,4 3086
152 11538152 25,2 38,0 958 76,0 1915 12538152 53,0 304 1611 56,2 2981
178 11538178 23,8 44,5 1059 89,0 2118 12538178 46,0 35,6 1638 65,9 3030
203 11538203 224 50,8 1137 101,5 2274 12538203 36,0 40,6 1462 75,1 2704
254 L1S38254 15,4 63,5 978 127,0 1956 12538254 31,0 50,8 1575 94,0 2913
305 L1S38305 14,0 76,3 1068 152,5 2135 12538305 25,0 61,0 1525 112,9 2821

(D) Sede ® Housing @ mm 51 Rod @ mm 25
Sezione fi lo sWire section 11,3 x 5,0 Sezione filo sWire section 10,9 x 5,6
64 L1S51064 156,9 16,0 2510 32,0 5021 L2S51064 205,0 12,8 2624 23,7 4854
76 L1S51076 134,5 19,0 2556 38,0 5111 L2S51076 168,0 15,2 2554 28,1 4724
89 L1S51089 113,5 22,3 2525 44,5 5051 12551089 140,0 17,8 2492 32,9 4610
102 L1S51102 96,7 25,5 2466 51,0 4932 12551102 116,0 204 2366 37,7 4378
115 L1S51115 82,7 28,8 2378 57,5 4755 12551115 105,0 23,0 2415 42,6 4468
127 L1S51127 72,9 31,8 2315 63,5 4629 L2S51127 98,0 25,4 2489 47,0 4605
139 L1S51139 68,6 34,8 2384 69,5 4768 12551139 88,0 27,8 2446 51,4 4526
152 L1S51152 61,6 38,0 2341 76,0 4682 12551152 83,0 30,4 2523 56,2 4668
178 L1S51178 54,6 44,5 2430 89,0 4859 12551178 70,0 35,6 2492 65,9 4610
203 L1S51203 44,8 50,8 2274 101,5 4547 12551203 62,0 40,6 2517 75,1 4657
254 L1S51254 36,4 63,5 2311 127,0 4623 12551254 42,0 50,8 2134 94,0 3947
305 L1S51305 29,4 76,3 2242 152,5 4484 12551305 39,0 61,0 2379 112,9 4401
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Carico forte Carico extra forte
Heavy load Extra heavy load

Lo

Lungh. libera
Free lenght
mm

(D) Sede ¢ Housing @ mm 32 (d) Spina Rod @ mm 16

Sezione filo eWire section 7,4 X 5,0 Sezione filo eWire section 7,4 X 5,7
38 L3S32038 371,0 5,7 2115 11,4 4229 14532038 504,0 5,7 2873 9,5 4788
44 L3S32044 318,0 6,6 2099 13,2 4198 L4S32044 422,0 6,6 2785 11,0 4642
51 L3S32051 262,0 7,7 2004 15,3 4009 L4S32051 336,0 7,7 2570 12,8 4284
64 L3S32064 206,0 9,6 1978 19,2 3955 L4S32064 252,0 9,6 2419 16,0 4032
76 L3S32076 167,0 11,4 1904 22,8 3808 L4S32076 207,0 11,4 2360 19,0 3933
89 L3S32089 132,0 13,4 1762 26,7 3524 14532089 177,0 13,4 2363 22,3 3938
102 L3S32102 116,0 15,3 1775 30,6 3550 14532102 147,0 15,3 2249 25,5 3749
115 L3S32115 102,0 17,3 1760 34,5 3519 14532115 137,0 17,3 2363 28,8 3939
127 L3S32127 87,0 19,1 1657 38,1 3315 L4S32127 119,0 19,1 2267 31,8 3778
139 L3S32139 83,0 20,9 1731 41,7 3461 14532139 107,0 20,9 2231 34,8 3718
152 L3S32152 74,0 22,8 1687 45,6 3374 L4S32152 98,0 22,8 2234 38,0 3724
178 L3S32178 64,0 26,7 1709 53,4 3418 14532178 84,0 26,7 2243 44,5 3738
203 13532203 57,0 30,5 1736 60,9 3471 14532203 73,0 30,5 2223 50,8 3705
254 L3S32254 45,0 38,1 1715 76,2 3429 L4S32254 59,0 38,1 2248 63,5 3747
305 L3S32305 36,0 45,8 1647 91,5 3294 L4S32305 46,0 45,8 2105 76,3 3508
(D) Sede ¢ Housing @ mm 38 (d) Spina Rod @ mm 19
Sezione filo *Wire section 8,7 X 5,7 Sezione filo *Wire section 8,7 X 7,6
51 L3S38051 333,0 7,7 2547 15,3 5095 L4S38051 658,0 7,7 5034 12,8 8390
64 L3S38064 261,0 9,6 2506 i) 2 5011 L4S38064 516,0 9,6 4954 16,0 8256
76 L3S38076 214,0 11,4 2440 22,8 4879 L4S38076 405,0 11,4 4617 19,0 7695
89 L3S38089 186,0 134 2483 26,7 4966 L4S38089 343,0 134 4579 22,3 7632
102 L3S38102 160,0 15,3 2443 30,6 4396 14538102 300,0 15,3 4590 25,5 7650
115 L3S38115 137,0 17,3 2363 34,5 4727 L4S38115 259,0 17,3 4468 28,8 7446
127 L3S38127 125,0 19,1 2381 38,1 4763 L4S38127 238,0 19,1 4534 31,8 7557
139 L3S38139 112,0 20,9 2335 41,7 4670 14538139 214,0 20,9 4462 34,8 7437
152 L3S38152 102,0 22,8 2326 45,6 4651 L4S38152 193,0 22,8 4400 38,0 7334
178 L3S38178 87,0 26,7 2323 53,4 4646 14538178 165,0 26,7 4406 44,5 7343
203 13538203 76,0 30,5 2314 60,9 4628 14538203 142,0 30,5 4324 50,8 7207
254 L3S38254 60,0 38,1 2286 76,2 4572 L4S38254 118,0 38,1 4496 63,5 7493
305 L3S38305 50,0 45,8 2288 91,5 4575 L4S38305 95,0 45,8 4346 76,3 7244

(D) Sede ¢ Housing @ mm 51 Rod @ mm 25
Sezione fi lo sWire section 11,0 x 7,2 Sezione filo eWire section 11,3 x 9,3
64 L3S51064 385,0 9,6 3696 19,2 7392 14551064 668,0 9,6 6413 16,0 10688
76 L3S51076 325,0 11,4 3705 22,8 7410 L4S51076 546,0 11,4 6224 19,0 10374
89 L3S51089 280,0 134 3738 26,7 7476 L4S51089 445,0 13,4 5941 22,3 9901
102 L3S51102 234,0 15,3 3580 30,6 7160 14551102 385,0 15,3 5891 25,5 9818
115 L3S51115 206,0 17,3 3554 34,5 7107 L4S51115 331,0 17,3 5710 28,8 9516
127 13551127 182,0 19,1 3467 38,1 6934 L4S51127 303,0 19,1 5772 31,8 9620
139 L3S51139 163,0 20,9 3399 41,7 6797 L4S51139 272,0 20,9 5671 34,8 9452
152 L3S51152 146,0 22,8 3329 45,6 6658 L4S51152 248,0 22,8 5654 38,0 9424
178 L3S51178 129,0 26,7 3444 53,4 6889 L4S51178 210,0 26,7 5607 44,5 9345
203 L3S51203 112,0 30,5 3410 60,9 6821 L4S51203 175,0 30,5 5329 50,8 8881
254 L3S51254 85,0 38,1 3239 76,2 6477 L4S51254 147,0 38,1 5601 63,5 9335
305 13551305 70,0 45,8 3203 91,5 6405 14551305 125,0 45,8 5719 76,3 9531
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> 6S - la serie di molle
“super-forti”

Proponiamo una serie di molle nelle dimensioni (diametri e lun
ghezze) secondo lo standard JIS B5012 con rigidita eccezional
mente elevata, tale da ottenere forze iniziali molto grandi con poca
precompressione e carichi notevolissimi alle varie deflessioni.

Il confronto tra le molle della serie extra forte BB dello standard
JIS e le corrispondenti 6S ne da immediata evidentarigidita

delle 6S e circa 2,5 volte quella delle corrispondenti BB

grazie ad una particolare sezione del filo, pur utilizzando lo stesso
materiale e gli stessi trattamenti per garantire durate elevate.

E un risultato straordinario ed esclusivo del Mollificio

Bordignon.

Denominate 6S e identificate dal colore oro, queste molle sonaesult.

pronte a magazzino in scatole standard.

—@®— 6525150 BB25150

5.000
4.000
3.000
2.000

1.000 1.197

Carico N Load

400

> Tolleranze

Diametro esterno: + 0 mm-0,7 mm;
Diametro interno: + 0,7 mm + 0,1 mm;
Lunghezza libera <50 mm: +0,5 mm;
Lunghezza libera > 50 mm: *1%;
Carico: +10%;

> Come ordinare

Per ordinare le molle del presente catalogo, e sufficiente indicare
il codice articolo e il numero di scatole o di molle.

Per esempio: 6525150, nr 10

E’ un ordine di 10 molle di diametro esterno mm 25 e lunghezza
libera mm 150.

MOLLIFICIO
BORDIGNON

> 6S - the series of
“super-heavy” springs

We present a series of die springs available in the dimensions
(diameters and lengths) as per standard JIS B5012 with a super
high rigidity that obtains very big beginning strength with low
preload and remarkable charge at different deflections.

The comparison between the springs of the extra heavy series BB
of the JIS standard and the corresponding 6S gives an immediate
evidencethe rigidity of the 6S series is 2,5 times the rigidi -

ty of the corresponding BB springs . We have obtained such

a result thanks to the particular wire section, always using the
same alloy and the same treatments to guarantee long life-time.
It is a Mollificio Bordignon’s extraordinary and exclusive

Called 6S and identified with a golden colour, these springs are
available in stock in standard boxes.

4.788%

*
Deflessione massima di lavoro
Maximum working deflectin

20 Corsa Stroke mm

> Tolerances

External diameter: + 0 mm-0,7 mm;
Internal diameter: + 0,7 mm + 0,1 mm;
Free length <50 mm: +0,5 mm;

Free length > 50 mm: +1%;

Load: + 10%;

> How to order

When ordering, please specify the catalogue code and the
number of boxes or springs.

For example: 6525150, No. 10

It is an order for 10 springs with a 25 mm housing diameter
and a 150 mm free length.

DAUNERT



Carico super forte
Super heavy load

Lo

Corsa Carico Corsa Carico Qg:t";: Lungh. libera Codice Rigidita Corsa Carico Corsa Carico sg:tlfl:
Stroke Load Stroke Load Springs Free lenght Ctlg. No. Rate Stroke Load Stroke Load Springs
—_ /mm mm N mm N Sl mm N/mm mm N mm N e
(D) Sede +Housing @ mm 20_(d)Spina *Rod @ mm 10
Sezione filo sWire section 2,1 X 2,7 Sezione fi lo sWire section 4,5 X 5,8
25 6510025 167 2,5 418 3,3 543 100 30 6520030 690 3,0 2070 39 2691 50
30 6510030 130 3,0 390 39 507 100 35 6520035 578 3,5 2023 4,6 2630 50
35 6510035 113 3,5 396 4,6 514 100 40 6520040 501 4,0 2004 5,2 2605 50
40 6510040 98 4,0 392 5,2 510 100 45 6520045 442 4,5 1989 59 2586 50
45 6510045 86 4,5 387 59 503 100 50 6520050 396 5,0 1980 6,5 2574 50
50 6510050 79 5,0 395 6,5 514 100 55 6520055 359 5,5 1975 7,2 2567 50
55 6510055 71 5,5 391 7,2 508 100 60 6520060 328 6,0 1968 7,8 2558 50
60 6510060 67 6,0 402 7,8 523 50 65 6520065 303 6,5 1970 8,5 2560 50
(D) Sede *Housing @ mm 12 (d) Spina *Rod @ mm 6 70 6520070 | 281 7,0 1967 | 91 2557 20
Sezione fi lo sWire section 2,7 X 3,2 75 6520075 263 7,5 1973 9,8 2564 20
25 6512025 231 2,5 578 33 751 100 80 6520080 247 8,0 1976 10,4 2569 20
30 6512030 185 3,0 555 3,9 722 100 90 6520090 219 9,0 1971 11,7 2562 20
35 6512035 158 3,5 553 4,6 719 100 100 6520100 198 10,0 1980 13,0 2574 20
40 6512040 124 4,0 496 5,2 645 100 125 6520125 158 12,5 1975 16,3 2568 10
45 6512045 118 4,5 531 59 690 100 150 6520150 131 15,0 1965 19,5 2555 10
50 6S12050 | 107 | 50 535 | 65 69 | 100
55 6512055 96 55 528 7,2 686 100 Sezione fi lo eWire section 5,0 X 6,3
60 6512060 87 6,0 522 7,8 679 50 30 6522030 975 3,0 2925 39 3803 50
(D) Sede *Housing @ mm 14 (d) Spina *Rod @ mm 7 35 6522035 | 795 35 2783 | 46 3617 50
Sezione filo *Wire section 3,1 x 3,7 40 6522040 633 4,0 2532 52 3292 50
30 6514030 329 3,0 987 3,9 1283 100 45 6522045 561 4,5 2525 59 3282 50
35 6514035 276 3,5 966 4,6 1256 100 50 6522050 551 5,0 2755 6,5 3582 50
40 6514040 234 4,0 936 5,2 1217 100 55 6522055 441 5,5 2426 7,2 3153 50
45 6514045 200 4,5 900 59 1170 100 60 6522060 420 6,0 2520 7,8 3276 50
50 6514050 178 5,0 890 6,5 1157 100 65 6522065 391 6,5 2542 8,5 3304 50
55 6514055 158 5,5 869 7,2 1130 100 70 6522070 356 7,0 2492 9,1 3240 20
60 6514060 144 6,0 864 7,8 1123 75 6522075 333 7,5 2498 9,8 3247 20

50
(D) Sede *Housing @ mm 16 (d) Spina *Rod @ mm 8 80 6522080 | 324 80 2592 | 104 3370 20

Sezione fi lo sWire section 3,5 X 4,7 90 6522090 | 276 90 2484 | 11,7 3229 20
30 6516030 | 456 30 1368 | 39 1778 | 100 100 6522100 | 253 | 10,0 2530 | 13,0 3289 20
35 6516035 | 387 35 1355 | 46 1761 | 100 125 6522125 | 199 | 125 2488 | 163 3234 10
40 6516040 | 334 40 1336 | 52 1737 | 100 150 6522150 | 166 | 150 2490 | 19,5 3237 10
45 6516045 | 291 4,5 1310 | 59 1702 | 100 (D) Sede ®Housing @ mm 25 (d) Spina *Rod @ mm 12,5
50 6516050 | 258 50 1290 | 65 1677 | 100 Sezione fi lo sWire section 5,6 X 7,6
55 6516055 | 234 55 1287 | 72 1673 | 100 35 6525035 | 1360 | 3,5 4760 | 46 6188 50
60 6516060 | 215 60 1290 | 7,8 1677 | 100 40 6525040 @ 953 40 3812 | 52 4956 50
(D) Sede ®Housing @ mm 18 (d) Spina *Rod @ mm 9 45 6525045 | 837 4,5 3767 | 59 489 50
Sezione filo sWire section 4,0 x 5,1 50 6525050 747 5,0 3735 6,5 4856 50
30 6518030 | 587 30 1761 | 39 2289 | 100 55 6525055 | 674 55 3707 | 72 4819 50
35 6518035 | 482 35 1687 | 46 2193 | 100 60 6525060 @ 615 60 3690 | 7,8 4797 50
40 6518040 | 428 40 1712 | 52 2226 | 100 65 6525065 | 566 65 3679 | 85 4783 50
45 6518045 | 368 45 1656 | 59 2153 | 100 70 6525070 | 524 70 3668 | 91 4768 50
50 6518050 | 322 50 1610 | 65 2093 | 100 75 6525075 | 489 75 3668 | 98 4768 20
55 6518055 | 288 55 1584 | 7,2 2059 | 100 80 6525080 | 458 80 3664 | 104 4763 20
60 6518060 | 267 60 1602 | 7,8 2083 50 90 6525090 | 403 90 3627 | 11,7 4715 20

100 6525100 364 10,0 3640 13,0 4732 20
125 6525125 290 12,5 3625 16,3 4713 10
150 6525150 239 15,0 3585 19,5 4661 10
175 6525175 205 17,5 3588 22,8 4664 5
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Lo

Lungh. libera
Free lenght
mm

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100

125

150

175

35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
125
150
175
200

100
125
150
175
200

Codice
Ctlg. No.

(D) Sede »

6527035
6527040
6527045
6527050
6527055
6527060
6527065
6527070
6527075
6527080
6527090
6527100
6527125
6527150
6527175
(D) Sede

6530035
6530040
6530045
6530050
6530055
6530060
6530065
6530070
6530075
6530080
6530090
6530100
6530125
6530150
6530175
6530200

6535045
6535050
6535055
6535060
6535065
6535070
6535075
6535080
6535090
6535100
6535125
6535150
6535175
6535200

R

Rigidita
Rate
N/mm

XLL 10%

S1

Corsa
Stroke
mm

F1

Carico
Load
N

Max 13%
Sz F2
Corsa Carico
Stroke Load
mm N

Molle x
scatola
Springs
per box

ousing @ mm 27 (d) Spina *Rod @ mm 13,5

Sezione fi lo sWire section 6,1 X

1594
1150
987
877
793
724
667
618
576
539
477
428
339
281
240

3,5
4,0
4,5
5,0
55
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
10,0
12,5
15,0
17,5

5579
4600
4442
4385
4362
4344
4336
4326
4320
4312
4293
4280
4238
4215
4200

8,3
4,6
5,2
5,9
6,5
7,2
7,8
8,5
9,1
9,8
10,4
11,7
13,0
16,3
19,5
22,8

7253
5980
5774
5701
5670
5647
5636
5624
5616
5606
5581
5564
5509
5480
5460

50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
10
10
5

ousing @ mm 30 (d) Spina *Rod @ mm 15

Sezione fi lo sWire section 6,9 X

1486
1298
1126
1004
913
837
769
713
664
622
550
494
391
325
278
243

Sezione fi lo sWire section 8,1 X

1380
1178
1063
968
890
832
781
743
653
585
464
360
310
270

3,5
4,0
4,5
50
55
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0

4,5
5,0
55
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0

5201
5192
5067
5020
5022
5022
4999
4991
4980
4976
4950
4940
4888
4875
4865
4860

6210
5890
5847
5808
5785
5824
5858
5944
5877
5850
5800
5400
5425
5400

8,6
4,6
52
59
6,5
7,2
78
8,5
91
9,8
10,4
11,7
13,0
16,3
19,5
22,8
26,0

9,4
5,9
6,5
7,2
7,8
8,5
9,1
9,8
10,4
11,7
13,0
16,3
19,5
22,8
26,0

6761
6750
6587
6526
6528
6529
6498
6488
6474
6469
6435
6422
6354
6338
6325
6318

8073
7657
7600
7550
7521
7571
7615
7727
7640
7605
7540
7020
7053
7020

50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
10
10

@ mm 35 (d)Spina *Rod @ mm 17,5

50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
10
10

Lo
Lungh. libera Codice
Free lenght Ctlg. No.
mm

R

Rigidita
Rate
N/mm

XLL 10%
S1 F1
Corsa Carico
Stroke Load
mm N

Max 13%
S2 F2
Corsa Carico
Stroke Load
mm N

Molle x
scatola
Springs
per box

(D) Sede *Housing @ mm 40 (d) Spina *Rod @ mm 20

Sezione filo eWire section 9,2 x 11,0
45 6540045 | 1830 4,5 8235 5,9 10706 50
50 6540050 1580 5,0 7900 6,5 10270 50
55 6540055 1435 5,5 7893 7,2 10260 50
60 6540060 | 1360 6,0 8160 7,8 10608 50
65 6540065 1227 6,5 7976 8,5 10368 50
70 6540070 1137 7,0 7959 9,1 10347 50
75 6540075 1059 7,5 7943 9,8 10325 20
80 6540080 994 8,0 7952 104 10338 20
90 6540090 881 9,0 7929 11,7 10308 20
100 6540100 770 10,0 7700 13,0 10010 20
125 6540125 624 12,5 7800 16,3 10140 10
150 6540150 516 15,0 7740 19,5 10062 10
175 6540175 442 17,5 7735 22,8 10056 5
200 6540200 385 20,0 7700 26,0 10010 5
(D) Sede ®Housing @ mm 50 (d) Spina *Rod @ mm 25

Sezione fi lo sWire section 11,8x 13,4
55 6S50055 | 2295 5,5 12623 7,2 16409 20
60 6550060 2145 6,0 12870 7,8 16731 20
65 6550065 1898 6,5 12337 8,5 16038 20
70 6S50070 | 1695 7,0 11865 9,1 15425 20
75 6550075 1704 7,5 12780 9,8 16614 20
80 6S50080 | 1620 8,0 12960 | 10,4 16848 20
90 6S50090 | 1397 9,0 12573 | 11,7 16345 20
100 6550100 1248 10,0 12480 13,0 16224 20
125 6550125 985 12,5 12313 16,3 16006 10
150 6550150 790 150 11850 | 19,5 15405 10
175 6550175 697 17,5 12198 22,8 15857 5
200 6550200 580 20,0 11600 26,0 15080 5
250 6550250 460 25,0 11500 | 32,5 14950 5

NNNN\N\\N

& :
| Lo |

L, Lunghezzaliberamm R Carico, espresso in Newton (N),

Free lenght mm
D Sede® mm

Housing

@ mm

d Spina@ mm

Rod

XLL %

S1

Max %

@ mm

necessario per defl ettere la molla di mm 1

(1IN =0,102 kg, 1kg=9,81 N)

(1N =0,102 kg, 1kg = 9,81 N)

Load, in Newton (N),
necessary to defl ect the spring by mm 1

Defl essione per lunga durata
Long Life defl ection

Defl essioneDefl ection mm

Defl essione massima di lavoro

Max working defl ection
Defl essioneDefl ection mm

S2

F1

F2

Carico N Load N

Carico N Load N
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> Qualita certificata e marcata

[l MOLLIFICIO BORDIGNON produce molle da oltre 50 anni, sia su disegno, in vari diametri, sezioni di
filo e materiali, sia secondo alcuni standards internazionali.

Primo nel settore, il MOLLIFICIO BORDIGNON ha ottenuto la certificazione secondo le norme UNI
EN 1SO 9002 gia nel 1995.

Nel 2002 ha ottenuto I'adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2000 e nel 2009
I’'adeguamento alla UNI EN ISO9001:2008. Nel 2007 ha ottenuto la certificazione del sistema
ambientale secondo lanorma UNI EN ISO 14001:2004, rilasciata da Bureau Veritas.

Il processo produttivo si svolge tutto all’interno dell’Azienda e viene meticolosamente controllato
in ogni sua fase, garantendo qualita costante e rintracciabilita del prodotto.

Le elevate performance delle molle del MOLLIFICIO BORDIGNON sono il risultato della continua
ricerca su materiali e trattamenti e di test di verifica della durata a fatica alle diverse condizioni di
utilizzo. La loro longevita e certificata dal nostro marchio, impres so su ogni molla a partire dal
diametro 19 mm. Le molle del presente catalogo sono tutte a magazzino per una pronta consegna.

www.daunert.com DAUNERT
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DAUNERT Norm

DIVISION NORMALIZADOS PARA MATRICES Y MOLDES

Desde hace mas de 100 anos, el objetivo principal de DAUNERT es el de satisfacer las
necesidades de todos sus (H”HTC“ ’w'v;idi;,—mtc la distribucion de productos de la mas alta

calidady a precios muy competitivc

En la Division de Normalizados nuestra labor se centra en el suministro de elementos
estandares lales para la estampacion x mnoldeo, f 1dos por las marcas mas

reconocidas a nivel mundial, por su gran calidad, precision, fiabilidad v capacidad de innovar.

Sin duda, los productos gue forman parte de nuestro portafolio junto a una experimentada
merc H\ umplimentan en su totalidad las expetativas de \as empresas mas

exigentes en los Wwwa sectores industriales.

gestion co

NUESTRAS MARCAS:

<| IN[ERCOM VEITH METROL

DAUNERT




DAUNERT Norm
ELEMENTOS NORMALIZADOS DAUNERT

Daunert Normalizados presenta cuatro de los mejores fabricantes de elementos

normalizados y especiales para la estampaciony el molde.

Elastémeros para diversas aplicaciones.
Diferentes formas: planchas, perfiles en “U”,
barras cuadradas, redondas, redondas
huecas y especiales bajo plano.

Durezas entre 45y 95 Shore A

Elementos de guiado normalizados (DIN/ISO) y
especiales: Columnas, Casquillos, jaulas de
bolas, de rodillos, combinadas.

Placas de acero rectificadas Uddeholm
Roscadores mecéanicosy electrénicos.

DAUNERT Norm

VEITH

e%/j:/ \ Casquillos de guia, regletas,
placas de deslizamiento en

bronce/grafito.
Punzones, matrices, expulsores
normalizados (DIN/ISO) y especial.

Normalizadosy especiales.
Medidas métricas
Calibres cilindricos

Elastomeros. Muelles de gas para
estampacidonenfrioy
en caliente.
Homologados.
Medidas métricas.

DAUNERT
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>IN[ERCOM

INTERCOM (ltalia)

Los productos de este acreditado fabricante de elementos normalizados para la matriceriay el molde,
se integra al catdlogo de Daunert. La nueva representada es distribuida en Espaia, Portugal y Andorra.
INTERCOM cuenta con una experiencia de casi 40 anos, con un equipo de cerca de 100
experimentados empleados que se complementan con un moderno parque de maquinaria de la mas
alta precisiéon de las mas acreditadas marcas del mercado y elaborando sus productos con los mejores
materiales, garantizan los mas estrictos parametros de calidad.

Ademas, la innovacion es uno de sus principales objetivos, prueba de ello, son las diferentes patentes
obtenidas en su principal linea de productos que son los guiados lineales.

VEITH

ALFRED KONRAD VEITH GMBH & CO. KG. (Alemania) es una compaiia centenaria como nosotros y
es actualmente el mayor fabricante europeo de punzones y expulsores para toda clase de aplicaciones,
asi como matrices de corte, pasadores y calibres cilindricos.

Dispone de un parque de mas de 200 modernas maquinas, la mayoria CNC, de las mejores marcas del
mercado y con una plantilla de 220 experimentados empleados, VEITH esta en condiciones de ofertar
herramental de la mas alta calidad a precios muy competitivos y con cortos plazos de entrega.

VEITH tiene el mayor programa de fabricacién de punzones, matrices y expulsores estandares del

mercado, segun las normas DIN/ISO, disponibles en diferentes tipos de materiales, tales como: HSS,
ASP2030, ASP30, Metal duro, Vanadis 23, CPM10V, S290, CPMRex76.

METROL

METROL SPRINGS, Ltd. (Reino Unido),

Establecida en el ano 1984, disena y fabrica muelles de gas de nitrégeno bajo el nombre y marca
registrada Nitro-Springs.

Todos los muelles Nitro-Springs estan fabricados con los mas altos estandares de calidad, para
cumplimentar las rigurosas demandas de la industria de estampacién metalica.

Modernos medios de produccién y control, empleando los ultimos avances de tecnologia y desarrollo,
aseguran una alta calidad, larga vida Gtil y precios muy competitivos.

Los muelles de gas METROL estan disefiados y fabricados segun las directrices del sistema de calidad

ISO 92001: 2015 y cumplen los rigurosos estandares relativos a la normativa europea de equipos de
alta presion (PED 2014/68 / EU)

Desde 1961, CEF se ha especializado en el desarrollo, producciéon y comercializacion de piezas y
sistemas integrados en cauchos y poliuretanos.

Fabricados con los mas altos controles de calidad y los mejores materiales, los productos de CEF son la
soluciéon mas apropiada para aquellas aplicaciones sometidas a tensiones dindmicas, destinados a
deformar, absorber golpes, aislar vibraciones, reducir desgaste por friccién, reducir ruido, sellar
componentes, acoplar, entre otros.

Su producto principal son los muelles elastomeros estandarizados y elementos niveladores. También
son especialistas en la fabricacion de piezas especiales, adaptandose a las aplicaciones mas complejas
de la industria. Entre las formas estandares que ofrece CEF tenemos: barras tanto macizas como
huecas, redondas, rectangulares y cuadradas, planchas, perfiles en U en diferentes durezas Shore A.

SUNCORE-LUBO (USA). Establecida desde 1978 es uno de los principales fabricantes de elementos
autolubricados de bronce con insertos de grafito para la industria de la matriceriay el molde.

Los productos LUBO son elaborados con la mejor materia prima del mercado y bajo estrictos controles
de calidad, lo que da como resultado materiales que, aun expuestos

a elevadas temperaturas y cargas, facilitan el deslizamiento suave y sin desgaste, garantizando una
larga vida de todos los utiles presentes durante la estampacién y el moldeo.
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Otros productos INTERCOM

ELEMENTOS PARA
CONSTRUCCION DE MOLDES

MAQUINAS - HERRAMIENTAS, S.A.

Representante para Espana y Portugal

www.daunert.com

Molle per stampi
Die springs
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DAUNERT
MAQUINAS - HERRAMIENTAS, S.A.

Representante para Espafia y Portugal

www.daunert.com
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DAUNERT

MAQUINAS - HERRAMIENTAS, S.A.

Representante para Espana y Portugal

ESPANA DAUNERT MAQUINAS - HERRAMIENTAS, S.A. PORTUGAL
Tirso de Molina 7-9-11 DAUNERT MAQUINAS E FERRAMENTAS,

08940 Cornella de Llobregat, Barcelona UNIPESSOAL LDA
+34 934 751 480 +34 933 776 464 +351 915 805 880
email: normalizados@daunert.com email: normalizados@daunert.com
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