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S i TRO-SPRINGS. COMPARACION DE REFERENCIAS DE MUELLES

v

The engineers choice DE GAS METROL CON OTRAS MARCAS

MISUMI

ISNG0250 TU250 APFC250 2480.13.00250 - GSK250
ISNG0500 TU500 APF500 2480.13.00500 90.10.00500 GSK500
ISNGO750 TUT50 AGT750 2480.13.00750 90.10.00750 GSK750
ISNG1500 TU1500 AG1500 2480.12.01500 90.10.01500 GSK1500
ISNG3000 TU3000 AG3000 2480.13.03000 90.10.03000 GSK3000
ISNG5000 TU5000 AG5000 2480.13.05000 90.10.05000 GSK5000
ISNG7500 TU7500 AGT7500 2480.13.07500 90.10.07500 GSK7500
ISNG10000 TU10000 AG10000 2480.12.10000 90.10.10000 GSK10000




COMPARACION DE REFERENCIAS DE MUELLES
DE GAS METROL CON OTRAS MARCAS

SPECIALSPRINGS |  NITROGAS | TECAPRES PASCAL

ISNG0250 T21S0-250 SC250 CN-250 TPS250 DNA0250
ISNG0500 T21S0-500 SC500 CN-500 TPS500 DNA0500
ISNGO750 T21S0-150 SC750 G-750 TPS750 DNA0750
ISNG1500 T21S0-1500 SC1500 G-1500 TPS1500 DNA1500
ISNG3000 T21S0-3000 SC3000 G-3000 TPS3000 DNA3000
ISNG5000 T21S0-5000 SC5000 G-5000 TPS5000 DNA5000
ISNG7500 T21S0-7500 SC7500 CN-7500 TPS7500 -
ISNG10000 T21S0-10000 SC10000 CN-10000 TPS10000




METROL COMPARACION DE REFERENCIAS DE BRIDAS METROL CON OTRAS MARCAS

NITROOGEN GAS BPRINGS

MaANU BTURERD 1N THE WX
s B

METROL HYSON SPECIAL SPR NITROGAS TECAPRES PASCAL KALLER AZOL FIBRO DADCO MISUMI
019FF FCR-90 FC-19B XQ-100 FS-19 XXXX FCR-90 A14-019 2480.051.00030 C90-FA FCM-19
025FF FCR-180 FC-25B XQ-200 FS-25 XXXX FCR-150 A19-025 2480.051.00150 C180-FA FCM-25
032FF FC-350 FC-32A XS-300 FS-32 DJF032-FC FC-MC-150 A14-032 2480.055.00150 C250-RF FC--32
038FF FC-250 FC-38A XS-250 FS-38 DJFO38-FC FC-250 A14-038 2480.055.00250 | 90.21.00300 FC-38
O045FF FC-500 FC-45A XS-500 FS-45 DJFO45-FC FC-500 A14-045 2480.055.00500 | 90.21.00500 FC-45
O50FF FC-750 FC-50A XS-750 FS-50 DJFO50-FC FC-750 A14-050 2480.055.00750 | 90.21.00750 FC-50
063FF FC-1500 FC-63A XS-1000 FS-63 DJF063-FC FXC-1500 A14-063 XXXX 90.21.1600 FC-63
075FF FC-1500 FC-75A XS-1500 FS-75 DJFO75-FC FC-1500 A14-075 2480.055.01500 | 90.21.01500 FC-75
095FF FC-3000 FC-95A XS-3000 FS-95 DJF095-FC FC-3000 A14-095 2480.055.03000 | 90.21.03000 FC-95
120FF FC-5000 FC-120A XS-5000 FS-120 DJF120-FC FC-5000 A14-120 2480.055.05000 | 90.21.05000 FC-120
150FF FC-7500 FC-150A XS-7500 FS-150 DJF150-FC FC-7500 A14-150 2480.055.07500 | 90.21.07500 FC-150
195FF XXXX FC-195A XS-10000 FS-185 DJF195-FC XXXX A14-195 XXXX 90.21.10000 FC-195

032SFF FCS-32 XXXX XC-150 FSC-32 DJF032-FS FCS-32 A34-032 XXXX 90.25.0400 FCQ-32
038SFF FCS-250 FCQ-38A XC-250 FSC-38 DJFO38-FS FCS-250 A34-038 2480.057.00250 | 90.25.00300 FCQ-38
045SFF FCS-750 FCQ-45A XC-500 FSC-45 DJFO45-FS FCS-500 A34-045 2480.057.00500 | 90.25.00500 FCQ-45
O50SFF FCS-750 FCQ-50A XC-750 FSC-50 DJFO50-FS FCS-750 A34-050 2480.057.00750 | 90.25.00750 FCQ-50
063SFF-A FCSX-1500 XXXX XCV-1500 FSC-63-1 XXXX FCSX-1500 A69-063 2480.057.01000 XXXX XXXX
063SFF FCX-1500 FCQ-63A XCK-1500 FSC-63 DJFO63-FS FCX-1500 A39-063 2480.057.01000 90.25-1600 FCQ-63
075SFF FCS-1500 FCQ-75A XC-1500 FSC-75 DJFO75-FS FCS-1500 A34-075 2480.057.01500 | 90.25.01500 FCQ-75
095SFF FCS-3000 DCQ-95A XC-3000 FSC-95 DJFO95-FS FCS-3000 A34-095 2480.057.03000 | 90.25.03000 FCQ-95
120SFF FCS-5000 FCQ-120A XC-5000 FSC-120 DJF120-FS FCS-5000 A34-120 2480.057.05000 | 90.25.05000 FCQ-120
150SFF FCS-7500 FCQ-150A XC-7500 FSC-150 DJF150-FS FCS-7500 A34-150 2480.057.07500 | 90.25.07500 FCQ-150
195SFF DCS-10000 DCQ-195A XC-10000 FSC-195 DJF195-FS FCS-10000 A34-195 2480.057.10000 | 90.25.10000 DCQ-195




COMPARACION DE REFERENCIAS DE BRIDAS METROL CON OTRAS MARCAS

METROL HYSON SPECIAL SPR. NITROGAS TECAPRES PASCAL KALLER AZOL FIBRO DADCO MISUMI
038ES XXXX FSA-38 CS-250 FI-38 XXXX S-250 D02-038 2480.044.00250 | 90.19.00300 FSA-38
045ES S-500 FSA-45 CS-500 FI-45 XXXX S-500 D02-045 2480.044.00500 | 90.19.00500 FSA-45
050ES S-750 FSA-50 CS-750 FI-50 XXXX S-750 D02-050 2480.044.00750 | 90.19.00750 FSA-50
063ES XXXX FSA-63 XXXX FI-75 XXXX S-1500 XXXX XXXX XXXX XXXX
075ES S-1500 FSA-75 CS-1500 FI-75 XXXX S-1500 D02-075 2480.044.01500 | 90.19.01500 FSA-75
120ES S-5000 FSA-120 CS-5000 FI-120 XXXX S-5000 D02-120 2480.044.05000 | 90.19.05000 FSA-120
032SF FFC-350 FS2-32 GR-300 FP-32 DJF0O32-SC | FFC-MC-150 C20-032 2480.022.00150 90.12.0400 FFC-32
038SF FFC-250 FS2-38 FR-250 FP-38 DJF038-SC FFC-250 C20-038 2480.022.00250 | 90.312.00300 FFC-38
045SF FFC-500 FS2-45 FR-500 FP-45 DJF045-SC FFC-500 C20-045 2480.022.00500 | 90.312.00500 FFC-40
050SF FFC-750 FS2-50 GR-750 FP-50 FJFO50-SC FFC-750 C20-050 2480.022.00750 | 90.312.00750 FFC-50
063SF FFX-1500 FS2-63 GR-1500 FP-63 DJF063-5C FFX-1500 C25-063 2480.022.01000 | 90.212.01600 FFC-63
075SF FFC-1500 FS2-75 GR-1500 FP-75 DJFO75-SC FFC-1500 C20-075 2480.022.01500 | 90.12.01500 FFC-75
095SF FFC-3000 FS2-95 GR-3000 FP-95 DJF095-SC FFC-3000 C20-095 2480.022.03000 | 90.12.03000 FFC-95
120SF FFC-5000 FS2-120 GR-5000 FP-120 DJF120-SC FFC-5000 C20-120 2480.022.05000 | 90.12.05000 FFC-120
150SF FFC-7500 FS2-150 GR-7500 FP-150 DJF150-SC FFC-7500 C20-150 2480.022.07500 | 90.12.07500 FFC-150
195SF FFC-10000 FS2-195 GR-10000 FP-195 DJF195-SC FFC-10000 C20-195 2480.022.10000 | 90.12.10000 FFC-195
045BP XXXX FB-45 BFE-500 FB-45 XXXX MP-500 B21-045 2480.011.00500 | 90.11.00500 FB-45
0508BP MP-750 FB-50 BFE-750 FB-50 XXXX MP-750 B21-050 2480.011.00750 | 90.11.00750 FB-50
063BP MPX-1500 FB-63 BFE-1500 FB-63 XXXX MPX-1500 B21-063 2480.011.01000 XXXX XXXX
075BP MP-1500 FB-75 BFE-1500 FB-75 XXXX MP-1500 B21-075 2480.011.01500 | 90.11.01500 FB-75
095BP MP-3000 FB-95 BFE-3000 FB-95 XXXX MP-3000 B21-095 2480.011.03000 | 90.11.03000 FB-95
120BP MP-5000 FB-120 BFE-5000 FB-120 XXXX MP-5000 B21-120 2480.011.05000 | 90.11.05000 FB-120
150BP MP-7500 FB-150 BFE-7500 FB-150 XXXX MP-7500 B21-150 2480.011.07500 | 90.11.07500 FB-150
195BP MP-10000 FB-195 BFE-10000 FB-195 XXXX MP-10000 B21-195 2480.011.10000 | 90.11.10000 FB-195




COMPARACION DE REFERENCIAS DE BRIDAS METROL CON OTRAS MARCAS

METROL HYSON SPECIAL SPR. NITROGAS | TECAPRES | PASCAL KALLER AZOL FIBRO DADCO MISUMI
045F XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2480.007.00500 XXXX XXXX
050F XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 2480.007.00750 XXXX XXXX
075F XXXX XXXX XXXX XXXX DJFO75-KB XXXX XXXX 2480.007.01500 XXXX XXXX
095F XXXX XXXX XXXX XXXX DJF095-KB XXXX XXXX 2480.007.03000 XXXX XXXX
120F XXXX XXXX XXXX XXXX DJF120-KB XXXX XXXX 2480.007.05000 XXXX XXXX
150F XXXX XXXX XXXX XXXX DJF150-KB XXXX XXXX 2480.007.07500 XXXX XXXX

038HM XXXX XXXX CF-250 FI-38-1 XXXX XXXX D67-038 XXXX XXXX FSD-38
050HM HM-750 XXXX CF-750 FI-50-1 XXXX XXXX D67-050 XXXX 90.26.00750 | FSD-50
075HM HM-1500 XXXX CF-1500 FI-75-1 XXXX XXXX D67-075 XXXX 90.26.01500 | FSD-75
095HM HM-3000 XXXX CF-3000 FI-95-1 XXXX XXXX D67-095 XXXX 90.26.03000 | FSD-95

025ES SM-180 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX D2-025 XXXX XXXX FSA-25




MHROL SELECCION DE LOS MUELLES DE GAS
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. FUERZA DIAMETRO Pégina
DESCRIPCION MODELO CARRERA  |NiCIAL LONGITUD TOTAL CUERPO
. (Kg)
z - +
_ ) ESPEGADOR c\zlglsofgggdslﬁgg?’gl MNE16 10- 125 5.7 45 + (2 X carrera) 12 21
Despegador Nifro-Spring. MNE24 10- 125 23 45+ (2 X carrera) | 20 22
Ms12 7-125 13 42 + (2 X carrera) 12 23
MINI Vastago s.gllado, MS15 7-125 18 42 + (2 X carrera) 15 24
color codificado, NGO 7-125 30 42 + (2 X carrera) 19 25
NITRO Muelle Mini Nitro. NG1 10 - 200 50 42+ (2X carrera) | 25 26
NG2 10-125 50 50 + (2 X carrera) 32 28
EX0170 7-125 170 30 + (2 X carrera) 19 27
EX0320 7-125 320 30 + (2 X carrera) 25 31
[ EX0360 10- 125 360 30+ (2 X carrera) | 32 32
EX0500 10- 125 470 30 + (2 X carrera) 38 36
Vastago sellado, EX0750 10- 125 740 32+ (2 Xcarrera) | 45 41
GAMA Mayor fuerza, EX1000 13-125 920 38 + (2 X carrera) 50 45
Es el muelle de gas mds EX1500 13-125 1500 44 + (2 X carrera) 63 50
EX compacto disponible. EX2400 16-125 2400 45+ (2 X carrera) | 75 56
EX4200 16 - 125 4200 58 + (2 X carrera) 95 63
EX6600 16 - 125 6630 68 + (2 X carrera) 120 70
EX9500 19 - 125 9500 78 + (2 X carrera) 150 77
G-EX0360 10- 125 360 40 + (2 X carrera) 32 33
B ) G-EX0500 10- 125 470 40+ (2 X carrera) | 38 37 -
Version extendida de la G-EX0750 10 - 125 740 47 + (2 X canera) | 45 42
GAMA con mSGcZ"c‘f; Ec)f)'nexi 4n G-EX1000 | 13-125 920 52+ (2X carrera) | 50 46
G-EX GAS 1/8", y con roscas G-EX1500 13-125 1500 52+ (2 X carrera) | 63 51
mds profundas en la base. G-EX2400 16 - 125 2400 59 + (2 X carrera) 75 57
G-EX4200 16-125 4200 62+ (2 X carrera) | 95 64
G-EX6600 16 - 125 6630 72 + (2 X carrera) 120 71
ISNG0250 10 - 125 2465 50 + (2 X carrera) 38 30
L ISNG0500 10 - 160 470 85+ (2 X carrera) | 45 38
Muelles de disefo opfimo ISNGO750 | 13- 300 740 95+ (2X carrera) | 50 43
para su maximo
GAMA rendimiento. Cumplimentan ISNG1500 25 - 300 1500 110 + (2 X carrera) 75 52
INSG la norma ISO 11901, ISNG3000 25 - 300 3000 120 + (2 X carrera) 95 61
Ejecucion estandar. ISNG5000 25 - 300 5000 140 + (2 X carrera) | 120 68
ISNG7500 25 - 300 7500 155 + (2 X carrera) | 150 74
ISNG10000 | 25 - 300 10600 160 + (2 X carrera) | 195 79
MX1000 13 - 300 920 95 + (2 X carrera) 50 a7
La Gama MX combina la MX2400 25 - 300 2400 110 + (2 X carrera) | 75 58
GAMA fuerza de la Gama EX con MX4200 25 - 300 4200 120 + (2 X carrera) | 95 65
MX las medidas estandar de la MX6600 25 - 300 6630 140 + (2 X carrera) | 120 72
Gama INSG.
MX9500 25 - 300 9500 155 + (2 X carrera) 150 78
RSNGO0750 25 - 300 740 95 + (2 X carrera) 50 44
Muelles de gas de RSNG1500 25 - 300 1500 110 + (2 X carrera) 75 53
impacto reducido, y RSNG3000 25 - 300 3000 120 + (2 X carrera) 95 62
retorno amortiguado. RSNG5000 25 - 300 5000 140 + (2 X carrera) | 120 49
RSNG7500 25 - 300 7500 155 + (2 X carrera) 150 75
RSNG10000 | 25 - 300 10600 193 + (2 X carrera) | 195 80
HDG0042 6 - 50 425 56 - 195 25 34
HDG007 6-50 740 63-195 32 39
Gama compacta, de HDGO010 6 - 50 1060 61 - 230 38 48
GAMA super-fuerza, HDGO018 6-65 1800 66 - 271 50 54
HDG con vdstago sellado HDGO029 10 - 65 2950 85 - 256 63 59
HDG047 10 - 65 4700 80 - 273 75 66
HDGO075 10 - 65 7500 90 - 279 95 76
HDG118 10 - 65 100 - 320
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METROL SPRINGS, Ltd., establecida en el ano 1984, disena y fabrica muelles de gas nitrdgeno bajo el nombre y
marca registrada Nitro-Springs

Todos los muelles Nitro-Springs estdn fabricados en el Reino Unido, con los mds altos estdndares e calidad, para
cumplimentar las rigurosas demandas de las industrias de estampaciones metdlicas

Modernos medios de produccién y control, empleando los Ultimos avances en tecnologia y desarrollo, aseguran
una alta calidad, larga vida Util y precios muy competitivos.

Todos nuestros Muelles de Gas estdn disefiados y fabricados segun las directrices de nuestro sistema de calidad
1SO 9001: 2015,y cumplen los rigurosos estdndares relativos a la normativa europea de equipos de alta presidon
(PED 2014/68/EU)

METROL SPRINGS Ltd., es una compania dindmica y en plena evolucién, con los medios adecuados para satisfacer
plenamente a nuestros clientes.

Con una red mundial de distribucién, recambios, soporte técnico y respuestas a todas las preguntas, estamos
poniendo nuestro méximo esfuerzo para dar el mejor soporte y servicio a nuestros productos a nivel global.

Adicionalmente a nuestra gama estdndar de Nitro-Springs, estamos en condiciones de disenar y fabricar muelles
de gas de medidas especiales, para cumplimentar toda clase de aplicaciones que demanda la industria.

Para informacién y consultas, contacten con nuestro departamento técnico

Los muelles de gas Nitro-Springs estdn cubiertos por 2 anos de garantia o 1.000.000 de ciclos

=S\ TRO-SPRINGS
The engineers choice 2014/68/Ell

METROL

FABRICANTES DE MUELLES DE GAS NITRO-SPRINGS, POR LA PRESENTE,
GARANTIZAMOS POR 2 ANOS, O 1.000.000 DE CICLOS

METROL SPRINGS garantiza que sus productos estdn libres de defectos de fabricacion por un periodo de 2 aios, o una vida
productiva de 1.000.000 de ciclos.

\ V/

La garantia es solamente vdlida si el muelle de gas ha sido usado cumpliendo estrictamente las instrucciones de aplicacién
facilitada por nosotros.

Esta garantia constituye nuestra Unica y completa garantia. No existen otras garantias expresadas o implicitas en la ley o
en los hechos, incluidas las garantias de idoneidad y comercializaciéon

www.metrol.com Distribuido y representado ;é’ o
entodoelmundo ? ¥ %

=l L& Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana
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SEGURIDAD EN LOS MUELLES DE GAS

EJECUCIONES DE SEGURIDAD

Si los muelles de gas se emplean de manera
inadecuada, o estdn danados, pueden representar
un peligro para su seguridad. Para minimizar
cualquier riesgo, en el interior de los muelles de gas
METROL se ha desarrollado un dispositivo de
seguridad contra sobrecarreras y excesos de presion.

CONCEPCION Y MODELO

El diseno se ha evaluado empleando un software en
el modelado, para determinar factores de seguridad
y fallos.

PRUEBAS DINAMICAS

Los muelles de gas son probados para validar su
calidad:
Test de fatiga en 2 millones de ciclos, a presion
maxima de carga
Pruebas de estallido, sometiendo el muelle de
gas a su limite de presion
Sometimiento del kit de juntas a pruebas de
maxima durabilidad
Pruebas efectivas y practicas en troqueles en
lineas activas de produccion
real de piezas

CURSILLOS DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO

METROL vy sus distribuidores autorizados ofrecen
cursillos esenciales de seguridad para la operativa y
mantenimiento de los muelles de gas METROL y de
suUs accesorios e instalaciones.

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Bissuele v e esariaate ©
= 1= Gran Bretana A o Y o0 ‘}’;

entodoelmundo ¥
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SEGURIDAD EN LOS MUELLES DE GAS
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e engineers choice

CARGA, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE LOS MUELLES DE GAS METROL

Antes de que cualquier persona manipule un muelle de gas METROL, ésta deberd haber asistido a un cursillo de manipulaciéon y
mantenimiento. Una vez completado el cursillo, le serd extendido el correspondiente certificado.

Intentar manipular un muelle de gas sin haber completado el cursillo, infringe la seguridad, y tendrd un impacto negativo en la vida
del muelle de gas

Las instrucciones de reparaciéon y mantenimiento se encuentran en el manual. Este manual se entrega a las personas que han
completado el cursillo de reparacién y mantenimiento METROL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO. EMPLEAR OXIGENO PROVOCARA UNA EXPLOSION

VACIADO DEL GAS

Ly
=t -

Descargar el muelle de gas mediante la llave de
Refirar el tapon roscado descarga, presionando suavemente en la vdlvula.
Asegurarse de que el muelle de gas estd siempre

en posiciéon invertida

METROL.
CERTIFIER J.(N"éD
Ps SANEL
[ 4 |-}
. . . Cuando se manipule el muelle de gas en
Solamente pueden manipular los muelles Usar siempre gafas de seguridad : )
- . operaciones de llenado, o de agjuste de
de gas personas cualificadas con el Invertir el muelle de gas cuando se residn. asequrarse aue el vastado esté en
certificado METROL vacia P ! 9 4 9

su extension méxima

La presion de llenado nunca deberd
exceder la indicada para el muelle de gas

=l L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido v representado  ~a¥.aaw
= 1= Gran Bretana A e YR ‘}’;

entodoelmundo ¥




MHROL SEGURIDAD EN LOS MUELLES DE GAS

IDENTIFICACION DE LOS MUELLES DE GAS PLACAS DE IDENTIFICACION
DE SEGURIDAD

TODOS los muelles de gas METROL MET-8218 - PLACA TIPO MINI
van grabados de manera
permanante en el cilindro

150mm

<— Modelo/Tipo/Carrera, p.e. ISNG1500/050)
MET-8219 - PLACA TIPO GRANDE
<— Presién mdéxima de carga

<— Atencién: Use solamente Nitrégeno
<— NUmero de Serie

<— Fecha de fabricacién S oL ST T S R
< CE/PED / 2014/68/EU METROL
(Si es aplicable en muelles de mds de 1 litro  70mm T

- 150 BAR WITRDESN DMIY
de capacidad, y carga a 150 bar) CHUTON SN SERRICE F5 REQURED

<«— Cdédigo QR de identificacién

150mm
i ' MAXIMO. 80° C
La carrera nominal listada en el catdlogo, puede UTILIZAR PROTEGER DE
utilizarse totalmente. Pero se recomienda sobremanera UNICAMENTE TEMPERATURA MALOS TRATOS
o . . . MAX. DE TRABAJO
que se limite la carrera nominal en 5 mm,6 en un 10%. NITROGENO

Esta recomendacion es para evitar sobre-carreras o
errores de aplicacion

Cualquier trato inadecuado o dafo al muelle de gas, puede afectar directamente a la seguridad y a la duracion del mismo

NO MODIFICAR, MECANIZAR, TALADRAR O SOLDAR Existe un equipo especifico para medir la fuerza del muelle de
gas. Vea en la pdgina 120 los dispositivos de medicién METROL

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido v representado  ~8¥ ai»
= 1= Gran Bretana A o YR ’@ﬂ’

entodoelmundo ¥
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SEGURIDAD EN LOS MUELLES DE GAS

3
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

THEE.

2/3 L MIN

@B +1mm + 0.5mm

Asegurarse de que el muelle de gas se apoya por la Cuando sea posible, es positivo asentar el muelle de
base en una supeficie plana. Superficies no gas en una superficie plana; Asegurarse que los tornillos
adecuadas pueden causar cargas laterales o danos de amarre estdn fuertemente apretados para evitar
estructurales movimientos. No emplee el agujero roscado del

vdastago; éste solo tiene la funcidén de mantenimiento

Use siempre una llave dinamométrica Los muelles de gas deben estar totalmente protegidos
del polvo de esmeril durante la construccién del
Rosca Par de apriete tfroquel. El polvo de esmeril puede adherirse a la
Mé TONm pelicula de aceite del vdstago, formdndose una pasta
M8 24Nm abrasiva que puede danar la junta principal.
M10 45NmM Si el rebarbado se produce cerca del muelle de gas,
M12 80NmM es preciso limpiar con esmero el vastago antes de
M16 160-180Nm entrar en servicio

Los muelles de gas NITRO-SPRINGS tienen una amplia
gama de elementos de fijacién. Las instrucciones deben
ajustarse. Métodos incorrectos de fijacién pueden
afectar a la seguridad y duracién del muelle de gas

&

Protejer los muelles de gas de liquidos y solidos No emplee muelles de gas en aplicaciones en las que el
contaminantes. Las cajeras de asentamiento deben ser vdastago no retorne libremente a su posicion Inicial: esto
limpiadas regularmente, y deben tener drenaje provoca danos internos

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com i yieseseie e ’é’

= 1= Gran Bretafa A o = edle allunele e




MHROL GUIADO DEL VASTAGO Y CARGAS LATERALES

En los muelles de gas, las cargas laterales son la causa mds comun de fallos, y deben evitarse siempre.
Los muelles de gas METROL han sido disenados con gran robustez, lo que minimiza el impacto de las cargas
laterales, debido a las siguientes partficularidades:

DISENO DE GUIADO FLEXIBLE

Guias de vdstago especialmente disenadas, permiten
que el vastago flexione bajo cargas laterales, eliminando

el contacto metal con metal, que podria danar la
superficie del mismo.

(Grandes fuerzas laterales incrementan la temperatura,
perjudicando las juntas)

MUELLES DE GAS CON TOPE Y
VASTAGO CON DOBLE GUIA

Estos muelles de gas utilizan un sistema de doble guiado.
El guiado principal en la unidad de las juntas estd
disenado para obtener el méximo guiado, reduciendo al
mdximo el impacto de las cargas laterales a las juntas. El
tope, también estd guiado, reduciendo el efecto de
carga lateral. Este diseno se considera el éptimo en
duracién, para reducir el nocivo efecto de cargas

laterales.
| Clip en
/. el pistén
_ Dos puntos
_': - de guia del pistén
DISENO DE GUIADO PARA REDUCIR CARGAS LATERALES
A—n Y
; | }
All >0.2° z
Ai
Los muelles de gas han de frabagjar siempre en Las placas de presion protegen contra danos al vastago
perpendicularidad a la superficie de contacto. Fuerzas y al drea de contacto del muelle de gas. Las cargas
laterales reducirdn drdsticamente la vida del muelle. laterales producen danos que reducen la vida del muelle

de gas (Ver pdgina A88)
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ELEMENTOS DE CONEXION Paginas 89 a 118
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MHROL PROGRAMA DE DESPEGADORES DE GAS

La gama de muelles despegadores MNE ha sido disenada para ser instalada en un
alojamiento provisto de un taladro roscado (alojamienfo montado en froquel),
consiguiendo que la pieza sea expulsada del Ufil una vez completado el ciclo de
compresion.

La versién 16 del MNE estd disponible con roscas de M16x 1,5y M16 x 2

La version 24 del MNE estd disponibles con rosca de M24 x 1,5

Carrera

La gama de despegadores estd disponible en didmetros de cuerpo de 12 0 20 mm

TIPO oD PROFUNDIDAD
DESPEGADOR DE LA ROSCA
M16X1.5/
MNE16 - M6 X 1 5mm M16 X 2
MNE24 - M6 X 1 S5mm M24X 1.5

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD MAX.
MAX. 180 BAR  MIN. 12 BAR PISTON: 1,6M/SEG.

A - nCy r
<> |«—> n T
Ilh v | - |
FUERZA GAMA OPCIONES SISTEMA CONEXION REPARAC

MODELO P B INICIAL c
DE DEMONTAJE  s24 MICRO CNOMO

(daN) CURSAS
MNE16 I3 12 57-42 | 10-125 1 TP x x x x
MNE24 12 20 | 23-170 | 10-125 1 P x x x x

HERRAMIENTA DE INSTALACION

Para instalar los despegadores MNE, usar la
herramienta especial METROL

En el pedido, indicar la Ref. MET 9006
A/F10 A/F17

=1L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado

= 1= Gran Bretana
A @ en todo el mundo
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e PROGRAMA DE MUELLES MINI-NITRO

e engineers choice

3

La gama MS de muelles de gas “Mini-Nitro”, es adecuada para ser montada en
soportes pasantes y fijados con una pretina frontal. No solamente son empleados
como expulsores, ya que con las distintas posibilidades de montaje, son vdlidos
para ofras aplicaciones.

»|
>

Esta gama de muelles de gas "Mini-Nitro” estd disponible con didmetros de
cuerpode 12y 15 mm.

CARRERA

MODELO PCD oD  PROFUNDIDAD
DE LA ROSCA
MS12 - M6 X1 5mm
MS15 - M6 X 1 5mm
e,
<—>>
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
@D
PRESION

MIN. 20 BAR

T P
. . 3 -
[N i~
FUERZA OPCIONES DE SISTEMA CONEXION

MODELO P INICIAL  DE
e | s MONTAJE  $24 MICRO CNOMO

Ms12 6 12 13- 50 7-125 1 DP, TH, FF
MS15 7 15 18 -70 7-125 1 DP, TH, FF x x x X

REPARAC.

X

X X

=] La¥ Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y represen’rodo,% o
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METROL

T

CARRERA

<
¢
<
¢

;‘
Ll

@D

PROGRAMA DE MUELLES MINI-NITRO

Los muelles de gas Mini-Nitro forman una gama muy versdtil. Originalmente fueron
disenados para sustituir a los muelles espirales de acero convencionales.

Estdn disponibles en didmetros 19, 25, y 32 mm, y se pueden suministrar con 4 presiones
de carga distintas, que se distinguen por los colores verde, azul, rojo y amarillo.

Los muelles de gas Mini-Nitro disponen de ranuras para circlips en sus partes superior en
inferior, que pueden emplearse para instalar accesorios de sujecion.

PROFUNDIDAD

TIPO MUELLE PCD

DE LA ROSCA
NGO - M6 X1 5mm
NG1 - Mé6 X 1 5mm
NG2 - M6 X1 10mm

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESIO]%IO 0 PRESION MIN." VELOCIDAD MAX.
MAX. 20 BAR PISTON 1.6M/SEG

(daN) MONTAJE S24

FUERZA SISTEMA CONEXION

GAMA DE OPCIONES DE

INICIAL REPARAC.

CURSAS MICRO CNOMO

DP, TH, FF
DP, TH, FF, ES
DP, TH, FF, SFF, SF

=] L Disefiado y fabricado en

= 1< Gran Bretaia

www.metrol.com presen <
Od0o el mundo %
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PROGRAMA DE MUELLES DE GAS EX

3

e engineers choice

La gama EX es la mds potente y compacta de muelles de gas de vdstago sellado.
Con elementos especiales de guiado en la unidad de juntas, reduce el impacto de las
fuerzas laterales, previniendo el desgaste de juntas y vdstago incrementando la
duracion y vida de las juntas.

EX0170 y EX0320 tienen ranuras para circlip en ambos extremos, para bridas de
sujecion.

EX0360 a EX9500, ranura circlip en la parte superior, y ranura U en la parte inferior para
varias bridas.

CARRERA
¥

EX0360 a EX2400, conexion lateral Mé para carga o interconexion con latiguillos
CNOMO o Micro.

EX4200 a EX9500, conexion lateral GAS 1/8" para carga o interconexion con latiguillos
CNOMO, Micro o S24.

EX0360 - EX2400
VALVULA M6

EX4200 - EX9500

- VALVULA PROFUNDIDAD
G Ty MUELLE TIPO PCD @D DE LA ROSCA
LLJ EX0170 - Mé X 1 5mm
EX0320 - Mé X 1 5mm
©D 7y EX0360 20 | M6X2 9mm
8 EX0500 20/25 | M6 X 2 9mm
O EX0750 20 M8 X 2 9mm
v EX1000 20 | M8X2 9mm
EX1500 20/40 M8 X 6 9mm
TIPO MUELLES EX0360 A E>f1000 EX2400 40 M8 X 4 smm
@D A4 EX4200 60 M8 X 4 12mm
g EX6600 80 M10 X 4 15mm
\ 4 EX9500 100 M10X 4 15mm
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO -

TIPO MUELLES EX2400 A EX9500 P
PRESION
MINIMA

20 BAR

PRESION
MAXIMA
150 BAR

VELOCIDAD
MAX. PISTON:
1.6M/SEG

KITS REPARACION
DISPONIBLES

PARA BASE EX1500, VER PAGINA 50

b " P
i

MODELO

FUERZA
INICIAL
(daN)

OPCIONES DE SISTEMA CONEXION
MONTA JE [ T P ——

GAMA DE

CURSAS REPARAC.

EX0170 170 7-125 1 DP, TH, FF x x x x
EX0320 15 24.9 320 7-125 1 DP, TH, FF, ES x x x x
EX0360 16 32 360 10 - 125 2 TH, FF, SF x v 4 4
EX0500 20 38 470 10 - 125 2 TH, FF, SF, SFF, ES x v 4 v
EX0750 25 45 740 10 - 125 2 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| x 4 4 v
EX1000 28 50 920 13-125 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| x v v 4
EX1500 36 63 1500 13-125 3 TH, FF, SF, SFF, BP x v 4 4
EX2400 45 75 2400 16 - 125 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| x v 4 v
EX4200 60 95 4200 16 - 125 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v 4 4
EX6600 75 120 6630 16 - 125 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v
EX9500 90 150 9500 19 - 125 3 TH, FF, SF, SFF, ES,BP| v v 4 4

=] La¥ Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana

www.metrol.com
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MHROL PROGRAMA DE MUELLES DE GAS G-EX

La gama de muelles de gas G-EX estd basada en sobrepasar la serie compacta de
P gran potencia EX, pero con un cuerpo mds largo, para incorporar taladros roscados
— mds profundos en la base, y obtener de esta manera fijaciones mds solidas.

»

G-EX03610 a G-EX6600 disponen de ranura para circlip en la parte superior, y ranura en
U en la inferior, permitiendo emplear muchas opciones de fijacion.

Toda la gama de muelles de gas G-EX tiene rosca de vdlvula GAS 1/8" para
conexiones directas a lafiguillos, para sistemas CNOMO, Micro o $24

CARRERA_

[

ROSCA DE

VALVULA GAS IH'\

TIPO DE MUELLE PCD @D el bl

DE LA ROSCA
G-EX0360 20 | M6X2 16mm
B | G-EX0500 25 | M6X2 15mm
G-EX0750 20 | M8Xx2 16mm
@D G-EX1000 20 | M8X2 16mm
G-EX1500 20 | M8X2 16mm :
G-EX2400 40 M8 X 4 16mm ¥ R
: G-EX4200 60 | M8X4 16mm
G-EX65600 80 |MI0OX4 16mm
G- EX0360 A G-EX1500
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
h >
e (e EED
G-EX2400 A G-EX6600 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC DISFONIBEES 2014/68/E0

MODELO .Frﬁ’fck.ﬁ (b2 ecIOINES SISTEMA CONEXION REPARAC.
(daN) ~ CURSAS DE MONTAJE $24 MICRO CNOMO
G-EX0360 | 16 | 32 360 10-125 | 2 TH, FF, SF v v v v
G-EX0500 | 20 | 38 470 10-125 | 2 TH, FF, SF, SFF,ES | v v v v
G-EX0750 | 25 | 45 740 10-125 | 2 |TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v
G-EX1000 | 28 | 50 920 13-125 | 3 |TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v
G-EX1500 | 36 | 63 1500 13-125 | 3 TH, FF, SF, SFF,BP | v v v v
G-EX2400 | 45 | 75 2400 16-125 | 3  |TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v
G-EX4200 | 60 | 95 4200 16-125 | 3 |TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v
G-EX6600 | 75 | 120 6630 16-125 | 3  |TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v

=]l Disefiado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y reprsesentado e”;% ’»
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NATRO-SPRINGS

Ni

3

e engineers choice

CARRERA
=

Y CL

[

VALVULA
Mé
ISNG0250

v E—

\/AL\/ULAGASW/B”(L B ‘
0

ISNG-0500 a ISNG100

@D\

A

PCD

Y

&

ISNG0250 a ISNG0750

A
@D \i PCD
v

ISNG1500 a ISNG10000

PROGRAMA DE MUELLES DE GAS ISNG

Los muelles de gas de la gama ISNG constituyen el mds optimo disefo por su duracion.
Cumplimentan las normas ISO 11901 referente a muelles de gas estandarizados. Los
muelles de la gama ISNG se fabrican con carreras de hasta 300 mm, e incorporan
juntas mds largas para un mejor guiado y adicionalmente doble guiado del vastago
para obtener la mdxima duracion.

Los muelles de gas ISNG disponen de ranura para circlip en la parte superior, y ranura
en U en la inferior, permitiendo emplear muchas opciones de fijacion.

En los muelles ISNG0250 la vdlvula de llenado es de Mé, y solo acepta montajes con
latiguillos fipo CNOMO o Micro.

En el resto de muelles de la gama, la vdlvula es de GAS 1/8", pudiéndose conectar
latiguillos de los sistemas CNOMO, Micro y S24.

TIPO DE MUELLE PCD @D o

DE LA ROSCA
ISNG0250 18/25 | M6 X 2 12mm
ISNG0500 20 M8 X 2 17mm
ISNG0750 20 M8 X 2 17mm
ISNG1500 40 M8 X 4 12mm
ISNG3000 60 M8 X 4 13mm
ISNG5000 80 M10X 4 10mm .
ISNG7500 100 | M10X4 10mm
ISNG10000 120 | M12X 4 16mm

. . e AT
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD F En
MAXIMA MINIMA MAX. PISTON KITS REPARACION Iso I
s 7014/68/E0

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC DISPONIBLES

L

FUERZA
MODELO INICIAL
(daN)

ISNG0250
ISNG0500
ISNGO0750
ISNG1500
ISNG3000
ISNG5000
ISNG7500
ISNG10000

=] La¥ Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana

GAMA DE OPCIONES SISTEMA CONEXION

CURSAS DE MONTAJE $24 MICRO CNOMO EALE

10 - 125
10 - 160
12.7 - 300
25 - 300
25 - 300
25 - 300
25 - 300
25 - 300

TH, FF, SF, SFF, ES
TH, FF, SF, SFF, ES, BP
TH, FF, SF, SFF, ES, BP
TH, FF, SF, SFF, ES, BP
TH, FF, SF, SFF, ES, BP
TH, FF, SF, SFF, ES, BP
TH, FF, SF, SFF, ES, BP

TH, FF, SF, SFF, BP

N N N VN NN
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MHROL PROGRAMA DE MUELLES DE GAS MX

La gama de muelles de gas MX combina la fuerza de la gama EX con las medidas en
altura de la gama ISNG, obteniéndose unos muelles de gran fuerza y durabilidad.

La gama de muelles de gas MX estd disponible con carreras de hasta 300 mm e
incorpora juntas mds largas para un mejor guiado y adicionalmente doble guiado del
piston para obtener la méxima duracién.

CARRERA

[

La gama de muelles de gas MX puede interconectarse directamente con latiguillos
CNOMO, Micro o S24.

Los muelles de gas MX disponen de ranura de circlip en la parte superior y ranura U en
la inferior para distintos tipos de bridas.

TIPO MUELLE PCD oD PROFUNDIDAD

DE LA ROSCA

VALVULA GAS 1/8" MX1000 20 M8 X 2 15mm
MX2400 40 M8 X 4 16mm

MX4200 60 M8 X 4 15mm

@D \ = MX6600 80 M10 X 4 15mm
MX9500 100 M10 X 4 15mm

PCD

v

MX1000
@D
\ PCD
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO =C
PRESION PRESION VELOCIDAD ,
MX2400 a MX9500 MAXIMA: MINIMA: ) MAXIAA PISTON | KITS REPARACION I

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG DISPONIBLES

FUERZA SISTEMA CONEXION

(€7.1,"V. OPCIONES DE

Pl MONTAJE $24 MICRO CNOMO TEPARAC.

MODELO INICIAL
(daN)

MX1000 28 50 920 13 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v 4 v v
MX2400 45 75 2400 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v
MX4200 60 95 4200 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v v
MX6600 75 120 6630 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| Vv v v 4
MX9500 90 150 9500 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP| v v v 4

=]l Disefiado y fabricado en www.meltrol.com Distribuido y represen’rodo,% e
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NSTRO-SPRENGS RSAN GG PROGRAMA DE MUELLES

e engineers choice REDUCED SHOCK DE GAS RSNG
(IMPACTO REDUCIDO)

k‘i

3

Fuerza reducida en el contacto, y carrera de
CURVAS DE FUERZA RSNG7500/100

retorno amortiguada. 12000
v Reduce la carrera de rebote, aumentando la o000
eficiencia de transferizacion de las piezas.
v Aumento de produccion mediante el = same
incremento de ciclos por minuto. O
- . . O eana
v Reduccion del nivel de ruido, logrando un -
entorno mds silencioso. é
v Reduccién de la fuerza contra el cabezal de wo
la prensa al iniciar el contacto. u
v Reduccidon de desgaste y mantenimiento en o |
la prensa. |
° o 10 20 30 o 50 60 70 80 so 100

CARRERA DEL MUELLE (MM)

N RSNG B 'SNG

Disponibles en medidas estdndard ISO, en tamanos 750, 1.500, 3.000,
5.000, 7.500 y 10.000 Kg.
Pletinas de sujecion ISO.
Fuerza de contacto baja, cursa de retorno amortiguada de 10 a 20 mm
Gama de carreras de trabajo desde 25 mm a 300 mm.
Muelles de gas ISO pueden ser fransformados en RSNG (Consultar kit )
Presiones de trabajo ajustables desde 50 a 150 bar.

Pueden ser inferconectados mediante latiguillos.

Garantia de 2 anos o 1.000.000 de c:ic:lds ]

DISENO PATENTADO

™.l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ,é’w
“a
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METROL R SAN (5 PROGRAMA DE MUELLES
REDUCEDY SHOCK DEGAS RSNG
(IMPACTO REDUCIDO)
Los muelles de gas RSNG reducen la carga del impacto en el contacto, y proporciona

P amortiguacion en la carrera de retorno.
B I . .
2k T3 Las medidas de los muellles de gas RSNG se basan en la serie ISNG (ISO), y son
5% intercambiables. La gama RSNG se fabrica con carreras hasta 300 mm.
o
5 c L La gama RSNG puede interconectarse directamente con latfiguillos CNOMO, Micro o
S24.
- E—
T Dispone de ranura para clrclip en la parte superior y ranura en U en la inferior para

distintos tipos de bridas.

VALVULA GAS 1/8"

PROFUNDIDAD

TIPO MUELLE PCD 2D DE LA ROSCA
RSNGO0750 20 M8 X 2 17
RSNG1500 40 M8 X 4 12
) RSNG3000 60 M8 X 4 13
A RSNG5000 80 M10 X 4 10
PCD RSNG7500 100 M10 X 4 10
L4 RSNG 10000 120 M12 X 4 16
RSNG0750
A
@D | PCD
v EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO — PED
PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA MAX. DEL PISTON KITS DE REPARACION ie=——oror]
RSNG1500 a RSNG7500 150 BAR 50 BAR 1.6M/SEG DISPONIBLES 2014/68/E0

FUERZA SISTEMA CONEXION

MODELO INICIAL OPCIONES

(daN) DE CURSAS DE MONTAJE $24 MICRO CNOMO REPARAC.

RSNGO0750 25 50 740 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, BP v v v v
RSNG1500 36 75 1500 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, BP v v v
RSNG3000 50 95 3000 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, BP v v v v
RSNG5000 65 120 5000 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, BP v v v 4
RSNG7500 80 150 7500 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, BP v v v v
RSNG10000 | 95 195 10600 25 - 300 3 TH, FF, SF, SFF, BP v v v v

ORIENTACION DE MONTAJE

=l L& Disefiado y fabricado en www.metrol.com PIEieuiee v represen’rodo,% "
A,

Los muelles de gas RSNG deben ser instalados
siempre con el vastago hacia arriba
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O SRS PROGRAMA DE MUELLES DE GAS HDG

e engineers choice

3

Los muelles de gas HDG son de ejecucion compacta y sellada, dando la mdxima
P potencia en relacion a su didmetro.

Estdn disponibles en carreras desde 12 mm hasta 65 mm

<>
>

Disponen de ranuras para circlip en la parte superior e inferior del cilindro, para poder
acoplar pletinas de sujecion adicionalmente a los taladros roscados en la base.

CARRERA

Para los modelos HDG10 hasta HDG118, hay disponibles pletinas con conexién lateral
GAS 1/8" para la carga, o para conectar latiguillos CNOMO, Micro o S24.

Se recomienda que los muelles de gas sean siempre fijados con seguridad

VALVULA Mé
HDG0042 a HDG018

VALVULA GAS1/8"
HDG029 a HDG118
PROFUNDIDAD VALV. LATERAL

25 BAR 0.8M/SEC DISPONIBLES

) 31—

. B - Ul ) e 2D DE LA ROSCA PLETINAS
HDGO0042 - Mé X 1 16mm -
HDGO007 15 [Mé6X2 9mm -
VALVULA EN LA BASE HDGO010 17 |M6X2 é6mm HDG-010-SP
™ HDGO018 26 |M6X2 9mm HDG-018-SP
@D ——— PCD HDG029 34 |M8X2 10mm HDG-029-SP
HDGO047 40 | M8X4 8mm HDG-047-SP v | ~
HDGO007 a HDG-029 HDGO075 52 M8 X 4 13.5mm HDG-075-SP
HDG118 68 |M8X4 1Tmm HDG-118-SP
VALVULA EN LA BASE
I PCD
@D EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO ———
; ; —C
HDG047 o HDG118 SV FREON VELOCIDAR on: KITS DE REPARACION @
I ol ] i "

FUERZA SISTEMA CONEXION
MODELO INICIAL Ll OaeIONES

(daN) DE CURSAS DE MONTAJE $24 MICRO CNOMO REPARAC.

HDGO0042 12 249 425 6-50 1 DP, TH, FF x x x v
HDGO007 20 32 740 6 -50 3 TH, FF, SFF v
HDGO10 20 38 1060 6-50 3 TH, FF, SFF, SF v
HDGO018 30 50 1800 6-65 3 TH, FF, SFF, SF v
HDGO029 45 63.2 2950 6-65 3 TH, FF, SFF, SF v
HDG047 50 75 4700 10 - 65 3 TH, FF, SFF, SF v
HDGO075 65 95 7500 10 - 65 3 TH, FF, SFF, SF v
HDG118 80 120 11800 10 - 65 3 TH, FF, SFF, SF v v v v

SOLO PLETINA CON VALV. LATERAL

Ver datos de cada muelle. Detalles en la pagina de|
catdlogo correspondiente

=] L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y represen’rodo,% ’
A,
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MHROL CONTENIDO
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NATRO-SPRINGS
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DESPEGADORES MNEI16
SUJECION POR ROSCA

3

e engineers choice

PRESION DE FUERZA (daN) @20° C

MODELO CARGA COLOR
KT (BAR) INICIAL  FINAL
oz MNE16-(B)-020-XXX 20 5.7 9.5 | Verde
S MNE16-(B)-040-XXX | M16X 1.5/ 40 1 19 azul
v v MNE16-(B)-075-XXX| M16X2 75 21 36 Rojo
4 s & 4 MNE16-(B)-150-XXX 150 42 71.5 | Amarillo
. - CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
(40}
" TIPO CARRERA L MIN L
. . 10 55 65
. 20 65 85
= 30 75 105
— 40 85 125
50 95 145
MNE16 60 105 165
i 70 115 185
e 80 125 205
100 145 245
y v 125 170 295
EJEMPLO DE PEDIDO: MNE16-1.5-020-010
Mé X 5MM , ,
profundidad EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD |
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:

150 BAR 12 BAR 1.6M/SEC

frposa -u-n-_ﬂ-

MET 9006
LLAVE PARA INSTALACION DE GAS SPRING

DESPEGADORES FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLO DE MONTAJE

(Todas las dimensiones en mm., salvo aviso expreso)

AF 24

—> <
i e tuerca de

fijacion

vy

cajera de alojamiento
roscada

Importante: Todos los muelles de gas, dentro de lo posible, deben estar bien fijados .

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é”'
e

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




MHROL DESPEGADORES MNE24

SUJECION POR ROSCA

PRESION  FUERZA (daN) @20° C

MODELO DE CARGA COLOR
ick (BAR) INICIAL  FINAL
i MNE24-020-XXX 20 23 39 Verde
% MNE24-040-XXX 40 45 80 Azul
Oy MNE24-075-XXX 75 85 150 Rojo
A 1 MNE24-150-XXX 150 170 290 Amarillo
9 CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
TIPO CARRERA L MIN L
- v 10 55 65
z 20 65 85
2 30 75 105
40 85 125
50 95 145
MNE24 60 105 165
_VALVULA 70 115 185
e 80 125 205
v v 100 145 245
125 170 295

EJEMPLO DE PEDIDO: MNE24-1.5-020-010

Mé X 5 MM
profundidad EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
PRESION PRESION VELOCIDAD

MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON
150 BAR 6 BAR 1.6M/SEC

o~

MET 9006
LLAVE PARA INSTALACION GAS SPRING

DE DESPEGADORES FORGE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLO DE MONTAJE

(Todas las dimensiones en mm, salvo aviso expreso)

AF 36

L

tuerca de
fijacion

vy

cajera de alojamiento
roscado

Importante: Todos los muelles de gas, dentro de lo posible, deben estar bien fijados

Distribuido y representado en ¥ e
www.metrol.com yrep .g;”,

fodo el mundo "y ¥
A @ yv L
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NATRO-SPRINGS MICRO MUELLES DE GAS MS12

e engineers choice

3

D6 GG PRESION DE FUERZA (daN) @20° C
e CARGA (BAR) INICIAL FINAL
7y MS12-045-XXX 45 13 182 Verde
é MS12-090-XXX 90 25 36.4 Azul
E MS12-135-XXX 135 38 54.6 Rojo
% MS12-180-XXX 180 50 72.7 Amarillo
@) CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
i % TIPO CARRERA L MIN L
- 4 7 49 56
B 10 52 62
A % 12 54.7 67.4
- @ 15 57 72
19 61 80
z 25 67 92
2 MS12 38 80 118
50 92 142
63 108.5 172
_VALVULA 75 120 195
coMe 80 125 205
100 145 245
Y \ 4
125 170 295

EJEMPLO DE PEDIDO: MS12-045-007

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD |
MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON
180 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

Mé X 5MM
profundidad

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas, en mm, salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

+1.0
cuerpo @ -
/ -0.5 . -
£ *
b3
M~
o 1
£ .
=
i ]
dlojado en cajera Sujecidn cog]glﬁgmo superior T ————

Solo hasta carrera de 25mm

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: MS12 x 7 + FF

=] L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado enoyé'*

1< GCran Brefana A @ todo elmundo »¥ s,




MHROL MICRO MUELLES DE GAS MS15

PRESION DE FUERZA (daN) @20° C
@7 MODELO
e CARGA (BAR) INICIAL FINAL
Wy S MS15-045-XXX 45 18 24.9 Verde
o MS15-090-XXX 90 35 49.8 Azl
o M$15-135-XXX 135 50 74.7 Rojo
< MS15-180-XXX 180 70 99.6 Amarillo
© . CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
i ¢ t{ TIPO CARRERA L MIN L
~ $ 7 49 56
10 52 62
A % 12 55 68
- S 15 57 72
19 61 80
Zz 25 67 92
E MS15 38 80.1 118.2
50 92 142
63 108.5 172
VALVULA 75 120 195
M 80 125 205
v oy 100 145 245
‘ 315 125 170 295
«J EJEMPLO DE PEDIDO: M$S15-045-007

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD |
MAXIMA MINIMA MAXIMA PISTON
180 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

Mé X 5MM
profundidad

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

L / cuerpo @ f(])g e
k= ] I
g ===
x
~N
d |
£ i
=

! i
alojado en cajera sujecién con pletina superior Taladro roscado Mé
015 FF Solo hasta carrera de 25mm

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: MS15x 7 + FF

Distribuido y representado &2
www.metrol.com y rep S

en todo el mundo
A D ’




NATRO-SPRINGS

k‘i

3

e engineers choice

MODELO

MUELLES DE GAS NGO

PRESION DE
CARGA
(BAR)

INICIAL

FUERZA (daN) @20° C

FINAL

I NGO0-060-XXX 60 30 43.3 Verde
NGO-100-XXX 100 50 71.8 Azul
< NGO0-140-XXX 140 70 100.3 Rojo
E“ NGO0-180-XXX 180 90 128.5 Amairillo
<
© CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
v TTPO B CARRERA L MIN L
4 7 49 56
- 10 52 62
15 57 72
25 67 92
= 38 80.1 118.2
f NGO 50 92 142
63 108.5 172
VALVULA 80 125 205
M6 100 145 245
vy Vv 125 170 295

PRESION
MAXIMA:
180 BAR

Mé X 5MM
profundidad

- 1 N

SECONDARY ROD SCRAPER

EJEMPLO DE PEDIDO: NG0-060-007

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
PRESION
MINIMA:
20 BAR

MAX.

1.6M/SEC

GAS SPRING

PISTON VELOCITY:

FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS

EPOLVO, SUCIEDAD Y ACEITE,

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

#—
]"'———ll.

.I{ I'l - 3

CODIGO: SRS-8

¥

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

+1.0
| /cuerpo (%] 05 e

—

i .

Taladro roscado Solo sujecion con pletina superior
para carrera de 25mm 19 FF

alojado en cajera

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo NGO x 19 + FF

=l L& Disenado y fabricado
= 1= en Gran Bretana

Distribuido y representado &2
www.metrol.com y rep S

en todo el mundo “y

5,




MHROL MUELLES DE GAS NGl1

D12 , 5
PRESION DE FUERZA (daN) @20 C
MODELO COLOR
— ‘ CARGA (BAR) INICIAL FINAL
A4 NG1-050-XXX 45 50 76.6 Verde
é NG1-100-XXX 90 100 153.2 Azul
o NG1-150-XXX 135 150 230 Rojo
6 NG1-200-XXX 180 200 306.4 Amarillo
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
y v TIPO CARRERA L MIN L
~ :L 10 52 62
| £ 12 54.7 67.4
. r 5 15 57 72
16 58 74
25 67 92
- 38 80.1 118.2
= 50 92 142
- NG1 63 108.5 172
80 125 205
VALVULA 100 145 245
Mé 125 170 295
150 203 353
' 160 213 373
175 228 403
Y Vv 6 T i 200 253 453
L—J EJEMPLO DE PEDIDO: NG1-050-010
Mé X 5MM EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
profundidad PRESION PRESION VELOCIDAD

MAXIMA MINIMA PMAXIMA PISTON:
180 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

L ) www.metrol.com/

2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-12

RASCADORES SUPLEMENTARIOS

POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE,

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para otfras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

/cuerpo 2" ]0503 -
i e i

—a

, ! 9
alojado en cajera Sujecion con pletina de montaje taladro roscado Mé Con soporte
25 FF Solo hasta carrera de 25mm 25 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje : NG1 x 25 + FF

2 L Diseado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodo,ﬁ ”
A,

= ™= GCran Bretana A @ en todo el mundo “y




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS EX0170

3

e engineers choice

D11 FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO
TIPO/CARRERA - L
=i / INICIAL MAXIMA MIN GAS (L) (KG)

o EX0170-007 170 280 37 44 0.002 0.06
g EX0170-010 280 40 50 0.002 0.06
g EX0170-013 280 43 56 0.003 0.07
6 EX0170-015 280 45 60 0.004 0.07

EX0170-019 280 49 68 0.005 0.07
\ EX0170-025 280 55 80 0.006 0.08
4 EX0170-032 280 62 94 0.008 0.09
- EX0170-038 280 68 | 106 0.009 0.09
*L? EX0170-050 280 80 | 130 | 0.012 0.10
EX0170-063 280 93 | 156 0.015 0.12
% EX0170-075 280 110 | 185 | 0.018 0.13
= EX0170-080 280 115 | 195 0.019 0.14
VALVULA EX0170-100 280 135 | 235 0.024 0.16
Mé EX0170-125 280 160 | 285 | 0.030 0.19
VoY s F CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

EJEMPLO DE PEDIDO: EX0170-007

Mé X 5MM
profundidad

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD |
MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON:
180 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

ﬁn ins‘onim = ?GAE[:S[PEH{%U LATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS I’Mw.mﬂtl‘ol.l‘:llmf
gas-spring-force-calculator

|| F—

Tl
L

B

CODIGO: SRS-11

EN DEPOLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

/cuerpo ot g)g i
- - U.. i
I

=

! i
alojado en cajera sujecién con pletina superior taladro roscado Mé
019 FF Solo hasta carrera de25 MM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: EX0170 X 007 + FF

2l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado en ,é’ >

== Cran Bretana A @ todo el mundo "y ¥4,



METROL

MUELLES DE GAS NG2

A FUERZA (daN) @20° C
L wovmo  JAEIONDE
t ot NG2-050-XXX 45 Verde
< NG2-100-XXX 90 Azul
i NG2-150-XXX 135 Rojo
< NG2-200-XXX 180 Amairillo
)
y v CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
L W) 4
= e TTIPO CARRERA L MIN L
10 60 70
- 12 62.7 75.4
16 66 82
z 25 75 100
= 38 88.1 126.2
v NG2 50 100 150
e 63 1135 177
80 130 210
oY 100 150 250
vy o 7.5 125 175 300
EJEMPLO DE PEDIDO: NG2-050-010
M6 X 5MM

profundidad (X2)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

o8 PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:
180 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para ofras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

) akx cuerpo @ tég
e L= * ¥ |

1 Lo R g

Pletina superior cuadrada  Pletina superior redonda  Brida partida inferior
32 SFF 32 FF 32 SF

Brida horizontal

alojado en cajera
32ES

Taladros roscados Mé
INPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: NG2 x 10 + FF

2] L Disefiado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y TEPIESEIesi,; ’-
A,

en todo el mundo
A D !

=M= Gran Bretana




NiTRO-SPRINGS

k‘i

CONTENIDO

3

e engineers choice

A 7
B 2
ISNG0250 PAGINA 30

\ k' EX0320 N

I ek AT

3
EX0360 " PAGINA 32

_ oy F. ‘(.Il\‘: e A
G-EX03460 PAGINA 33

HDG0042 . PAGINA 34

f

- 3

A

PAGINA 31

'lﬂ_‘-";

-.,._.-

45

10 7

195 D16

T e

EXO0O320-050 EXO0O360-050 G-EXO360-050 IENGO250-050 HDGOO42-050

=] L= Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ,67

=1 Gran Bretana A @ T ey B PR




MHROL MUELLES DE GAS ISNGO0250

FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO

[ S INICIAL  mAximo MIN b GAs () (KG)

i ISNG0250-010 265 350 60 70 0.011 0.40

% ISNG0250-013 350 62.7 | 754 | 0.013 0.42

O ISNG0250-016 350 66 82 0.016 0.45
ISNG0250-025 350 75 | 100 | 0.023 0.48

ISNG0250-038 350 88.1 (126.2| 0.032 0.55

ISNG0250-050 350 100 | 150 | 0.041 0.61

» ISNG0250-063 350 113.5| 177 | 0.051 0.67
ISNG0250-080 350 130 | 210 | 0.062 0.74

z ISNG0250-100 350 150 | 250 | 0.077 0.87

E ISNG0250-125 350 175 | 300 | 0.096 0.97

VALVULA
Mé CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
Y
Mé X 12MM
profundidad i

45 EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION. PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON:

KIT RsmmN Iso

ISN0G250

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

e by

| P e 7

| | |
3 | |
3 b v -e -
' L= .
2XR N Brida superior cuadrada  Brida superior redonda  Brida ipartidainferior Brida horizontal
Taladros roscados 38 SFF 38 FF 38 SF 38 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: ISNG0250 x 010 + FF

www.metrol.com

AD




NATRO-SPRINGS

Ni

. ] MUELLES DE GAS EX0320
The engineers choice
D15 FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
- e I ODELO/CARRERA " . " (Mo LMIN L “cd)  (ke)
EX0320-007 320 480 37 | 44 | 0.004 0.09
é EX0320-010 490 40 | 50 | 0.005 0.10
o EX0320-013 500 43 | 56 | 0.006 0.10
S EX0320-015 510 45 | 60 | 0.007 0.10
EX0320-019 510 49 | 68 | 0.009 0.11
v oy EX0320-025 520 55 | 80 | 0.011 0.12
A ,\L EX0320-032 530 62 | 94 | 0.014 0.13
» - EX0320-038 530 68 | 106 | 0.017 0.14
4 EX0320-050 530 80 |130| 0.022 0.17
EX0320-063 530 93 | 156 | 0.028 0.19
z EX0320-075 530 110 | 185 | 0.034 0.21
= EX0320-080 530 115 | 195 | 0.036 0.23
VALVULA EX0320-100 530 135 | 235 | 0.044 0.25
Mo EX0320-125 530 160 | 285 | 0.055 0.30
v CARRERAS ESPECIQLES SOBRE DEMANDA
Y Y o[
A
Mé X 5MM , ,
profundidod EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD |
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:
180 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

"R -— GAS SPRING
FMA;‘Y’LM = FORCE CALCULATOR

1 3 www.metrol.com/
e gas-spring-force-calculator

CODIGO: SRS-15

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para ofras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

/cuerpo 2 +(])g i
]
i -
; i :
alojado en cajera Brida superior Taladro roscado Mé Con soporte
Solo hasta carrera de 25mm 25 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: EX0320 x 007 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado “"’.

= ™= Gran Bretana en todo el mundo
= S A @




MHROL MUELLES DE GAS EX0360

D16
FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO
MODELO/CARRERA - L
. / INICIAL MAXIMO MIN GAS (L) (KG)
A A ——ROSCA SOLO

PARA EX0360-010 340 590 40 | 50| 0.01 0.18
g VANTENIMIENTO | Ex0360-013 520 43 | 56| o0.01 0.18

L
o EX0360-016 530 46 | 62| 0.01 0.19
5 EX0360-019 560 49 |68 | 001 0.20
EX03460-025 550 55 | 80| 0.02 0.23
vV EX0360-032 550 62 | 94| 0.02 0.25
AZL EX03460-038 550 48 [106| 0.03 0.27
» - i EX0360-050 560 80 (130| 0.03 0.31
EX03460-063 550 93 |156| 0.04 0.36
EX0360-075 550 105 (180| 0.05 0.40
z EX0360-080 550 110 [190| 0.05 0.42
E , EX0360-100 550 130 |230| 0.06 0.49
WAL EX0360-125 550 155 |280| 0.08 0.59
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA 1

X 21
vvy 8
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
Mé X 9mm PR,ESION. PRESION VELOCIDAD KIT REPARACION
profundidad @20 o BAR DO BAR Vomrsge DTN EX0360

e

mﬂiﬁm’m — FORCE CALGULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS | J W.III_EUI]LEIIIII /
OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE, = gas-sp ring-fu TEE—Bﬂlﬂlllﬂt or

UCEN LA VIDA -kt

CODIGO: SRS-16

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para ofras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

| e e

) | ?
3 b ¥, -
2XMé6T Brida superior cuadrada  Brida superior redonda  Brida partida inferior Brida horizontal
Taladros roscados 32 SFF 32 FF 32 SF 32 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: EX0360 x 010 + FF

Distribuido y representado ¥ 124
www.metrol.com y rep ""f :

en todo el mundo
2]




k‘ 1 = L
MUELLES DE GAS G-EX0360

FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
— YN occason S INICIAL  MAXIMO LMIN-L s (L) (KG)
PARA G-EX03460-010 360 590 50 60 0.01 0.17
< YANTENIMIERTO - & EX0360-013 520 53 | 66 | 0.1 0.18
é G-EX0360-016 530 56 72 0.01 0.19
iK( G-EX0360-019 560 59 78 0.01 0.20
© G-EX0360-025 550 65 90 0.02 0.22
G-EX0360-032 550 72 104 0.02 0.26
G-EX0360-038 550 78 116 0.03 0.30
» G-EX0360-050 560 90 140 0.03 0.35
G-EX0360-063 550 103 | 166 0.04 0.38
G-EX0360-075 550 115 | 190 0.05 0.40
Zz G-EX0360-080 550 120 | 200 0.05 0.42
E ) G-EX03460-100 550 140 | 240 0.06 0.45
éi;v]g? G-EX0360-125 550 165 | 290 | 0.08 0.52
' CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
A Vﬂ-‘AI 8
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
PRESION PRESION VELOCIDAD |, KIT DE REPARACION
Mé X 16mm MAXIMA: MINIMA:: MAXIMA PISTON: e
profundidad 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

; l GAS SPRING
SECONDARY ROD m = FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS | J m_mﬂtrQLﬂﬂmf
i

SR

gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-16

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

4 |
i L ' »
3 Lo -
2 X Mé Brida superior cuadrada  Brida superior redonda Brida partida inferior Brida horizontal
taladros roscados 32 SFF 32 FF 32 SF 32 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: G-EX0360 x 010 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é”'
14

= == Cran Bretana en todo el mundo
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Mé X T6MM
profundi

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo:

@12
MODELO/CARRERA FUERZA MUELL,E (daN) LMN L VOLUMEN
INICIAL  MAXIMO GAS (1)
HDG0042-06 425 730 50 | 56 | 0.003
HDG0042-10 730 60 | 70 | 0.005
HDG0042-16 730 75 | 91 | 0.008
HDG0042-25 740 95 [ 120 | 0.011
2, HDG0042-32 790 108 | 140 | 0.021
fo HDG0042-40 800 125 | 165 | 0.026
HDG0042-50 800 145 | 195 | 0.032

MUELLES DE GAS HDG0042

PESO
(kG)
0.14
0.17
0.20
0.22
0.24
0.27
0.31

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

VALVULA
" M6, EN LA BASE

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD 4
MAXIMA: MINIMA: PMAXIMA PISTON: KIT REPARACION
150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC HDG0042

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

| /cuerpo [%) tg)(s) .
x r 1
: i
Alojado en cajera Brida superior Taladro roscado Mé

25FF

HDG0042 x 06 + FF

. L Disefiado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodo,%
a =,

== "= Gran Bretafia A @

en todo el mundo “y




SN ' . 1
> IR SERING CONTENIDO

500 - 700KG

EX0500 PAGINA 36 34
G-EX0500 PAGINA 37
ISNG0500 PAGINA 38

HDGO007 =-PAGINA 39-

@20

195

38

EXO500-050 G-EXO500-050 ISNGDO500-050 HDGOO7-050

=l L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Bl Taiiee v [Eesaie e & e
= 1= Gran Bretana a @ yrep -

entodoelmundo ?¥ =




MHROL MUELLES DE GAS EX0500

@ 20
e ODELO/CARRERA '::Tg:LMUi;;EX(f:g) LMIN L ng‘;"aE)N P(E(SGO)
A A —ROSCA SOLO

- PARA EX0500-010 470 720 40 | 50 | 0.01 0.26

o MANTENIMIENTO
i EX0500-013 710 43 | 56 | 001 0.27
- EX0500-016 720 4 | 62 | 002 | o027
O EX0500-019 740 49 | 68 | 002 | 030
EX0500-025 730 55 | 80 | 003 | 032
o EX0500-032 720 62 | 94 | 003 0.35
SL EX0500-038 720 68 | 106 | 004 | 037
— EX0500-050 720 80 |130| 005 | 043
EX0500-063 720 93 | 156 | 006 | 0.50
z EX0500-075 710 105 | 180 | 007 | o0.54
= VALVULA EX0500-080 710 110 | 190 | o008 | 057
M EX0500-100 710 130 | 230 | 010 | o046
EX0500-125 710 155 | 280 | 012 | 077

‘TVI CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
M6 X IMM T
profundidad

@25

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

<
&

PRESION PRESION VELOCIDAD

| . KIT REPARACION
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:

EX0500

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG

Y

3k IN
MA Ev IR‘OD m £ ?3&08;&& I%U LATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS | J m_mFmme /
POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE, B EBS-SPrlﬂg-fﬂrﬂﬂ-ﬂalﬂl"&tﬂf

REC N LA VIDA

CODIGO: SRS-20

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

7] .t

3
1} ¥, %
2 X Mé Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partfida inferior Brida horizontal
Taladros roscados 38 SFF 38 FF 38 SF 38 ES

IMPORTANTE, Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje-. Eiemplo: EX0500 X 010 + FF

] L Disefiado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ’i‘*:’:

=1 =< Gran Bretaia A @ en todo el mundo




»

—ROSCA SOLO
PARA MANTENI_
MIENTO Mé

CARRERA

Z
= )
3 VALVULA
ﬁAS 1/8"
<
\ 2 /
Mé X 15mm
profundidad | @25
<«

ODELO/CARRERA

G-EX0500-010
G-EX0500-013
G-EX0500-016
G-EX0500-019
G-EX0500-025
G-EX0500-032
G-EX0500-038
G-EX0500-050
G-EX0500-063
G-EX0500-075
G-EX0500-080
G-EX0500-100
G-EX0500-125

MUELLES DE GAS G-EX0500

FUERZA MUELLEE (daN) |

MAXIMO
720
710
720
740
730
720
720
720
720
710
710
710
710

INICIAL
470

MIN

50
53
56
59
65
72
78
90
103
115
120
140
165

L

60
66
72
78
90
104
116
140
166
190
200
240
290

VOLUMEN PESO

GAS (L)
0.01
0.01
0.02
0.02
0.03
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.10
0.12

(kG)
0.26
0.27
0.27
0.30
0.32
0.35
0.44
0.51
0.54
0.58
0.60
0.77
0.90

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION
MAXIMA:
150 BAR

Ry 4 -

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

Tl

POLVO, SUCIEDAD Y A
LEME UK

B

CODIGO: SRS-20

ha.____.u_

.

taladros roscados

.| L& Disenado y fabricado en

== Gran Bretana

Brida superior cuadrada

PRESION
MINIMA:
20 BAR

LOC
MAXIMA PISTON.
1.6M/SEC

>
KIT REPARACION
G-EX0500

N

GAS SPRING

FORCE CALCULATOR
www.metrol.com/

gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

2h

| > e
il b, LN
2 X Mé

38 SFF

Brida superior redonda
38 FF

38 SF

www.metrol.com

7

Brida partida inferior

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

Brida horizontal
38 ES

Distribuido y representado en

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: G-EX0500 x 010 + FF

S

todo el mundo "y ¥4,



MHROL MUELLES DE GAS ISNG0500

@ 20
O FUERZA MUELLE (daN)

A A of H;;)Rs/ﬁ(\:/:mf&ﬁ“ MODELO/CARRERA INICIAL MAXIMO LMIN L V(;O:gl\(/:-I;N F(’ESGO)
é MIENTO, M6 ISNG0500-010 470 600 95 [ 105 | 0.023 0.93
= ISNG0500-013 610 97.7 | 110 | 0.025 0.95
6 ISNG0500-025 640 110 [ 135| 0.038 1.08
ISNG0500-038 650 123.1 |161.2] 0.051 1.19
}{ = ISNG0500-050 660 135 | 185 | 0.063 1.29
o) ISNG0500-063 660 148.5 | 212 | 0.077 1.38
» . ISNG0500-080 670 165 | 245 | 0.093 1.50
ISNG0500-100 670 185 [ 285| 0.114 1.70
ISNG0500-125 670 210 | 335| 0.139 1.90
% ISNG0500-160 670 245 | 405 | 0.175 2.22

- VALVULA CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

/ GAS 1/8"
A
M8 X 17mm . .
profundidad( EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD KIT REPARACION
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC ISNG0500

- GAS SPRING
w FORCE CALCULATOR

] www.metrol.com/

\ .
5 2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-20

= ~ ’

J \ R "
SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE,

EN LA VIDA

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm., salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

g s by
g }
[
! 1 |
3 |
i LN N
2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brtida placa base cuadrada Brida horizontal
45 ES
Taladros roscados 45 SFF 45 FF 45 SF 45 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido; Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: ISNG0500 x 010 + FF

25L& piseriado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodo,% ﬂ"

—| << Gran Bretafia A @ en todo el mundo “y




k‘i

NTRO SPRINGS MUELLES DE GAS HDG007

e engineers choice

3

@ 20 FUERZA MUELLE (daN
ODELO/CARRERA 7 ( ) LMIN L pretiiataf (Ao
< N E— INICIAL  MAXIMO GAS(L)  (KG)
“E [} HDG007-06 740 1000 57 63 0.012 0.20
iz,; HDGO007-10 1000 65 75 0.017 0.25
1 HDG007-16 1100 77 | 93| 0024 | 0.32
n
= HDG007-25 1200 95 120 | 0.034 0.33
HDGO007-32 1200 108 | 140 | 0.042 0.37
HDG007-40 1200 125 | 165 | 0.052 0.42
HDGO007-50 1200 145 | 195 | 0.063 0.48
Z
s CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
- - VALVULA
M6, EN LA BASE
Y
[Tp)
|
Y VvV ~—
+ L o
Mé X 9mm EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
proclelece &RAE%'SE: T MASINiA PITON: KIT DE REPARACION

150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC HDG007

frposa -u-n-ﬁ-

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm, salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

3
il ¥ LN
2 X M6 Brida superior cuadrada Brida superior redonda
Taladros roscados 32 SFF 32 FF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: HDG007 x 06 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é”'
" N

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




MHROL CONTENIDO

750 - 1000KG }

PAGINA 45

EX1000

EX0750 . PAGINA 41

I . !

G-EX0750 PAGINA 42 G-EX1000

ISNGO0750

RSNG0750
|

PAGINA 46

PAGINA 47

PAGINA 43 MX1000

PAGINA 44 HDGO10

PAGINA 48

195

EXO750 G-EXO750 ISNGO750 RSNGO750
-050 -050 -050 -050

230

&

EX1000 G-EX1000 MX 1000 HDGO10
-050 -050 -050 -050

=] L= Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ‘1:’ :

= 1= Gran Bretana A @ entodoelmundo ?V¥ A




k‘i

NITRO-SPRENGS MUELLES DE GAS EX0750

e engineers choice

3

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

D25 FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PE

IR MODELO/CARRERA " . [ LMIN L gAg 0 (KSGO)
by 4 —ROSCA SOLO EX0750-010 740 1210 42 | 52| 002 0.37

< PARA MANTENI_
. MIENTO, Mé EX0750-013 1210 45 | 58 | 0.02 0.40
g EX0750-016 1210 48 | ¢4 | 0.03 0.42
o EX0750-019 1170 51 | 70 | 0.03 0.45
v ¥ ¢ EX0750-025 1180 57 | 82 | 0.04 0.48
A gt 4? EX0750-032 1180 64 | 96 | 0.5 0.54
y - EX0750-038 1180 70 |108| 0.05 0.57
4 & EX0750-050 1180 82 |132| 0.07 0.66
- EX0750-063 1180 95 | 158 | 0.09 0.73
s VALVULA EX0750-075 1190 107 [182| 0.10 0.77
- M6 EX0750-080 1190 12 [192] om 0.84
EX0750-100 1190 132 [232| 0.3 0.94
v v EX0750-125 1190 157 282 | 0.17 1.10

L v{ %(8

M8 X 9mm
profundidad (2

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
e gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-25

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm., salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

] s by
Q™ il = '
|
I
i ¥ LN
2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
Taladros roscados 45 SFF 45 FF 45 SF 45 BP 45 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: EX0750 x 010 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’i{f"'
14

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A m




MHROL MUELLES DE GAS G-EX0750

@25 FUERZA MUELLE (daN
e MODELO/CARRERA * " A(XIMC)) LMIN L ng‘;”;f;“ ZE(SGC;
4 < A JROsCAsOLO G-EX0750-010 740 1210 57 | 67| 0.02 0.37
& MIENTO, M6 G-EX0750-013 1210 60 | 73| 0.02 0.39
o G-EX0750-016 1210 63 |79 | 0.03 0.41
S G-EX0750-019 1170 66 | 85| 0.03 0.41
v v ¢ G-EX0750-025 1180 72 |97 | o0.04 0.48
4 gt 4? G-EX0750-032 1180 79 |111| 005 | 055
y - ) G-EX0750-038 1180 85 [123| 0.05 0.59
N G-EX0750-050 1180 97 [147| o0.07 0.65
- G-EX0750-063 1180 110 [173| 0.09 0.72
% VALVULA G-EX0750-075 1190 122 [197| 0.10 1.00
Al G-EX0750-080 1190 127 [207| o.M 1.08
G-EX0750-100 1190 147 |247| 0.3 1.16
v G-EX0750-125 1190 172 |297| 0.7 1.18
v v V‘P 8
‘ . > ‘ CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
M8 X 16mm

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD |, 4
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC G-EX0750

produnfidad (2X)

@20

— GAS SPRING
- FORCE CALCULATOR

3 www.metrol.com/
S gas-springforcecalculator
CODIGO: SRS-25

-t 5

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

JEPOLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

1 — i
| Sy” g - |
i | |
3
i ¥ LN
2XM8T Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 45 SFF 45 FF 45 SF 45 BP 45 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo. G-EX0750 x 010 + FF

Distribuido y representado ¥ 124
| L www.metrol.com y rep ’i‘»:&

== A @ en todo el mundo




MUELLES DE GAS ISNG0750

FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO
- ODELO/CARRERA \\iclAL  MAXiMO ~ MIN Y voL@)  (kG)
—ROSCA SOLO
PARA MANTENI_ ISNG0750-013 740 1200 107.7 | 120.4 0.03 1.33
g Ll ISNG0750-025 1200 120 | 145 | 0.04 1.40
g ISNG0750-038 1200 133.1 |171.2| 0.06 1.57
6 ISNG0750-050 1200 145 | 195 0.07 1.67
ISNG0750-063 1200 158.5 | 222 0.09 1.80
v v 3y ISNG0750-080 1200 175 | 255 0.11 1.94
4 ”R’L T ISNG0750-100 1200 195 | 295 0.14 2.1
» - \pé ISNG0750-125 1210 220 | 345 0.17 2.37
ISNG0750-160 1210 255 | 415 0.21 2.69
ISNG0750-200 1210 295 | 495 0.26 3.07
Z ISNG0750-250 1210 345 | 595 0.33 3.55
E ISNG0750-300 1210 395 | 695 0.39 3.98
VALVULA CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
GAS 1/8"
)\ A / % E f 13.5
M8 X 17mm , EMPLEAR UICAMENTE NITROGENO
PRESION PRESION VELOCIDAD KIT REPARACION
profundidad (2X) MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON ISNGO750

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

220

AN

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS L__ J W.IIIE[I‘BLI‘:II!IH"

POLVO, SUCIEDAD Y Acsni,ﬁ i gas-sp rin g_fn ree-calculator

CODIGO: SRS-25-A

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

Y e -

=
y | | |
1) k. N ‘-b

2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 50 SFF 50 FF 50 SF 50 BP 50 ES / 50 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo muelle x carrera + montaje. Ejemplo: ISNG0750 x 12.7 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é”'
£

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




METROL RSAN 5 MUELLES DE GAS

REDUCED SHOCK RSNGO750
(IMPACTO REDUCIDO)
@ 25
FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
ODELO/CARRERA - L MIN L
il o / INICIAL  MAXIMO GAS (L) (KG)
A A k —ROSCA SOLO
| paRAMANTENL | RSNG0750-025 740 1200 120 |145| 0.04 1.44
- UIENISIE0AE RSNG0750-038 1200 133.1 [171.2| 0.06 1.57
o2 RSNG0750-050 1200 145 [195| 0.07 1.60
Eé( RSNG0750-063 1200 158.5 | 222 | 0.09 1.78
O RSNG0750-080 1200 175 | 255| 0.1 1.94
v v RSNG0750-100 1200 195 |295| 0.14 2.13
4 i RSNG0750-125 1210 220 (345| 0.17 2.37
» £ RSNGO0750-160 1210 255 (415 | 0.21 2.70
RSNG0750-200 1210 295 (495 | 0.26 3.10
RSNG0750-250 1210 345 | 595| 0.33 3.60
% RSNG0750-300 1210 395 | 695 | 0.39 4.10
— 5 CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
VALVULA
GAS 1/8"
El muelle de gas RSNG debe ser _—
v 13.5 instalado siempre con

el vastago hacia arriba

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

M8 X 17mm PRESION PRESION VELOCIDAD
profundidad (2X) MAXIMA: MINIMA:: MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC RSNGO0750

— GAS SPRING
- j FORCE CALCULATOR

‘! ]
-’ O Ny
SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS www.metrol.com/

gas-spring-force-calculator

o

EPOLVO, SUCIEDAD Y ACEITE, -

.I{ I'l - 3

CODIGO: SRS-25-A

EN LA VIDA

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88
DEBE SER INSTALADO SIEMPRE CON EL VASTAGO HACIA ARRIBA.

&
&
. =
o 2]
' |
] 1 1
3 |
Li. 1d LA N
Do Sariisisleeo @er & 2X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
véstago hacia arriba taladros roscados 50 SFF 50 FF 50 SF 50 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje:. Eiemplo : RSNG0750 x 12.7 + FF

2] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodo,ﬁ "
A,

= %= Gran Bretana A @ en todo el mundo “y




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS EX1000

3

e engineers choice

@ 28
I 1 = ODELO/CARRERA ' ERZA MUELLE (daN) ") | VOLUMEN  PESO
Efémﬁﬁm_ J INICIAL  MAXIMO GAS(L)  (KG)
. MIENTO, M6 EX1000-013 920 1380 51 | 64 | 0.03 0.51
o EX1000-016 1380 54 |70 | 0.04 0.53
éé( EX1000-019 1400 57 | 76 | 0.04 0.56
O EX1000-025 1420 63 | 88 | 005 0.59
" 3 L EX1000-032 1430 70 | 102| 0.06 0.64
} ",\’[ — EX1000-038 1450 76 |114| o007 0.75
y = T EX1000-050 1460 88 |138| 0.09 0.85
¢ \’\fb EX1000-063 1470 101 [164| 0.11 0.96
EX1000-075 1470 113 |188| 0.13 1.08
4 EX1000-080 1480 118 |[198| o0.14 1.10
= EX1000-100 1480 138 | 238| 0.17 1.28
VAWULA | EX1000-125 1480 163 | 288| 021 1.39

* e CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

Sk 13.5
4 o

M8 X 9mm
profundidad (2X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD |
@20 MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

i)

J \ R "
SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

] www.metrol.com/

£ 3 .
5 2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-28

OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

P I al

3
i ¥ ¥
2 X M8 . . . . . .
S Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
50 SFF 50 FF 50 SF S0P GOIESYASOLIY

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: EX1000 x 013 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y represen’rodo,% ’
A,

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @ 14




MUELLES DE GAS G-EX1000

© 28 FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
—
A A —ROSCA SOLO RS INICIAL  MAXIMO LMIN L Gas (L) (KG)
< ;’T;NA} g‘ﬁf“"— G-EX1000-013 920 1380 65 | 78 | 0.03 0.50
= G-EX1000-016 1380 68 | 84 | 0.04 0.52
< G-EX1000-019 1400 71 | 90 | 0.04 0.54
© G-EX1000-025 1420 77 |102| 0.05 0.59
. i G-EX1000-032 1430 84 |116| 0.06 0.70
= Y — G-EX1000-038 1450 90 |128 | 0.07 0.75
~ J T G-EX1000-050 1460 102 | 152 | 0.09 0.90
= Y \% G-EX1000-063 1470 115 178 | 0.1 0.90
G-EX1000-075 1470 127 |202| 0.3 1.07
- G-EX1000-080 1480 132 |212| 0.14 1.10
= G-EX1000-100 1480 152 | 252 | 0.7 1.34
Vilvuia | G-EX1000-125 1480 177 [ 302| 0.21 1.39
/ GAS 1/8" CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
Y
A\ \4 © {‘ 13.5
M8 X 16mm EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

=

KIT DE REPARACION
G-EX1000

profundidad (2X PRESION PRESION
MINIMA:

20 BAR

VELOCIDAD ,
MAXIMA PISTON
1.6M/

MAXIMA:
150 BAR

@20

METROL

EX1000-075

R, -

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/

-
=

ki
CODIGO SRS-28

-

gas-spring-force-calculator

EPOLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las dimensiones en mm. salvo aviso expreso) Para otfras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

4 | | |
i ¥ | N
2 X M8

Brida horizontal
50 ES / 50 HM

Brida partida inferior
50 SF

Brida placa base cuadrada
50 BP

Brida superior cuadrada
50 SFF

Brida superior redonda
50 FF

taladros roscados

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: G-EX1000 x 013 + FF

www.metrol.com SOl 5%,

A @ »

ZI<




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS MX1000

3

e engineers choice

@ 28
FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
— MODELO/CARRERA z L MIN L
i 1 SR SOID / INICIAL  MAXIMO GAS (L) (KG)
< PARAMANTENL | MX1000-013 920 1120 108 | 121 | 0.06 1.25
oz AN it MX1000-025 1210 120 | 145 0.07 1.38
o ! .
6 3 ¢ MX1000-038 1280 133 171 0.09 1.50
I m* MX1000-050 1320 145 | 195 | 0.11 1.60
':J» # MX1000-063 1350 158 221 0.13 1.64
A \ RD MX1000-075 1370 170 245 0.15 1.88
MX1000-080 1380 175 255 0.16 2.01
» MX1000-100 1410 195 295 0.19 2.14
MX1000-125 1430 220 345 0.23 2.40
= MX1000-150 1450 245 | 395 | 027 2.55
— MX1000-160 1450 255 415 0.28 2.76
; MX1000-175 14460 270 445 0.30 2.90
VALVULA
/ GAS 1/8- MX1000-200 1470 295 495 0.34 3.15
MX1000-250 1480 345 595 0.42 3.35
) * MX1000-300 1490 395 695 0.49 3.58
0 13.5
Yy v l CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA -
\ @50 \
P>
M8 X15 mm EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO >—C P T
: SIO PRESION VELOCIDAD
profundidad(2X) EARAEx:M'/\i: MINIMA: MAXIMA PISTON: U LA ISO J
@20 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC by 2014/68/EU

il

Z\RE . GAS SPRING
M&ngm FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS m.mﬂtrm.ﬂﬂmf
gas-spring-force-calculator

POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

f
I.

CODIGO. SRS-28

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

3 |
i ¥ ¥
2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior brida placa base cuadrada Biclal enzeiic]
taladros roscados 50 SFF 50 FF 50 SF 50 BP 50 ES / 50 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido; Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: MX1000 x 013 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é”’
£

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




MHROL MUELLES DE GAS HDGO010

S . MODELO/CARRERA oo MUELLE (daN) - "y VOLUMEN  PESO
puis INICIAL  MAXIMO GAS(l)  (KG)
% ‘ HDG010-06 1060 1600 55 | 61 | 0.014 | 0.30

r HDG010-10 1600 68 | 78 | 0.024 | 0.40
HDG010-16 1600 84 | 100 | 0.036 0.50

HDG010-25 1600 110 (135 | 0.056 | 0.50

HDG010-32 1600 135 (167 | 0074 | 0.70

HDG010-40 1600 155 (195 | 0.092 | 0.80

- HDG010-50 1600 180 | 230 | 0.110 | 0.90

L MIN

« ARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
VALVULA < S ESPEC S

M6, EN LA BASE

SISTEMAS DE

LATIGUILLOS
CON TOMA LATERAL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

' . >
PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON:

KIT DE REPARACION
HDGO10

150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC

Mé X 6mm
profundidad (2X)

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

CcODIGO: HDG-010-SP

ADAPTADCR HDG CON TOMA LATERAL PARA INTERCONEXION DE

MUELLES DE GAS

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso ) Para ofras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

— _

f= Sy s sh

& - 3

! "

] .
2% M6 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Adaptador HDG-010-SP +
taladros roscados 38 SFF 38 FF brida partida inferior 38 SF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: HDGO010 x 06 + FF

=] L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y represenfodo,iﬁ!ﬁ ’
A,

= 1< Gran Brefana en todo el mundo “y
A ®




) ' _ 1
> MIROSPNC CONTENIDO

1500 - 1800KG6

i o T

EX1500 PAGINA 50

E .

ISNG1500

RSNG1500 PAGINA 53
HDGO018 PAGINA 54

-
.

46

220

EX1500-050 G-EX1500-050 ISNG1500-050 RSNG1500-050 HDGO18-050

=] La# Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado 'é’
4 a,

= 1= Gran Bretana A @ en todo el mundo




MHROL MUELLES DE GAS EX1500"

@ 36
e ODELO/CARRERA | CRZA MUELLE (daN) N L V%ﬂ?g” ’(’lE(SG‘;
A i 1"' —ROSCA SOLO I
< PARA MANTENI_ EX1500-013 1500 2400 57 70 0.05 0.98
i SN EX1500-016 2410 60 | 76 0.06 1.04
é“z( EX1500-019 2420 63 | 82 | 007 1.09
O EX1500-025 2430 69 | 94 | o0.08 1.16
. ¢ EX1500-032 2380 76 | 108 | 0.11 1.24
Yy v — EX1500-038 2390 82 | 120 | 0.12 1.48
‘:J ? EX1500-050 2400 94 | 144 | 0.5 1.50
- A \@) EX1500-063 2410 107 | 170 | 0.19 1.68
EX1500-075 2420 119 | 194 | 0.22 1.82
z EX1500-080 2420 124 | 204 | 0.24 1.86
2 - EX1500-100 2430 144 | 244 | 0.29 2.21
IZ VAtAVé“LA EX1500-125 2430 169 | 294 | 0.36 2.50
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
Y
\ A / 7 g 113 5

oo

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD
MA%?AA; MINIMA: MAXIMA PISTON

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

ﬁgi’ﬁm’m - FORCE CALGULATOR

www.metrol.com/
e gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-36

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

| - e @7 |

I
14 N X ‘L
2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
taladros roscados 63 SFF - 63 SFFA 63 FF 63 SF 63 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: EX1500 x 013 + FF

Distribuido y representado en ¥ <za
2l lF www.metrol.com yrep ,@:r

== A @ todo el mundo




k‘i

NITRO-SPRINGS MUELLES DE GAS G-EX1500

e engineers choice

3

@ 36
L
+ 4 LTy

- PARAMANIENL | G-EX1500-013 | 1500 2400 65 | 78 | 0.5 0.89
= G-EX1500-016 2410 68 | 84 | 006 0.93
& G-EX1500-019 2420 71 | 90| 007 | 096
o G-EX1500-025 2430 77 | 102| o.08 1.16
G-EX1500-032 2380 84 | 116 0.11 118
Yy ¥ G-EX1500-038 2390 90 | 128 | 0.12 1.20
L{ G-EX1500-050 2400 102 |152| 015 1.50
- A o G-EX1500-063 2410 115 | 178 | 0.9 1.63
G-EX1500-075 2420 127 | 202 | o0.22 2.04
z G-EX1500-080 2420 132 | 212 | o0.24 2.10
2 s | G-EX1500-100 2430 152 | 252 | 0.29 2.22
Gasie | G-EX1500-125 2430 177 | 302 | 0.36 2.72

v CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

551

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON: KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC G-EX1500

M8 X 16m
profundidad (2X)

-t® 5 N GAS SPRING

SECONDARY ROD SCRAPER

FORCE CALCULATOR

1 B www.metrol.com/
e gas-spring-force-calculator

CODIGO: SRS-36

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso espreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

1 k. L, -e

2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
taladros roscados 63 SFF - 63 SFFA 63 FF 63 SF 63 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: G-EX1500 x 013 + FF

o0 :

2] Lz Disefiado y fabricado en www.metrol.com

=1 == Gran Bretana
=1 A @




METROL

@ 36

7y = —ROSCA SOLO

MIENTO, M8

CARRERA

3y
3
%,

>l
L B

Z
>
—
VALVULA
/GAS 1/8"
10 v
Y Vv %13.5
@75 1
P>
M8 X 12mm

profundidad (4X)

PARA MANTENI_

ODELO/CARRERA

ISNG1500-025
ISNG1500-038
ISNG1500-050
ISNG1500-063
ISNG1500-080
ISNG1500-100
ISNG1500-125
ISNG1500-160
ISNG1500-200
ISNG1500-250
ISNG1500-300

MUELLES DE GAS ISNG1500

FUERZA MUELLE(daN) i 1 VOLUMEN PESO
INICIAL MAXIMO GAS (L) (kG)
1500 2300 135 160 0.10 3.45
2300 148.1 (186.2| 0.15 3.87
2300 160 210 0.18 3.92
2300 173.5 | 237 0.22 4.16
2300 190 270 0.28 4.48
2300 210 310 0.34 4.66
2300 235 360 0.42 5.20
2300 270 430 0.53 5.91
2300 310 510 0.68 6.90
2300 360 610 0.81 7.60
2300 410 710 0.96 8.90

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

CARRERAS ESPECIALES SIBRE DEMANDA

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON KIT REPARACION

150 BAR 20 BAR

-t 5 R

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

L

i
CODIGO: SRS-36-A

i
W4 N

4 X M8 Brida superior cuadrad
taladros roscados

1.6M/SEC ISNG1500

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

L]
L Y

a Brida superior redonda
7S [FF

Brida partida inferior Brida placa base cuadrada 75ES /75 HM
758 75BP Brida horizontal

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: ISNG1500 x 025 + FF

Distribuido y representado &2
www.metrol.com y rep "“*f :

en todo el mundo
A @




N RO SPRE MUELLES DE GAS
>, NETRO-SPRNGS R S N G
The engineers choice REDUCED SHOCK RSNGI 500
(IMPACTO REDUCIDO)
@36 FUERZA MUELLE(daN) VOLUMEN PESO
< ODELO/CARRERA - LMN L
1 i —ROSCA SOLO INICIAL  MAXIMO GAS(L) (KG)
< e e | RSNG1500-025 | 1500 2300 135 | 160 | 0.10 3.65
e RSNG1500-038 2300 148.1 (186.2| 0.15 3.79
% RSNG1500-050 2300 160 | 210 | 0.18 3.84
RSNG1500-063 2300 173.5 | 237 | 0.22 4.15
v RSNG1500-080 2300 190 | 270 | 0.28 428
A RSNG1500-100 2300 210 | 310 | 0.34 4.48
- RSNG1500-125 2300 235 | 360 | 0.42 5.48
RSNG1500-160 2300 270 | 430 | 0.53 6.12
z RSNG1500-200 2300 310 [ 510 | 0.8 6.90
E RSNG1500-250 2300 360 | 610 | 0.81 7.80
RSNG1500-300 2300 410 [ 710 | 0.96 8.90
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
y \ 4
El muelle de gas RSNG debe ser g
instalado siempre con el
vastago hacia arriba
M8 X 12mm

profundidad (4X) B |
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD .
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC RSNG1500

o N | GAS SPRING

SECONDARY ROD SCRAPER t FORCE CALCULATOR
RASCADORES SUPLEMENTARIOS J www.metrol.com/

-

- gas-spring-force-calculator
CODIGO-36-A

POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE,

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm., salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88
DEBE SER INSTALADO SIEMPRE CON EL VASTAGO HACIA ARRIBA

X || & e = 7
L I|,II. b i "‘ “

Debe ser instalado con el 4 X M10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
vdéstago hacia arriba taladros roscados 75 SFF 75 FF 75SF 75BP

-

W

2

h

>l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado en ,éi .
== Cran Bretana A @ todo el mundo y’.’



MHROL MUELLES DE GAS HDGO18

< FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PE
R ODELO/CARRERA \niciaL  maximo = MM ¢ gsg O] (KSGC;
% \4 3 ¢ HDGO018-06 1800 2400 60 66 0.030 0.60
4 :: JT HDGO018-10 2500 70 80 0.044 0.70
— HDGO018-16 2500 90 106 0.072 0.80
/f)‘j HDGO018-25 2600 110 135 0.100 0.90
yg HDGO018-32 2600 130 162 0.126 1.10
HDGO018-40 2600 150 190 0.150 1.20
- Z HDGO018-50 2700 170 220 0.179 1.40
E HDGO018-65 2800 206 271 0.240 1.50
m%%& SASE CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
U,T \ I~
2
vy VvV~ ;

SISTEMAS DE
250 ‘ LATIGUILLOS
CON TOMA LATERAL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

g . >
PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:

KIT REPARACION
HDGO018

150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC

Mé X 2mm
produndidad (2X)

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

CODIGO: HDG-018-SP !

ADAPTADCOR HDG CON TOMA LATERAL PARA INTERCONEXION DE

MUELLES DE GAS

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

(= Py s

s

4 : s
5
I ’
2xMé Brida superior cuadrada Brida superior redonda Adaptador HDG-018-SP +
taladros roscados 50 SFF 50 FF Brida partida inferior. 50 SF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo : HDG018 x 06 + FF

=] L& Disenado y fabricado www.meirol.com Distribuido y representado ’é :

= 1= en Gran Bretana entodo elmundo “y¥
A D




= NATRO-SPRINGS

v — CONTENIDO

he engineers choice

~
\"

2400 - 2900KG

i |
EX2400 PAGINA 56
G-EX2400 I PAGINA 57

MX2400 ! PAGINA 58

L B—

HDGO029 PAGINA 59

210

EX2400-050 G-EX2400-050 HDGO29-050 MX2400-050

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido v representado  ~8¥ ai»
=1 GCran Bretana A @ e %K

entodoelmundo ¥




MHROL MUELLES DE GAS EX2400

@ 45
FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
= ODELO/CARRERA . L MIN L
4 INICIAL  MAXIMO GAS (L) (KG)
A A e — ROSCA SOLO
< PARA MANTENI_ EX2400-016 2400 3830 61 77 0.09 1.48
MIENTO, Mé
é ’ EX2400-019 3850 64 83 0.10 1.53
% EX2400-025 3870 70 95 0.13 1.63
) EX2400-032 3860 77 109 0.16 1.78
EX2400-038 3840 83 121 0.18 1.90
A
}; _ EX2400-050 3920 95 145 0.23 2.13
» S EX2400-063 3920 108 171 0.28 2.34
EX2400-075 3920 120 195 0.33 2.45
EX2400-080 3920 125 205 0.35 2.66
% EX2400-100 3930 145 245 0.43 3.00
— AL EX2400-125 3930 170 295 0.54 3.50
Ve CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
Te)
Yy yw© I 13.5 :
¥ N
A
o
S
\4 EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO e
M8 X émm PRESION PRESION VELOCIDAD

O

KIT REPARACION
EX2400 SRl

g 5

profundidad (4X)

MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

NT- GAS SPRING

SECONDARY ROD SCRAPER 2 g | FGRGE GAI.BUI.A].“R
) www.metrol.com/

E 3 h
5 2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-45

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm., salvo aviso expreso) para ofras opciones, ver pdginas A84 -A88

3 i | |
] L
I'l 1 L A
4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 75 SFF 75 FF 75 SF 75 BP 75ES / 75 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: EX2400 x 016 + FF

=l Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodo,%
3 ~

=< Gran Bretana A @ en todo el mundo “y




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS G-EX2400

3

e engineers choice

@ 45
L — MODELO/CARRERA Fll:ig:LMUE::\'Z)(:;g) L MIN L Vgg'\aE)N :Eﬁg
A A B- - —ROSCA SOLO
< PARA MANTENI_ G-EX2400-016 2400 3830 75 1 0.09 1.34
& MIENTO, M6 G-EX2400-019 3850 78 | 97| o0.10 1.38
Qf: G-EX2400-025 3870 84 |109 0.13 1.45
O G-EX2400-032 3860 1 123 0.16 1.90
¢ G-EX2400-038 3840 97 (135 0.18 2.01
1 _* v G-EX2400-050 3920 109 |159| 0.23 213
N NL ? G-EX2400-063 3920 122 | 185 0.28 2.35
A %@ G-EX2400-075 3920 134 | 209 0.33 2.70
G-EX2400-080 3920 139 | 219 0.35 3.00
r4 G-EX2400-100 3930 159 | 259 0.43 3.15
= VALVULA | G-EX2400-125 3930 184 [309| 0.54 3.54
GAS 1/8"
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
oY
v v©; 1135
i P75 ‘ A
A
Q
® \4 EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO
M8 X 16mm PRESION PRESION VELOCIDAD

KIT DE REPARACION

MAXIMA: 2 A ON:
MINIMA PMAXIMA PISTON & EX2400

profundidad (4X 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

frposa -u-n-ﬁ-

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS www.metrol.com/
OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE N O gas-spring-fun:m:alﬂulatur
L ‘ CODIGO: SRS-45

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm., salvo aviso expreso) Para otras opciones de montaje, ver pdgina:A84 -A88

=4 = 1

] L
Il i ‘-:'_"_ LY
4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 75 SFF 75 FF 75 SF 75BP 75ES /75 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: G-EX2400 x 016 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’i{f"'
14

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




MHROL MUELLES DE GAS MX2400

@ 45
< ODELO/CARRERA FII:EEZI:LMU%L:)E::'Q) LN L O e
A ROSCA SOLO

2 PARA MANTENI_ MX2400-025 2400 3710 135 160 0.23 3.31

< MIENTO, M8
Oy v 3 ¢ MX2400-038 3760 148 | 186 0.28 3.59
4 5 L MX2400-050 3790 160 | 210 0.33 3.84
% MX2400-063 3810 173 | 236 0.38 4.07
MX2400-075 3830 185 | 260 0.43 4.20
2 MX2400-080 3830 190 | 270 0.45 4.48
S VALVULA MX2400-100 3850 210 | 310 0.53 4.76
- GAS 1/8" MX2400-125 3870 235 | 360 0.63 5.28
MX2400-150 3880 260 | 410 0.73 5.87
MX2400-160 3880 270 | 430 0.77 6.07
v MX2400-175 3890 285 | 440 0.83 6.44
MX2400-200 3890 310 | 510 0.93 6.78
MX2400-250 3900 360 | 610 117 6.95
MX2400-300 3910 410 | 710 1.33 7.44

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
M8 X 16mm

profundidad (4X)

@40

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD 4
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: [l KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC MX2400

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

A 3 www.metrol.com/
S gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-45

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

= . =A
e e v |

3 | | |
] L
Il 1 LA e
4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 75 SFF 75 FF 73 SF 75BP 75ES /75 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: MX2400 x 025 + FF

> | L® Diseflado y fabricado www.meltrol.com Distribuido y representado en ’é”’
4

e en Gran bretana A @ todo el mundo




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS HDGO029

3

e engineers choice

@ 45 FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
< B B— ODELO/CARRERA "~ o LMIN L T2 Ke)
o HDG029-10 2950 4000 75 | 85| 0.08 1.10
51 v HDG029-16 4200 87 [103| 0.12 1.30
N HDG029-25 4500 105 [130| 0.16 1.50
& HDG029-32 4620 118 [150| 0.20 1.70
3 +5| HDG029-40 4720 135 [175| 0.24 1.70
z HDG029-50 4500 155 [205| 0.29 1.70
= HDG029-65 4700 191 [256| 0.35 1.80
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
= ----MALVULA
v v GAS 1/8", EN LA BASE

\f'\

SISTEMAS DE
LATIGUILLOS CON
TOMA LATERAL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:

KIT REPARACION
150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC HDG029

M8 X T0mm
profundidad (2X)

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

ADAPTADCR HDG CON TOMA LATERAL PARA INTERCONEXION DE
MUELLES DE GAS

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

T = d <l 4
. ' | |
5 '
3 Y (N -t
2 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Adaptador HDG-029-SP +
taladros roscados 63 SFF - 63 SFFA 63 FF brida partida inferior 63 SF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos,. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: HDG029 x 10 + SFF

.| L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodoo?“*

= == Cran Bretana en todo el mundo 7y
=1 A @




MHROL CONTENIDO

3000 - 4700KG

PR .-. N, ¥

,ﬁl?}. S ‘.\1‘ II' -

Lr

PAGINA 61§ G-EX4200 PAGINA 64

| PAGINA 62  MX4200 | PAGINA 65
.. W ~ Er e o n nh-‘i i—

PAGINA 63 HDGO047 " PAGINA 66
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i

F

- @50 - 250
220
ISNG3000-050 RSNG3000-050
- 20 |
i @50
58 @60 '
240 | 260

EX4200-050 G-EX4200-050 MX4200-050 HDGO47-050

=] Le#® Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é’ p
= 1= Gran Bretana A @ 3 4‘

entodoelmundo Y7 %




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS ISNG3000

3

e engineers choice

a’@‘« ODELO/CARRERA F:’;‘Z’::\AUEII';Z;T:A': LMN L vg :g'\('\SN 'EE‘ZO)

Ty = ROSCA SOLO
< T Ial ISNG3000-025 | 3000 4200 | 145 [170| 020 | 6.00
i ISNG3000-038 4300 | 158.1 [196.2| 026 | 6.33
% ISNG3000-050 4400 | 170 [220| 032 | 6.49
© ISNG3000-063 4500 | 183.5 [247 | 038 | 7.09
v ¥ 3 4 ISNG3000-080 4600 | 200 [280| 046 | 7.50
A L 4* ISNG3000-100 4700 | 220 |320| 056 | 7.79
» $ % ISNG3000-125 4700 | 245 [370| 069 | 870
& ISNG3000-160 4700 | 280 |440| 087 | 9.80
- ISNG3000-200 4800 | 320 [520| 107 | 11.00
= s ISNG3000-250 4800 | 370 |20 132 | 1236
GAS 1/8" ISNG3000-300 4800 | 420 |720| 157 | 1530

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
\4 A4

A

J J R ’\
SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

M8 X 13mm it
profundidad (4X) EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO R, PEn
PRESION. PRESION VELOCIDAD
@60 MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: [l KIT REPARACION S | I
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC ISNG3000 e 2014/68/El

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

] www.metrol.com/

E 3 h
5 2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-50

OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE,
I EN LA VIDA

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

a9 - .
| way” el 1 |
§ i | | _
] L
I'l ) L g
4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Bicgiierzenicl
taladros roscados 95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP 95 ES / 95 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: ISNG3000 x 025 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y represen’rodo,% ’
4,

= == Cran Bretana en todo el mundo
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ME’ROL RSAN G MUELLES DE GAS

REDUCEDY sSHOCK RSNG3000
(IMPACTO REDUCIDO)

@ 50 FUERZA MUELLE(daN
ODELO/CARRERA z ( ) L MIN L ngl;NEEN PESGO
- = 0OSCASOLO INICIAL MAXIMO (L) (kG)
< PARA MANTENL RSNG3000-025 3000 4200 145 170 0.20 6.45

(a4 MIENTO, M8
e RSNG3000-038 4300 158.1 (196.2] 0.26 6.60
3‘( RSNG3000-050 4400 170 220 0.32 6.68
O RSNG3000-0463 4500 183.5 | 247 0.38 7.20
v * 3 ¢ RSNG3000-080 44600 200 280 0.46 7.42
A s 4* RSNG3000-100 4700 220 [320| 056 | 7.79
_ Y\D RSNG3000-125 4700 245 370 0.69 9.63
) RSNG3000-160 4700 280 440 0.87 10.74
= RSNG3000-200 4800 320 520 1.07 12.20
> VALVULA RSNG3000-250 4800 370 620 1.32 13.70
GAS 1/8" RSNG3000-300 4800 420 720 1.57 15.30
% CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
L
v V© %13.5
L ,‘ El muelle de gas RSNG debe ser r=1
instalado siempre con
el vastago hacia arriba
M8 X 13mm

profundidad (4X) EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

- h >
PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON

KIT DE REPARACION
RSNG3000

150 BAR 50 BAR 1.6M/SEC

RS —— IN
MAQ\"}oam =1 ?GAEGSEPEM%UHTUR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS J www,,l'l'lﬂtl'ﬂl.I}l,'ﬂl'la'Ir

\ .
5 2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-50

POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLOS DE PEDIDO

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para ofras ppciones de montaje, ver pdginas A84 -A88
DEBE SER INSTALADO SIEMPRE CON EL VASTAGO HACIA ARRIBA

-
r | |
T— s e
T?—“{ "_th '
. y ! |
g I | :
) L
e W k. ‘.ﬁ

Debe ser instalado con el 4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada

vastago hacia arriba taladros roscados 95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: RSNG3000 x 025 + FF

Ty [P e www.metrol.com Distribuido y representado ’é”'
YV

=== en CGran Brefana A @ en todo el mundo




NATRO-SPRINGS

k‘i

The engineers choice MUELLES DE GAS EX4200
afﬂlk ODEIO/CARRERA FIlLEIZZI:LMUi:;E)((IC’::g) LMN L VgLA%N(‘f)N EIESGO)
A A — ROSCA SOLO
< PARA MANTENL_ EX4200-016 4200 6170 74 | 90 | 0.5 2.95
g HERI) (S EX4200-019 6370 77 | 96 | 0.8 3.05
S EX4200-025 6080 83 [108| 0.26 3.22
3 4 EX4200-032 6430 90 | 122 | 0.30 3.38
- y — EX4200-038 6580 9 | 134 | 032 3.59
y N L A EX4200-050 6700 108 | 158 | 0.40 3.87
) % EX4200-063 6780 121 | 184 | 0.49 423
- s EX4200-075 6800 133 | 208 | 0.58 4.58
= VALVULA EX4200-080 6860 138 | 218 | 0.81 4.75
- GAS 1/8' EX4200-100 6910 158 | 258 | 0.74 5.27
EX4200-125 6960 183 | 308 | 0.91 5.50
0¥
Y Vwui 113.5 CARRERAS ESPECIALES SOBRE PEDIDO
Tzt
M8 X 12mm

profundidad (4X

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

- R Ny | =

SECONDARY ROD SCRAPER 2 7
=

RASCADORES SUPLEMENTARIOS

o

¥

CIEDAD Y ACEITE,

.I{ I'l - 3

CODIGO: SRS-40

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

ety -
| Ay il |
3 |' f
W4 L. ¥
4X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 95 FF 95 SF 95 BP 95ES /95 HM

95 SFF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: EX4200 x 016 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado en,% ’
A,

= == Cran Bretana todo el mundo
=1 A @ 14



MHROL MUELLES DE GAS G-EX4200

@60 FUERZA MUELLE (daN
g E— ODELO/CARRERA FEAaN) N L ngg"(ﬁ" 'Zféo)
T R OSCASOLO INICIAL  MAXIMO
< PARAMANTENL | G-EX4200-016 | 4200 6170 78 | 94 | 015 2.95
L MIENTO, M8
& G-EX4200-019 6370 81 | 100 | 0.8 3.05
S G-EX4200-025 6080 87 | 12| 026 3.20
3 ) G-EX4200-032 6430 94 | 126 | 0.30 3.38
= Y = G-EX4200-038 6580 100 | 138 | 0.32 3.59
y S L A G-EX4200-050 6700 112 | 162 | 0.40 3.62
\4% G-EX4200-063 6780 125 | 188 | 0.49 4.37
z G-EX4200-075 6800 137 | 212 | 058 4.58
2 | i G-EX4200-080 6860 142 | 222 | 0.1 4.70
GAS1/8" | G-EX4200-100 6910 162 | 262 | 074 5.27
G-EX4200-125 6960 187 | 312 | 0.91 5.42
0y
Y _Vof
T CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
M8 X 16mm

profundidad (4X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION. VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC G-EX4200

SR N GAS SPRING

MARY ROD SCRAPER r [ FORGE GAI.CUI.AIBR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS

OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

A 3 www.metrol.com/
S gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-60

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas enmm.salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

= . 1A

= |
7
] L
Il 1 LA e
4XM8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados
95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP 95ES /95 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo : G-EX4200 x 016 + FF

2] Le# Disefiado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ’é”'
4

= = Gran Bretana A @ en todo el mundo




NATRO-SPRINGS

Ni

MUELLES DE GAS MX4200

3

e engineers choice

@ 60 FUERZA MUELLE (daN
< T ODELO/CARRERA  \iciaL MA§(|M0) Pl ngls"\(ASN ?IE(SG?
A % A —ROSCA SOLO

& PARAMANTENL | MX4200-025 4200 5210 145 [170| 0.43 5.08

S I 3y ' MX4200-038 5510 158 |196| 0.52 5.90
- J j MX4200-050 5720 170 |220| 0.60 6.26

D MX4200-063 5900 183 |246| 0.8 6.61

A %@ MX4200-075 6030 195 |270| 0.76 6.95

. MX4200-080 6080 200 |280| 0.80 7.48
z MX4200-100 6250 220 [320| 0.93 8.51

2 MX4200-125 6400 245 |370| 1.10 9.10
04| MX4200-150 6510 | 270 (420 127 | 9.72
MX4200-160 6550 280 |440| 1.33 10.00
; MX4200-175 6600 295 |470| 1.43 10.50
\ vg% T13s MX4200-200 6680 320 |520| 1.60 12.30
| s ‘ i MX4200-250 6790 370 |620| 1.93 12.95
MX4200-300 6870 420 |720| 2.27 13.78
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA X -

M8 X 15mm

profundidad (4X

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

SIO PRESION VELOCIDAD

PRESION ] ) —C -
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: | KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC MX4200

frposa -n-n-ﬁ-

RS — GAS SPRING
Maiﬁmm — FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS i J m_m_ganumf
e gas-spring-force-calculator

CODIGO: SRS-40

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

-
i

] L
Il i :‘_"_ LAY
4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP 95 ES / 95 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: MX4200 x 025 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é’ﬂ'
14

= == Gran Bretana en todo el mundo
== A @




MHROL MUELLES DE GAS HDG047

FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
= MODELO/CARRERA | = | o LMIN L ") (K6)
! 34 HDG047-10 4700 6700 70 | 80 | o0.10 1.40
ok T HDG047-16 6600 90 | 106 | 0.7 1.60
HDG047-25 6800 110 | 135 | 024 | 200
N HDG047-32 6700 135 (167 | 032 | 220
|z 45 | HDG047-40 6700 160 | 200 | 0.41 2.80
= HDG047-50 6700 190 | 240 | 052 | 3.30
HDG047-65 7100 208 | 273 | 062 | 3.90
) CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
v v VALVULA

GAS 1/8", EN LA BASE

. 1

SISTEMAS DE
LATIGUILLOS
CON TOMA LATERAL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD =
M8 X 8mmi MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION

150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC HDG047

profundidad (4X)

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/

, gas-spring-force-calculator
CODIGO: HDG-047-SP

ADAPTADOR HDG CON TOMA LATERAL PARA INTERCONEXION DE
PUELLES DE GAS

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

| > e v

3 g | | |
] L
WY ¥, ¥, -e
4 X M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Adaptador HDG-047-SP +
jeladiosiescocos 75 SFF 75 FF brida partida inferior 75 SF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: HDG047 x 10 + FF

.l Lz Disefiado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ,é’r
14

= 1= Gran Bretana en todo el mundo
A ®




NATRO-SPRINGS

Ni

CONTENIDO

3

e engineers choice

5000 - 6600KG

ISNG5000

RSNG5000 ’
T S " b - .‘E:.::';; =
EX6600 P PAGINATZO S TN
=\ o N T 'F_"‘“fl.:;-. ,
G-EX6600 . ! PAGINA 71 R T
E—— 2 4 SRR

< n MX6600 PAGINA 72 - Y

)

240

ISNG5000-050 RSNG5000-050

240

EX6600-050 G-EX6600-050 MX6600-050

=l L= Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado  ~g¥

=1 Gran Bretana A @ entodoelmundo ?¥ =




MHROL MUELLES DE GAS ISNG5000

@ 65
- FUERZA MUELLE (daN
ODELO/CARRERA SR T I e
G ROSCA SOLO INICIAL  MAXIMO GAS(L)  (KG)

A, A

% PARAMANTENL | |SNG5000-025 | 5000 7100 165 | 190 | 032 | 11.40
MIENTO, M12
& A ISNG5000-038 7500 | 178.1 (2162 042 | 11.70
T A ISNG5000-050 7700 190 | 240 | 051 | 12.20
S 1 ISNG5000-063 8000 |203.5| 267 | 040 | 1270
% R ISNG5000-080 8100 | 220 | 300 | 073 | 13.60
ISNG5000-100 8200 | 240 | 340 | 0.89 | 14.60
. ISNG5000-125 8200 | 265 | 390 | 1.09 | 1575
z ISNG5000-160 8300 | 300 | 460 | 1.36 | 17.80
2 ISNG5000-200 8400 | 340 | 540 | 1.48 | 20.00
ISNG5000-250 8400 | 390 | 640 | 207 | 2230
VALVULA | 1SNG5000-300 8400 | 440 | 740 | 246 | 25.00
GAS 1/8"
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
v Vv
M10 X TOMM

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION. VELOCIDAD |
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

profundidad(4X)

ol Ny | - GAS SPRING

SECONDARY ROD SCRAPER - | FORCE CALCULATOR
B www.metrol.com/
-7 gas spring-force-calculator

CODIGO: SRS-65

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

= | 5 s by
] - - =) |
B i I |
W4 . N
4 X M10 Bridas superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
lellerlies esEeEts 120 SFF 120 FF 120 SF 120 8P 120 ES /120 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo d epedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: ISNG5000 x 025 + FF

| | Disehado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado ’i""'

en Gran Bretana 1 |
= 1 A @ en todo el mundo




> N2TRO-SPRINGS. RSAN G MUELLES DE GAS
The engineers choice REDUCEDY SHOCGCK RSNGSOOO
(IMPACTO REDUCIDO)
@ 65 FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN PESO
- MODELO/CARRERA . LMIN L “o e

<<i g ~ROSCASOLO INICIAL  MAXIMO (L) (kG)
i PARAMANTENL | pgNG5000-025 5000 7100 165 | 190 | 0.32 12.05

[ MIENTO, M12 ; : :
e RSNG5000-038 7500 178.1 | 2162 0.42 | 12.30
= Y = 3 v RSNG5000-050 7700 190 | 240 | 0.51 12.50
0 A RSNG5000-063 8000 203.5 | 267 | 060 | 13.10
RSNG5000-080 8100 220 | 300 | 0.73 | 13.72
RSNG5000-100 8200 240 | 340 | 0.89 | 14.86
» RSNG5000-125 8200 265 | 390 | 1.09 | 15.70
z RSNG5000-160 8300 300 | 460 | 1.36 19.60
2 RSNG5000-200 8400 340 | 540 | 1.68 | 20.70
RSNG5000-250 8400 390 | 640 | 207 | 22.40
G1/8 RSNG5000-300 8400 440 | 740 | 2.46 | 24.66

7 CHARGE
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
(e}
Y Vv ©

18.5 .
% A El muelle de gas RSNG debe ser ' '

montado siempre con
el vastago hacia arriba

M10 X TOMM
profundidad (4X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO >—C

PRESION PRESION VELOCIDAD o
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: SIFDEREFARACION
150 BAR 50 BAR 1.6M/SEG RSNG5000

TE GAS SPRING
R ), S FORCE CALCULATOR

SECONDARY ROD SCRAPER 1 |

RASCADORES SUPLEMENTARIOS J www,,l'l'lﬂtl'ﬂl.I}l,'ﬂl'la'Ir

-

- gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-65

POLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

EJEMPLO DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88
DEBE SER INSTALADO SIEMPRE CON EL VASTAGO HACIA ARRIBA

B o
r ] !
T‘—“{ : = ]
| ey | |
-d ]
. | | ;
i L
L Il i LA AR

Debe ser montado con el 4 XMI10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada

véstago hacia arriba taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: RSNG5000 x 025 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’é”'
y ¥4

= == Cran Bretana en todo el mundo
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MHROL MUELLES DE GAS EX6600

@ 75
ODELO/CARRERA Fﬁﬁgﬁruxif:g) LMIN L vgg:mm 'ZIE(ZC;
A A ROSCA SOLO
< PARAMANTEN | EX6600-016 6630 8900 84 | 100 | 0.32 5.56
L AN (D EX6600-019 9100 87 | 106 | 0.35 5.90
< EX6600-025 9390 93 | 118 | 0.42 6.30
© EX6600-032 9610 100 | 132 | 0.49 6.33
Y m 3 j EX6600-038 9820 106 | 144 | 0.56 6.48
L,N) T EX6600-050 10060 118 | 168 | 0.69 6.97
~ EX6600-063 10240 131 | 194 | 0.83 7.53
EX6600-075 10340 143 | 218 | 0.90 8.80
Z EX6600-080 10410 148 | 228 | 1.01 9.25
= | VALvULA EX6600-100 10540 168 | 268 | 1.23 9.89
GAS 1/8" EX6600-125 10650 193 | 318 | 1.50 | 10.30
0 £ % CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
\ A / Lo.Ar 13.5
MT10 X 15mm

profundidad (4X)
EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD.
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

] www.metrol.com/

E 3 h
5 2 gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-75

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

= . =

5 |
7
i L
I'l ! 2 A
4 X M10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP 120 ES / 120 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: EX6600 x 016 + FF

2nl L# Diseado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado ’i{»'ﬂ"
" o

=< en CGran Bretana A @ en fodo el mundo




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS G-EX6600

3

e engineers choice

@75
< MODELO/CARRERA F.:,E.EQLMUEAL:E)(:A:Z) LMIN L Vg%’}ﬁ" ZE(;C;
A A -ROSCA SOLO
PARA MANTEN_ | G-EX6600-016 6630 8900 88 104 0.32 5.00
é AN H G-EX6600-019 9100 91 110 | 0.35 5.11
o G-EX6600-025 9390 97 | 122 | o042 5.34
S G-EX6600-032 9610 104 | 136 | 0.49 5.61
Y - v 3 j G-EX6600-038 9820 110 | 148 | 0.56 5.84
% L T G-EX6600-050 10060 122 | 172 | 0.69 6.31
! ) % G-EX6600-063 10240 135 | 198 | 0.83 6.81
% G-EX6600-075 10340 147 | 222 | 0.90 7.27
% G-EX6600-080 10410 152 | 232 | 1.01 7.46
i VAWVULA | G-EX6600-100 10540 172 | 272 | 1.23 8.23
CAST/8" | G-EX6600-125 10650 197 | 322 | 1.50 9.19
“ 4}[ CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
Y Yo = 13.5
@120 [)
M10 X 1T6mm

profundidad (4X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

S

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON:

KIT REPARACION I
G-EX6600 g

150 BAR 25 BAR 1.6M/SEG

R . GAS SPRING
Mﬁv'}mm = FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

F e -

_a 1
.. | |
U} ¥, Y
4 X M10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP 120 ES / 120 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo : G-EX6600 x 016 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado en,% ’
A,

= == Cran Bretana todo el mundo
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MHROL MUELLES DE GAS MX6600

@75
D S B R SWMURPI \\ODELO,/CARRERA PUERIAMUELLE (o) AN | VOLUMEN pEsO
¥ R ARA MANTENL INICIAL  MAXIMO GAs (1) (KG)
% MIENTO, MT2 MX6600-025 6630 7950 165 (190 | 0.73 9.28
Oy — \ Y MX6600-038 8390 178 |216| 0.87 9.81
0 L 4 MX6600-050 8700 190 |240| 1.00 | 11.48
& % MX6600-063 8970 203 [266| 113 | 12.60
3 MX6600-075 9180 215 (290 1.26 | 13.70
— MX6600-080 9260 220 (300 | 1.31 14.40
% MX6600-100 9510 240 (340 1.53 | 15.00
— A MX6600-125 9760 265 (390 1.79 | 16.00
GAS 1/8" MX6600-150 9950 290 (440| 205 | 18.16
MX6600-160 10010 | 300 [460| 2.16 | 18.80
MX6600-175 10100 | 315 [490| 2.36 | 19.50
vy 5’5% 13.5 MX6600-200 10220 | 340 |540| 2.58 | 19.58
! { @120 MX6600-250 10400 | 390 |640| 3.1 23.40
MX6600-300 10530 | 440 [740| 3.64 | 24.46

M10 X 15mm

profundidad (4X

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: AxivA PISTON: [l KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG MX6600

N - GAS SPRING

ﬁmv ROD SCRAPER E = FORGE GAI.CUI.AIBR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS

J www.metrol.com/
e gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-75

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

[rm== 2 _re by
| > e 7 |
B i I |
LW ¥ ¥
4 X M10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
Taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP 120 ES / 120 HM

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: MX6600 x 025 + FF

2l L& Disefiado y fabricado www.metrol.com Distriouido y representado ’é”'
4

= == en Gran Bretana A @ en todo el mundo




NATRO-SPRINGS

k‘i

CONTENIDO

3

e engineers choice

7500 - 11800KG

PAGINA 74 MX9500

| " Y

PAGINA 75 ISNG10000

k2 [ v}

PAGINA 76 RSNG10000

PAGINA 77 HDG118

ISNG7500

s RSNG7500

ISNG7500- RSNG7500- HDGO75-
050 050 050

260

EX9500-050 MX9500-050 ISNG10000-050 RSNG10000-050 HDG118-050

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com e ’i!ﬁ'
‘ -

= 1= Gran Bretana A @ entodoelmundo YY %




MHROL MUELLES DE GAS ISNG7500

© 80 FUERZA MUELLE (daN) | VOLUMEN PESO
Aé N :?osc;\ STl ODELO/CARRERA INICIAL MAXIMO MIN : GAS(L) (KG)
o e = 1SNG7500-025 7500 10500 | 180 | 205 | 0.51 | 19.82
S Y v 3 v ISNG7500-038 11000 | 193.1|231.2| 0.7 | 21.40
2 % ISNG7500-050 11300 | 205 | 255 | 0.81 21.80
o %@ ISNG7500-063 11500 |218.5| 282 | 098 | 22.30
ISNG7500-080 11700 | 235 | 315 | 1.8 | 23.30
— | ISNG7500-100 11900 | 255 | 355 | 1.43 | 26.62
s , ISNG7500-125 12100 | 280 | 405 | 1.74 | 27.20
- D0 | 1sNG7500-160 12200 | 315 | 475 | 217 | 29.80
ISNG7500-200 12300 | 355 | 555 | 2.66 | 31.10
ISNG7500-250 12400 | 405 | 655 | 3.27 | 35.50
' MYE - Ias ISNG7500-300 12400 | 455 | 755 | 3.88 | 42.90

150 % CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

M10 X 10mm

profundidad(4X

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO >—C

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON [l KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG ISNG7500

— GAS SPRING
- FORCE CALCULATOR

J www.metrol.com/
% gas-spring-force-calculator

-t 5 R

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

CODIGO: SRS-80

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) Para ofras opciones de montaje, ver paginas A84 -A88

s , =
| - - = |

-
i
i L
Il ] L e
ORI Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 150 SFF 150 FF 150 SF 150 BP 150 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: ISNG7500 x 025 + FF

.| L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ;é'r
14

=< Gran Bretana A @ en todo el mundo




NN ) .
> N2TRO-SPRINGS. RSAN G MUELLES DE GAS
The engineers choice REDUCEDY SHOCGCK RSNG7500
(IMPACTO REDUCIDO)
@ 80 FUERZA MUELLE (daN
S — MODELO/CARRERA (daN) ) N | VOLUMEN PESO
< ROSCA SOLO INICIAL  MAXIMO GAS (L) (KG)
A5 A ~ PARA MANTENI
g MIENTO, M16 RSNG7500-025 7500 10500 180 | 205 0.51 20.30
6 v V 3 v RSNG7500-038 11000 193.1 (231.2] 0.67 20.89
kol RSNG7500-050 11300 | 205 [255| 0.81 | 21.50
A % RSNG7500-063 11500 | 218.5 | 282 | 098 | 22.10
¢ RSNG7500-080 11700 235 | 315 1.18 23.00
— - RSNG7500-100 11900 255 | 355 1.43 24.18
s RSNG7500-125 12100 280 | 405 1.74 26.09
B /(V;/ZEV]U/;A RSNG7500-160 12200 315 |475| 217 | 28.46
RSNG7500-200 12300 355 | 555 2.66 30.00
RSNG7500-250 12400 405 | 655 3.27 35.00
v o T13.5 RSNG7500-300 12400 455 | 755 3.88 42.90
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
El muelle de gas RSNG debe ser e —
instglqdo siempre con
M10 X 10mm el vastago hacia arriba
profundidad (4X

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD 4
MAXIMA:: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION
150 BAR 50 BAR 1.6M/SEG RSNG7500

frposa -n-n-ﬁ-

R Ny | == FORCE CALGULATOR

1 B www.metrol.com/
e gas-spring-force-calculator

CODIGO: SRS-80

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88
DEBE SER INSTALADO SIEMPRE CON EL VASTAGO HACIA ARRIBA

-,

e s i
T e @ )
J 1
i
i L
LA Il i ¥, e

Debe ser instalado con el 4XMI10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida base placa cuadrada

véstago hacia arriba taladros roscados 150 SFF 150 FF 150 SF 150 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo : RSNG7500 x 025 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ,i{:r
14

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




MHROL MUELLES DE GAS HDGO075

35 FUERZA MUELLE(daN) VOLUMEN PESO
% MODELO/CARRERA el T LMIN L GAS (L) (KG)
) 6 { ¢ HDGO075-10 7500 9850 80 90 0.18 2.80
! ? HDGO075-16 10000 100 [116| 0.30 3.30
HDGO075-25 10400 120 [ 145| 041 3.70
% HDG075-32 10200 150 |[182| 0.57 4.40
- % +@ HDGO075-40 10400 170 |[210| 0.68 4.80
— HDGO075-50 10300 205 |(255| 0.87 5.60
¥ HDGO075-65 11100 214 | 279 1.00 6.60
v I éiévl%ﬁ LA BAst CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

@95

\f'\

SISTEMAS DE
LATIGUILLOS
CON TOMA LATERAL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO L —-—0
PRESION. PRESION VELOCIDAD P
M8 X 13.5mm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT REPARACION
profundidad (4X) 150 BAR 25 BAR 0.8M/SEG HDGO75

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/

, gas-spring-force-calculator
CODIGO: HDG-075-SP

ADAPTADOR HDG CON TOMA LATERAL PARA INTERCONEXION DE
PUELLES DE GAS

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 -A88

=3 -
| Sy” Sk -

-
7
U ¥, & ‘b
4 X M8 . . 3 3
Brida superior cuadrada Brida superior redonda Adaptador HDG-075-SP +
taladros roscados 95 SFF 95 FF brida partida inferior 95 SF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: HDG075 x 10 + FF

> #® Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado ‘E’W

I " Gran Bretana A @ en todo el mundo




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS EX9500

3

e engineers choice

- »&%smm MODELO/CARRERa TUERZAMUELLE(daN) L VOLUMEN  PESO
v 'Wh o AT INICIAL MAXIMO  MIN GAS(L) (KG)
o MIENTO, M8 EX9500-019 9500 13500 | 97 | 116 | 0.49 9.90
Oy 3y EX9500-025 13900 | 103 | 128 | o058 | 1027
~ A EX9500-032 14200 | 110 [ 142 | 070 | 10.70
%@ EX9500-038 14300 | 116 | 154 | 0.80 | 11.10
EX9500-050 14600 | 128 [ 178 | 0.99 | 11.84
= EX9500-063 14800 | 141 | 204 | 120 | 12.76
= EX9500-075 14900 | 153 | 228 | 1.39 | 13.40
- EX9500-080 15000 | 158 | 238 | 1.47 | 13.93
“VALVULA | EX9500-100 15100 | 178 | 278 | 1.79 | 15.20
TS Ex9500-125 15200 | 203 | 328 | 220 | 17.00

Y vg : T13.5 CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

‘ @150 M
M10 X 15mm

profundidad (4X

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD KIT REPARACION I o
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: et
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG EX9500 L

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

-t 5 R

SECONDARY ROD SCRAPER
RASCADORES SUPLEMENTARIOS

OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE

J www.metrol.com/
= gas-spring-force-calculator
CODIGO: SRS-90

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso)para ofras opciones de montaje, ver pdginas A84 - A88
[ —e -
-— - - - = =

= i
y —

¥ : ' K

7 f '

i i !! Iu.
A58 - | ] | g
iy = L »
4 X M10 q A q 5 R Aty 3 . 5 A
Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
Taladros roscados 150 SFE 150 FF 150 S 150 BP 150 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: EX9500 x 019 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ,é’i
14

= == Cran Bretana en todo el mundo
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MHROL MUELLES DE GAS MX9500

FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO
< »&T« MODELO/CARRERA " \niciaL mAximo  MIN ' GAS()  (kG)
Yin] § WET  foCeAsoo MX9500-025 9500 11320 | 180 | 205 | 1.09 16.79

v PARA MANTENI_
c MIENTO, M12 MX9500-038 11900 | 193 | 231 | 130 | 17.70
o1 uj &) MX9500-050 12330 | 205 | 255 | 1.49 | 18.48
QL MX9500-063 12700 | 218 | 281 | 1.69 19.32
A MX9500-075 12970 | 230 | 305 | 1.88 | 24.00
MX9500-080 13080 | 235 | 315 | 1.96 | 24.40
i MX9500-100 13430 | 255 | 355 | 228 | 26.30
s MX9500-125 13760 | 280 | 405 | 2.67 | 26.62
- MX9500-150 14020 | 305 | 455 | 3.07 | 30.00
CVALVULA|  MX9500-160 14100 | 315 | 475 | 323 | 31.00
GAS1/8" MX9500-175 14220 330 | 505 3.47 31.00
. MX9500-200 14380 | 355 | 555 | 3.86 | 33.00
LA At . %‘ 3.5 MX9500-250 14630 | 405 | 655 | 4.65 | 39.00
| 2150 | MX9500-300 14820 | 455 | 755 | 544 | 45.00

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA :
M10 X 1T5mm

profundidad (4X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO L -—

PRESION PRESION VELOCIDAD | 4
PMAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: | KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1,6 M7SEG.

R, GAS SPRING
ﬁ;ﬂg\f's}onm - FORCE CALCULATOR

RASCADORES SUPLEMENTARIOS J m_mﬂtrm‘ﬂﬂmf

1
OLVO, SUCIEDAD Y ACEITE B

= gas-spring-force-calculator

S
CODIGO: SRS-90

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso)para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 - A88

- - -
s
' P
- |
= 4 Tl
) II E
I 4 {
4XM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
Taladros roscados 150 SFF 150 FF 150 SF 150 BP 150 ES

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: MX9500 x 25 + FF

2] Le# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 48l g
14

<z en Gran Bretana A @ en todo el mundo




k‘ 1 - Ls
MUELLES DE GAS ISNG10000

3
[
S
Q
3
®
1
"]
]
I
Q
3
(1]

AEA : =0 ) ODELO/CARRERAFUERZA MUEI:LE (daN) MIiN ] ngsA(/\LgN
% ' INICIAL MAXIMO
<xm‘ - ISNG10000-025 13800 185 | 210
] % ISNG10000-038 14300 198.1 [236.2 1.13 37.60
) ISNG10000-050 14700 210 | 260 1.37 38.00
ISNG10000-063 15000 223.5| 287 1.64 41.00
» ISNG10000-080 15200 240 | 320 1.98 42.00
% ISNG10000-100 15600 260 | 360 2.38 44.00
= ISNG10000-125 15700 285 | 410 2.88 46.50
VALVULA ISNG10000-160 15800 320 | 480 3.59 51.00
CAS /8! ISNG10000-200 16000 360 | 560 4.39 60.00
ISNG10000-250 16000 410 | 660 5.40 66.50
vV oo'% 162 ISNG10000-300 16000 460 | 760 6.40 68.00
‘ ‘ ? CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
M12 X 16mm

profundidad (4X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO 2—C

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG ISNG10000

I8 |

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso)para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 - A88

=)

- |
-
4 X M12 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
Taladros roscados 195 SFF 195 FF 195 SF 195 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Eiemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: ISNG10000 x 025 + FF

.| L& Disenado y fabricado en www.meirol.com Distribuido y representado ’i‘*”'

= == Cran Bretana en todo el mundo
=1 A @




MHROL RSAN 5 MUELLES DE GAS

REDUCEDY SHOCK RSNG]OOOO
(IMPACTO REDUCIDO)
@ 95 s i
o1 — G 7%55%13%, ODELO/CARRERA ' MUEL’LE(daN) L ngs"(ﬁ"
) ' INICIAL  MAXIMO
St 2 % RSNG10000-025 | 10600 13800 | 218 | 243 | 0.87 35.90
3 % RSNG10000-038 14300 231 | 269 1.13 37.60
o) RSNG10000-050 14700 243 | 293 1.37 38.00
RSNG10000-063 15000 256.5| 320 1.64 41.00
i RSNG10000-080 15200 273 | 353 1.98 42.00
% RSNG10000-100 15600 293 | 393 2.38 44.00
— RSNG10000-125 15700 318 | 443 2.88 46.50
~VALVULA | RSNG10000-160 15800 353 | 513 3.59 51.00
CAST/8 | RSNG10000-200 16000 393 | 593 | 4.39 60.00
RSNG10000-250 16000 443 | 693 5.40 66.50
vV oo':]Y: 162 RSNG10000-300 16000 493 | 793 6.40 68.00
! CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
A El muelle de gas RSNG debe ser r=1
instalado siempre con
M12 X 16mm el vastago hacia arriba

profundidad (4X)

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG RSNG10000

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso)para ofras opciones de montaje, ver pdginas A84 - A88
DEBE SER INSTALADO SIEMPRE CON EL VASTAGO HACIA ARRIBA

[ — =N
Re— - —_— .
& A |
fa=— j:
| ! 1 i --.-lr
i &
: : 5* 3
I 1 I!J! ! '
p 1 i & ) |
Py N e
Debe serinstalado con el 4XM12 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
vastago hacia arriba taladros roscados 195 SFF 195 FF 195 SF 195 BP

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujefos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Ejemplo: RSNG10000 x 025 + FF

| Le# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado ’i{p”'
yva

-l en Gran Bretana A @ en todo el mundo




NATRO-SPRINGS

k‘i

MUELLES DE GAS HDG118

3

e engineers choice

GAS 1/8", EN LA BASE

<
oz FUERZA MUELLE (daN) VOLUMEN
: - oDELO/CARRERA. ST L MIN L VY peso (ke)
S, - HDG118-10 | 11800 | 15000 | 90 |100| 0.33 5.52
I v HDG118-16 15300 | 110 [126 | 0.50 5.92
v HDG118-25 16000 | 130 |155| 0.8 6.17
8| HDG118-32 16500 | 155 | 187 | 0.88 6.90
Azl ! ©_ | HDG118-40 16000 | 180 |220 | 1.00 7.65
> ¢, | HDG118-50 16100 | 210 | 260 | 1.3 8.5
. HDG118-45 16300 | 255 |320 | 1.90 9.56
2 T - VALVULA CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
Y V¥V
*

\f'\
A

3 SISTEMAS DE
) LATIGUILLOS
v CON TOMA LATERAL

EMPLEAR UNICAMENTE NITROGENO L —-—0 PE
KIT DE REPARACION

HDG118

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON

M10 X 1Tmm
produndidad (4X) 150 BAR 25 BAR 0.8M/SEC

GAS SPRING
FORCE CALCULATOR

www.metrol.com/
gas-spring-force-calculator

CODIGO: HDG-118-SP

ADAPTADCR HDG CON TOMA LATERAL PARAINTERCONEXION DE
MUELLES DE GAS

EJEMPLOS DE MONTAJE

(Todas las medidas en mm. salvo aviso expreso) para otras opciones de montaje, ver pdginas A84 - A88

-
b1 | !
(e = =
4 X M10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Adaptador HDG-118-SP +
taladros roscados 120 SFF 120 FF brida partfida inferior 120 SF

IMPORTANTE: Todos los muelles de gas deben estar bien sujetos. Ejemplo de pedido: Tipo de muelle x carrera + montaje. Eiemplo: HDG118 x 10 + FF

=] L& Disenado y fabricado www.meirol.com Distribuido y representado en,% r
A,

= 1< en Gran Bretafa todo el mundo "y
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METROL CONTENIDO

ACCESORIOS PARA MUELLES DE GAS

T—— ‘[T RE! ey

RASCADORES PARA VASTAGO "SRS" PAGINA 83

BRIDAS PARA SUJECION DE MUELLES DE GAS PAGINAS 84 - 87

m L | L - i il y— . T T W s ) N O T w - .

PAGINA 88
10 — g
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=] L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado .‘;”
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RASCADORES SUPLEMENTARIOS SRS
PARA VASTAGO DE MUELLES DE GAS

-t SR

SECONDARY ROD SCRAPER

BENEFICIOS ADICIONALES
m No se requiere modificar el froquel.

® Minima reduccion en la carrera del vastago
tras su colocacion.
m Disponible con pletinas frontales montadas.

®m Puede ser montado posteriormente en la
mayoria de muelles de gas

m Facil de desmontar al efectuar reparaciones
6 mantenimiento en el muelle de gas

SRS-8 8mm 3mm NGO = = - = = =
SRS-11 TTmm 3mm - EX0170 - - - - -
SRS-12 12mm 3mm NGI - - - - - -
SRS-15 15mm 3mm = EX0320 = - = - =
SRS-16 Té6mm é6mm = EX0340 | G-EX0360 = = - =
SRS-20 20mm é6mm - EX0500 | G-EX0500 - - - -
SRS-20-A 20mm é6mm = = = ISNG0500 = = =
SRS-25 25mm é6mm = EX0750 | G-EX0750 - = = =
SRS-25-A 25mm é6mm - - - ISNG0750 - RSNG0750 -
SRS-28 28mm é6mm = EX1000 | G-EX1000 - MX1000 - -
SRS-36 36mm 6.5mm = EX1500 | G-EX1500 = = = =
SRS-36-A 36mm 6.5mm = = = ISNG1500 = RSNG1500 | DSNG1500
SRS-45 45mm 7mm - EX2400 | G-EX2400 - MX2400 - -
SRS-50 50mm 7mm - - - ISNG3000 - RSNG3000 | DSNG3000
SRS-60 60mm 7mm = EX4200 | G-EX4200 = MX4200 = =
SRS-65 65mm 7mm - - = ISNG5000 - RSNG5000 | DSNG5000
SRS-75 75mm 7mm = EX6600 | G-EX6600 - MX6600 - -
SRS-80 80mm 7mm - - - ISNG7500 - RSNG7500 | DSNG7500
SRS-90 20mm omm - EX9500 - - MX9500 - -
»
PROTECCION AUMENTADA
v il
PARA CONDICIONES EXTREMAS L4
¥
Disefiado y fabricado e atrol ca Distribuido y representado
an Bretafa en tfodo e do “»%



METROL

PLETINA FRONTAL 12FF

i

PLETINA FRONTAL 19FF

BRIDAS PARA SUJECION

PLETINA FRONTAL 15FF

v
i

SOPORTE TRASERO 25ES

A

9 + CARRER

14.5 + CARRERA

=l L& Disenado y fabricado en

www.metrol.com
=1 Gran Bretana

A QD

Distribuido y representado ¥ 2za;
en todo el mundo‘:'ywé.,
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—— BRIDAS PARA SUJECION

e engineers choice

3

BRIDA FRONTAL SUPERIOR REDONDA (FF)

TIPO-FF DA @B C @D E F
19 FF Para sus medidas, ver pdgina 84
25 FF Para sus medidas, ver pdgina 84
32 FF 60 49.5 35 7 9 15
38 FF 68 56.5 40 7 9 15
45 FF 86 70.7 50 9 13 21
50 FF 95 80 56.5 9 13 2]
63 FF 122 104 73.5 1 16 26
75 FF 122 104 73.5 1 16 26
95 FF 150 130 92 13.5 18 30
120 FF 175 155 109.5 13.5 21 33
150 FF 220 195 138 17.5 27 38
195 FF 290 240.4 170 17.5 27 44

BRIDA FRONTAL SUPERIOR CUADRADA (SFF)

TIPO-SSF DA @B Cc @D E F
32 SFF 45 49.5 35 7 9 15
38 SFF 52 56.5 40 7 9 15
45 SFF 64 70.7 50 9 13 21
50 SFF 70 80 56.5 9 13 21

63 SFF-A 80 90.5 64 1" 16 24
63 SFF 90 104 73.5 1 16 24
75 SFF 90 104 73.5 1 16 26
95 SFF 110 130 92 13.5 18 30
120 SFF 130 155 109.5 13.5 21 33
150 SFF 162 195 138 17.5 27 38
195 SFF 210 240.4 170 17.5 27 43

BRIDA HORIZONTAL (ES)

PAR DE
APRIETE E
25NM ‘D—>‘
sof I}

TIPO-ES QA |  QTORNILLO K
25 ES 24.9 36 26 52 8.4 30 52 26 - 18 14.5
32ES 32 72 40 90 8.5 45 54 22 Mé 22 225
38 ES 38 77 43 95 9 55 59 25 Mé 25 27.5
45 ES 45 82 48 100 9 60 66 29 M8 29 30
50 ES 50 110 60 130 9 80 90 40 M8 37.5 40
75 ES 75 137 75 160 1 105 15 | 525 M10 50 52.5
95 ES 95 170 | 925 | 195 13 125 145 | 675 M12 625 | 625
12068 | 120 195 105 220 | 135 | 148 165 | 775 M12 76.2 74
150 ES 150 230 125 260 | 135 | 200 200 95 M14 90 100

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado &
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METROL BRIDAS PARA SUJECION

BRIDA PARTIDA INFERIOR (SF)

TIPO-SF A B @C D E
32 SF 50 35 7 7 12
38 SF 55 40 7 7 12
45 SF 70 50 9 7 20
50 SF 75 56.5 9 12 24
63 SF 100 73.5 1 12 24
75 SF 100 73.5 1 12 24
95 SF 120 92 13.5 12 24
120 SF 140 109.5 13.5 12 24
150 SF 190 138 17.5 12 24
195 SF 210 170 17.5 13 24

BRIDA PLACA BASE
CUADRADA (BP)

oC 0G

_ [+—>| [+
® ¢ ; IR
l—l T

le—l

@b @H

OF oG OH |

20 9 15 14

12 20 9 15 14

12 20 9 15 12

12 40 9 15 14

13 60 9 15 14

13 80 1 18 15

17 100 11 18 15

195 BP 210 170 17.5 26 17 100 13.5 20 13

UNETAS DE SUJECION (F)

\
B; EEN IEER
@C

TIPO F A B Cc D E
45F 25 7 9 70.7 95.8
50 F 30 12 9 80 110
75F 30 12 1 104 134
95 F 40 12 13 130 170
120 F 50 12 13 155 195
150 F 60 12 17 184 220

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado &
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NZTRO-SPRENGS

e engineers choice

k‘"d

BRIDAS PARA SUJECION, NORMA FORD

3

EL MONTAJE HORIZONTAL HM/HMS CUMPLIMENTA LA NORMATIVA FORD WDX35-62, Y ESTA
DISPONIBLE COMO CONJUNTO (PLETINA HORIZONTAL Y SOPORTE) O COMO PLETINA SOLAMENTE
(MONTAJE HORIZONTAL)

PLETINA HORIZONTAL (HM)

A PLETINA HORIZONTAL

| X @D Ejemplo de coédigo de
. pedido: 38HM

&

38HM 74 54 54 15 9 16 23.9 20 54 10 3

50HM 90 70 68 18 11 25 30 30 68 15 4.5

75HM 125 94 100 20 13.5 19 42 30 100 15 6

95HM 140 115 115 20 13.5 40 52.5 30 115 15 6
SOPORTE

Ejemplo de cddigo de
pedido: 38HMS

38HMS
50HMS
75HMS
95HMS

60
65
80
95

38
45
45
45

40
44
57
70

28
28
28
28

18
20
213
42.4

13.5
13.5

® 0 0 o

=l L& Disenado y fabricado en

= 1= Gran Bretana

www.metrol.com

A QD
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METROL PLACAS DE PRESION TP y TPR

Las placas de presidn protegen contra posibles danos
a la parte superior del vdstago y la zona de contacto
del Util (froquel). Las huellas de desgaste pueden
producir fuerzas laterales, reduciendo la vida Util del
muelle de gas

Material:
Acero para herramientas DIN 90MnCrV8 (1.2842),
templado a 55 - 60 HRc

DIAMETRO MAX.

N®DE PEDIDO " p) v ASTAGO
TP15 15 40 15 9 15 21 10
TP15-2 15 40 15 7 1 24 7
TP25 25 56 20 1 18 32 13
TP50 50 71 20 1 18 48 13
TP50-2 50 70 15 9 15 50 9
TP45 65 90 12 9 15 64 9
TP80 80 90 20 1 18 67 13
TP80-2 80 90 15 9 15 70 9
TP95 95 140 20 1 18 110 13

N°DE  DIAMETRO MAX.

PEDIDO  DEL VASTAGO P
TPR15 15 50 25 12 7 1 32 8 7
TPR20 20 55 30 12 7 1 40 14 7
TPR25 25 70 35 15 9 15 48 14 9
TPR36 36 75 50 15 9 15 56 30 9
TPR50 50 85 60 15 9 15 66 40 9
TPR45 65 100 80 20 n 18 72 56 1
TPR8O 80 110 100 20 n 18 85 75 n

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado &
<1 GCran Bretafa en fodo el mundo “y
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L et e DISPOSITIVOS DE CONTROL
e engineers choice Y ADAPTADORES MULTIPLES

3

MET 111 - DISPOSITIVO DE CONTROL "MINI"
°* MET 111-RP - CON CONECTOR DE RUPTURA

100

ENCHUFE VALVULA
RAPID(l) DE PURGA

! ! y
PUERTO GAS 1/8" (2X)! PUERTO
2| I

H| PUERTO GAS 1/8"
@15.50 28

MET 222 - DISPOSITIVO DE CONTROL ESTANDAR
e MET 222-RP - CON CONECTOR DE RUPTURA

134

PUERTO GAS 1/8" (X2)

75.80

ENCHUFE RAPIDO

PUERTO GAS 1/8"

1]; ———————— VALVULA DE PURGA

<
<

a9

CONECTOR DE RUPTURA (RP)

EL CONECTOR DE RUPTURA (RP) es compatible con los Codigo de pedido para Conector de
dispositivos MET 111, MET 222 y con toda la gama de Ruptura suelto: MET 8103
paneles de control MCP. Puede ser montado en todos
los conectores de rosca GAS 1/8" de los paneles de
control. Rompe cuando la presidn es excesiva

EJEMPLOS DE PEDIDO (con Conector de Ruptura):

°*MET 111-RP
°* MET 222-RP :
* MCP-2-RP

CONECTOR DE RUPTURA (RP)

=l L& Disenado y fabricado en

www.metrol.com Distribuido y representado ¥ e,
= 1= Gran Bretafa W

-
A @ en todo el mundo “y ¥,




METROL DISPOSITIVOS DE CONTROL

Y ADAPTADORES MULTIPLES

MCP - PANEL MULTIPLE DE CONTROL

El panel multiple de control MCP permite la conexiéon de multiples sistemas a un panel de control. Cada
sistema dispone de un mandémetro que permite el control constante, abriendo la vdlvula de cierre.
El operario tiene acceso a regular la presidn del sistema (carga/descarga)segun se requiera.

Cada sistema tiene 3 puntos de conexidén con rosca GAS 1/8" en la parte superior del panel, y 2 mds en la

parte trasera.
El panel MCP es compatible con todos los sistemas de conexidn con latiguillos.

Si en un froquel se emplean varios sistemas, el disefio del MCP proporciona una solucion compacta, fiable

y econdémica

86

2xroscasde ¥V
conexiéon GAS 1/8"

Vdlvula de cierre vdlvula de purga

(abre/cierra cada sistemal)

Vdlvula de escape de

N PEBIDO STSTI'?'E'\AS A . SRR 345%%???80% si)
MCP-2 2 133.5 44.5 GAS 1/8" B
MCP-3 3 178 89 ; :
MCP-4 4 2225 133.5
MCP-5 5 267 178
MCP-6 3 311.5 2225 N
MCP-8 8 400.5 3115
MCP-10 10 489.5 400.5
\ r
EJEMPLO DE PEDIDO:
» MCP-2-RP panometrgde o

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado _‘;’
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N=TROSPRINGS REGLETA DISTRIBUCION, 14 VIAS, MET 1060

The engineers choice

PUERTO GAS ]/4"\ PUERTO GAS 1/8" (x13)

40
PRI
24 24 24
MET 1061 & 1061-A
ADAPTADOR DE 4 VIAS ‘ 20 ‘
S
®
MET 1061 2
0)
o
[a'4
L
]
o
24 | 20 |
MET 1061-A S 24

+7

PUERTO GAS 1/8" (3X)

PUERTO GAS 1/4" (1X)

MONITOR DIGITAL DE CONTROL DE PRESION MET 8400

Este dispositivo es ideal para emplear en sistemas con muelles de gas

interconectados con latiguillos, donde la presidn del sistema es critica.

Si la presion desciende a cierto nivel, el troquel puede producir piezas
defectuosas.

En el monitor de presion se puede programar el nivel critico de presién, v si
ésta cae por debajo del nivel establecido en el sistema, la prensa
dard una senal de alarma.

v Visualizacion digital
v NO o NC (seleccionable).

v Voltaje alimentac. 15-35V dc.

v 2 interruptores de salida.

v conexion rosca GAS 1/4".

¥
§i= MET 8400 Monitor digital
conectado a MET 222 mediante Adaptador de 4 vias MET 1061-A

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado 'ﬁ‘r” .
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MHROL INTRODUCCION AL SISTEMA DE CONEXION CNOMO

Ejecucion de los latiguillos: Ventdjas:
v Material: Poliamida sintética de color negro, protegida v Sellado con juntas tdricas, y conectores
con fibra frenzada. antivibratorios en los latiguillos.

v Radio minimo de curvatura: 20mm.

i~ ’ e v Los latiguillos pueden apretarse con los dedos
v Presiéon de trabajo maxima: 500bar

Puede desmontarse un latiguillo, y el sistema
continua cargado.

v Amplia gama de adaptadores

v Conexiéon directa de latiguillo a conectores con
rosca GAS 1/8”

No estd disponible una conexidn directa de latiguillo ROSCA M6
a conector Mé. La valvula debe ser desmontada para
conectar el latiguillo.

MET-1054 - 1057 Muelle de gas al adaptador "T"
—>

ROSCA GAS 1/8"

MET-1040 Muelle de gas al adaptador del latiguillo *
MET-1050-1053 Muelle de gas al adaptador "T" &\.

=l L& Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana

www.metrol.com Distribuido y representodo,% W

A @ en fodo el mundo "y %%,
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) CRIRUSERENGS LATIGUILLOS SISTEMA CNOMO
The engineers choice SISTEMA DE LATIGUILLOS KEVLAR
LATIGUILLOS KEVLAR TRENZADOS, CON LOS 2 [ et 1000 200
CONECTORES RECTOS MET 1001 300
MET 1002 400
MET 1003 500
. MET 1004 600
| opROMN L > MET 1005 800
| @5]  ROSCASI265X1.5 L MET 1006 1000
©20 { } ©20 MET 1007 1200
s \ = MET 1008 1500
" arTes MET 1009 2000
MET 1010 2500
MET 1011 3000
MET 1012 |MEDIDA DADA POR CLIENTE
LONGITUD MiNIMA: 100MM
LATIGUILLOS KEVLAR TRENZADOS, CON UN
CONECTOR RECTO Y OTRO A 90° MET 1013 200
MET 1014 300
MET 1015 400
MET 1016 500
MET 1017 600
> L RO MIN " ~ MET 1018 800
 _ROSCASI265X15 | DY 46 MET 1019 1000
@20 f 2 MET 1020 1200
:»_J $ 7y I 2 MET 1021 1500
‘ 17 el MET 1022 2000
33 @20 MET 1023 2500
MET 1024 3000
MET 1025 |MEDIDA DADA POR CLIENTE
LONGITUD MiNIMA: 100MM
LATIGUILLOS KEVLAR TRENZADOS, CON LOS
2 CONECTORES A 90° MET 1027 300
MET 1028 400
MET 1029 500
MET 1030 600
) R20 MIN <~ ! MET 1031 800
1 i > MET 1032 1000
_ _ MET 1033 1200
29 I 129 MET 1034 1500
ST 4TS MET 1035 2000
@20 ROSCA S12,65X1. @20 MET 1036 2500
MET 1037 3000
MET 1038  |MEDIDA DADA POR CLIENTE
LONGITUD MiNIMA: 100MM

Ver pdgina 116 para componentes de latiguillos CNOMO MET 1080 para conexiones rectas; MET 1081 para
conexiones a 90° y MET 1082 |atiguillos agujero Micro

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ,‘;q
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METROL

CONECTORES EN MUELLES DE GAS SISTEMA CNOMO

MET 1050 ROSCA GAS 1/8"

Adaptador multiple 4 vias

»

D/2 +28.5

|D

MET 1051

Adaptador multiple MET 1051, cuando el muelle de gas
estd sujeto con brida partida inferior tipo SF

@D/—h“\\

; ‘ I \
N
Ji 0 )
A Q ™ 4

s 2 O + - o
w Q + ~
R 4 Q Y

@)
39.50 v
56

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ¥ g
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ples il CONECTORES EN MUELLES DE GAS SISTEMA CNOMO
e engineers choice ROSCA GAS 1/8"

3

MET 1052

»
|

D/2 + 27

<
<%

GAS 1/8" (2X)

MET 1053

Adaptador multiple MET 1053 cuando el muelle de gas
estd sujeto con brida partida inferior fipo SF

18 GAS 1/8"

5

D/2 + 49
D/2 + 33

<
Bl

GAS 1/8" (2X)

=l L& Disenado y fabricado en

www.meftrol.com Distribuido y representado
= 1= Gran Bretana

A @ en todo elmundo "y ¥ %




METROL CONECTORES EN MUELLES DE GAS SISTEMA CNOMO
ROSCA M6

MET 1054

@D .

D/2 +25.5
D/2+13.5

GAS 1/8" (2X)

23.50

MET 1055

Cuando el muelle de gas estd sujeto con la
brida partida inferior tipo SF

D/2 +43.5

D/2+31.5

Gas 1/8" (2X)

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ¥ g
= 1< Gran Bretana A @ en todo el mUndOer
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phies Lt CONECTORES EN MUELLES DE GAS SISTEMA CNOMO
e engineers choice ROSCA M6

3

MET 1056

Mé

»
o

Q
T
D/2 + 45

<
<%

34

ROSCA GAS 1/8——»

MET 1057

Cuando se emplea la
brida partida tipo SF.

30

10—

D/2 + 57

46

ROSCA GAS 1/8'———>

MET 1056 & MET 1057

ROSCA GAS 1/8"——»

44

MET 1040 Conexién directa de muelle de gas a latiguillo CNOMO

Acoplamiento de
vdlvula de una via

2

Muelle de gas

»

S$12,65X1.5

-~
GAS 1/8"
@14

<
<%

MET: 1040 — e —MET: 1012
6 MET: 1025

Tipo de latiguillo

=l L& Disenado y fabricado en

www.meftrol.com Distribuido y representado
= 1= Gran Bretana
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METROL CONEXIONADO SISTEMA CNOMO
EJEMPLOS

@ MET 111 Dispositivo de control
@ MET1040
©®© MET1012
O MET1060

MET 111 Dispositivo de control
MET1052
MET1040
MET1025
MET1012
MET1038

Q00B®0O

=] L= Disenado Y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represenTQdO ‘*{' 2
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NZTRO-SPRENGS

The engineers choice

NV

INTRODUCCION AL SISTEMA DE CONEXION MICRO

Ejecucion de los latiguillos: Ventajas:
v Material: Poliamida sintética, color negro, protegida v Dobile sellado para evitar fugas de gas
con fibra trenzada v Conectores y adaptadores a olos latiguillos muy
v Radio minimo de curvatura: 20mm compactos cuando el espacio lo requiere
v Presion maxima de frabajo: S00bar v Conexién directa de las conexiones Mé y GAS 1/8"
al latiguillo

No estd disponible una conexién directa de latiguillo a
conector Mé. La vdlvula debe ser desmontada para
conectar ROSCA M6

MET2001 — LATIGUILLO AL ADAPTADOR DEL MUELLE
MET2010 a MET2017 - MUELLE DE GAS A ADAPTADOR "T" +. \
—_—
ROSCA GAS 1/8"
MET2002 - MUELLE DE GAS A ADAPTADOR DE LATIGUILLO
MET200 9\
MET2010 a 2017 - MUELLE DE GAS A ADAPTADOR "T" + -
==l L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado &
= 1< Gran Bretana

.-
A @ en todo el mundo ¥ %




MEROL SISTEMA DE LATIGUILLOS MICRO

El sistema de latiguillos MICRO se emplea bdsicamente cuando
las conexiones son de rosca Mé, o en espacios limitados. El
sellado doble previene de fugas de gas, y da proteccidn contra
vibraciones y forsiones
A parte de las longitudes estandarizadas, el cliente puede solicitar
longitudes segun las necesidades de montaje

INFORMACION BASICA

Material: Poliamida negra
Didmetro exterior: 5 mm
Volumen: 3ml/metro

Superficie exterior: Fibra trenzada
Radio minimo curvatura: 20 mm

Gama temperatura: -20°C 80°C

Presion max. de trabajo: 500 bar R20 MIN<y -

1

I

\
\

25

' "l

L | A/F10{2X) 7 Nm

<
¢

\

No. PEDIDO. LONGITUD (L)

MET 2020
MET 2021
MET 2022
MET 2023
MET 2024
MET 2025
MET 2026
MET 2027
MET 2028
MET 2030

LONGITUD MiNIMA: 80mm

200
300
400
500
600
800
1000
1500

2000
MEDIDA DADA POR EL CLIENTE

-1
7
1
[
i
|
1
1

N

ik

Ll

Ver pdgina A116. para componentes de latiguillos MICRO MET1085 (terminales rectos) y MET1082 (latiguillos MICRO).

ADAPTADORES PARA LATIGUILLOS MICRO

Los siguientes adaptadores se emplean para conectar latiguillos MICRO

MET 2004

MET 2005

26

\

MET 2006

M8X1
A/F 10
7Nm

MET 2007

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com
=1 GCran Bretana
A D

Distribuido y representado &

en tfodo el mundo "y
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R ADAPTADORES PARA LATIGUILLOS MICRO

e engineers choice

3

MET 2001 -,

Para conectar latiguilo MICRO con muelle de o
gas con conector Mé.

30

Mé, por ejemplo muelle tipo EX1500

MET 2002

Para conectar latiguillo MICRO con
muelle de gas con conector GAS 1/8"

G1/8”
>

30
23.5
9.5

GAS1/8", por ejemplo muelle ISNG1500

MET 2009

Adaptador para conexidén con rosca GAS
1/8" cuando se emplea un adaptador "T"
en el sistema de latiguillos MICRO

GAS 1/8"

™ S

A/F 14
— 7Nm

19.5

MET2009

P e
MET2011

ROSCA GAS 1/8", por ejemplo ISNG1500

(Todas las medidas en mm, salvo aviso en contra)

==l L= Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado
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METROL

MET 2010

A
o
<t ™
N
o~
v v
- 25
o M8 x 1
A/F 10
A/F 4
7Nm
MET 2014
Cuando se emplea
Brida partida inferior
tipo SF.
M6 X 1
= _
A
[e0]
o N3
ro! e}
N <
™
v
M8 x 1
A/F 10
7Nm

=l L& Disenado y fabricado en

www.metrol.com
=1 Gran Bretana
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CONECTORES EN MUELLES DE GAS MICRO

ROSCA M6

'

D/2+18.5
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NTRO-SPRENGS CONECTORES EN MUELLES DE GAS MICRO
e engineers choice ROSCA M6

3

MET 201 1

A\
M8 x 1(2X)
A/JF 10
7Nm

M8 x 1
A/F 10 '
7Nm o Ba
M8 x 1
A/F10 © s =]
7Nm T e
585
MET 2015
Cuando se emplea
Brida partida inferior
tipo SF
=

»
=

0
o N
3 > 5
P> + N

Q a

[a)

v Y
M8 x 1{X2)
A/F10
7Nm

=] L Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana

www.metrol.com Distribuido y representado .‘;” ;
A @ en todo el mundo 7..




METROL CONECTORES EN MUELLES DE GAS MICRO
ROSCA M6

MET 2012

y =
A <1
N
A A 4
e ) o
j 0Oy
‘ \
Ol x| o A
Nl o b
A/F 10

A
\4

M8 x 1 ol a—
A/F 10 i - i

7Nm 5.5

MET 2016

Cuando se emplea
Brida partida inferior

fipo SF.
M6 X 1 ‘,%—:\ -
/Y £ ! &
8“ \ ¥ +
y + N
2 Q O
Q Oy
|0
o | O
< o A
M8 x 1(X2)
A/F 10
v ! A/F10  7Nm

=] L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado .‘;”
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CONECTORES EN MUELLES DE GAS MICRO
The engineers choice ROSCA M6

MET 2013

o
e ar
A §-A ﬂg
7 \ Y
9 Q"H o
v a
A
3 3| Ty
Y
\ 4
. 39 _ )
1
-
"
wi{G)n v
= AF4  'M8xX 1 T
7Nm  A/F 10 L) *5%*
7Nm ’
MET 201%7

Cuando se emplea
Brida partida inferior

"\”Q

D/2+30
[

O
Ih‘D/2 +22.5

58.5

M8 x 1(X3)
A/F 10
7Nm

Disenado y faricado en www.metrol.com Distribuido y representado .‘;” ;
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METROL INTERCONEXIONADO SISTEMA MICRO
EJEMPLOS

MET111 Dispositivo de confrol
MET2002
MET2005
MET2006
MET2001
MET2011
MET2013
MET2012
MET2010

OO0 00O00OO

MET111 Dispositivo de control
MET1061
MET2002
MET2001
MET2030

0000

= L Disenado Y fabricado en www.metrolocom Distribuido % represenfodo \{' .
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NATRO-SPRENGS

3\ /

INTRODUCCION AL SISTEMA DE CONEXIONADO S$24

engineers choice

Ejecucion de los latiguillos: Ventdjas:
v Material: Poliamida sintética, color negro, v Doble sellado para prevenir fugas de gas
protegida con fibra frenzada v Elevado caudal para poder operar con

v Radio minimo de curvatura: 40mm

- s . grandes muelles de gas
v Presion maxima de frabajo: 500bar

v Elevado caudal para poder operar con
Tanques de Expansion

v Conexién directa de latiguillos con terminales
conroscas M12y 1/8" GAS a los muelles de gas

La valvula debe ser extraida para conectar el latiguillo. ROSCA GAS 1/8"

MET3001 — LATIGUILLO AL ADAPTADOR DEL MUELLE DE GAS *
_—>

MET3001

=l L& Disenado y fabricado en

www.meirol.com Distribuido y representado ¥ e
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METROL INTERCONEXIONADO SISTEMA $24

El sistema $24, con latiguillos de gran didmetro interior, se emplea cuando se requiere un gran caudal de gas.

Los latiguillos del sistema S24 pueden ser empleados cuando se interconectan muelles de gas de gran tamano, y deben
ser cambiados en el minimo tiempo, vaciados de gas previamente.

Los latiguillos del sistema S24 deben ser usados cuando se instalan Tanques de Expansion en el interconectado.

Los latiguillos del sistema S24 tienen un sellado al final de los conectores, asegurando un conexionado sin fugas de gas.

INFORMACION BASICA DE LOS LATIGUILLOS
Material: Termopldstico

Radio minimo de curvatura: 40 mm

Didmetro exterior: 11mm

Gama de temperaturas: -40 °C / +93 °C

EXTREMOS: RECTO - RECTO N°. PEDIDO Longiiud (L)
MET 3020 XXXXmm (longitud)
A/F 14 (X2) @11 43 (X2) .
| |<—>| Ejemplo de pedido: MET3020-100mm

T I ——

A
M12X1.5 (X2)

A

L
EXTREMOS: RECTO - 450 N°. PEDIDO Longifud (L)
MET 3021 XXXXmm (longitud)
43 D11 62
| — Ejemplo de pedido: MET3021-100mm
- ) RV
| AJF 14 (X2) MI12X1.5 (X2) —*
) L >
EXTREMOS: RECTO - 90° N°. PEDIDO Longitud (L)
MET 3022 XXXXmm (longitud)
43 @1 ]l 50 Ejemplo de pedido: MET3022-100mm
"

- ——
A
NI MI12X1.5 (X2) — i30

»
| o

<
<&

Ver pdgina A111 para componentes 524, fipos MET 3012 (tferminal recto), MET 3013 (terminal a 45°), y MET 3014 (terminal a 90 ).

=] Le#® Disenado y fabricado en www.meftrol.com Distribuido y representodo,éqr; p
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INTERCONEXIONADO SISTEMA S24

3

EXTREMOS: 45° - 45°

N°. PEDIDO Longitud (L)
MET 3023 XXXXmm (longituf)
a11 62 Ejemplo de pedido: MET3023-100mm
_:l'-‘—“T
f T
A/F 14 (X2) MI2X1.5 (X2) —%—
L >
EXTREMOS: 90° - 90° Ne. PEDIDO Longitud (L)
MET 3024 XXXXmm (longitud)

@nl 50

’4_1 Ejemplo de pedido: MET3024-100mm

CAF ax2) ! M12X1.5 (X2) — i30

»
i

L
EXTREMOS: 45° - 90° N°. PEDIDO Longitud (L)
MET 3025 XXXXmm (longitud)
62 @1 11 50 Eiemplo de pedido: MET3025-100mm
a > 'ﬁ
—AF14x2) * M12X1.5 (X2) — | 30
- L >
MANGUERA S24
(Para pedir en rollos de X metros)
N°. PEDIDO Longitud (L)
MET 3015 XXXXmm (longitud)

@11
Ejemplo de pedido: MET3015-100mm

e e I ——
A

A
\ 4

Ver pdgina A111 para componentes $24, tipos MET 3012 (terminal recto), MET 3013 (terminal a 45°) y MET 3014 (terminal a 90°).

=l L& Disenado y fabricado en

www.metrol.com Distribuido y representado ¥ 2.4
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METROL

MET 3012
S24 Terminal recto

43
< o >
L i B
-— MI12X 1.5
N
A/F 14
MET 3014
S$24 Terminal a 90°
/Y
30
50
A
MET 3001
S24 - GAS 1/8"
Adaptador para M12X1.5
conexion directa "

del lafiguillo al
muelle, & MET 002
a MET 005

A

. AF14
29 '

>
G 1/8"

=l L& Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana

A D

www.metrol.com

TERMINALES $24
PARA CONSTRUIR SUS PROPIOS LATIGUILLOS

MET 3013
S24 Terminal a 45°

57

A

\ 4

45°

%

—MI2X 1.5

ADAPTADOR DE LATIGUILLO $24

D/2 + 20
0

i

R p
A m

\

ROSCA GAS 1/8"

b

Distribuido y represemodoé’;; A
en fodo el mundo "y ¥




MEROL CONECTORES DE MUELLES DE GAS $24

MET 3002
S24T- Conectoren T @D

£ <«— MET 3001

Il\ MET 3002

S

s

)
ﬂD/Q + 29
5/2 + 376

] 1 10.3
26 \M12X1 5 (X3)
! — A/F 14
I__ __-|
]7.5iﬁjﬁ[¢—=
5.15
MET 3003
$24 Adaptador en'T" 90° @D : 0
o \ o
< | ™
+ 4 @ +
N A MET3001| S
@) AN (@)
- 17 > y }—
S AN MET 3003
AF12— |
e M12X1.5 (X3) _
2% BB
—A/F 14 F = 4
Yy e
v

17.5

Bridas suministrables con sistema S24

=] Le#® Disenado y fabricado en www.meitrol.com Distribuido y represemodoi}f
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CONECTORES DE MUELLES DE GAS $24

3

MET 3004
S24 Adaptador acodado 90° e
o -
O
+ — N
N ﬂ @D =
Qy / U
IS 801 TAAET3004

—A/F 14

MET 3005
$24 Adaptador acodado 45° @D

& < MET 3001
Y i A

/

MET 3005

D/2 + 27

D/2 + 36

M12X1.5 (X2)

A/F 14

Bridas suministrables con sistema S24

=] L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado .‘;”
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MEROL CONECTORES LATIGUILLO-LATIGUILLO S24

ADAPTADORES PARA
LATIGUILLO S24

Los siguientes adaptadores y
acoplamientos se utilizan para unir
latiguillos S24 entre si

MET 3007 MET 3008
Conectorrecto conector acodado 90°
04 A/F 12

M12X1.5 (X2) M12X1.5 (X2)
MET 3009 MET 3010
Conectoren'T" Conector en cruz

M12X1.5 (X4)

A/F 12\ _

M12X1.5 (X3)

=l L& Disenado y fabricado en www.meftrol.com Distribuido y representado ,‘;’7
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METROL INTERCONEXIONADO SISTEMA $24
EJEMPLO

MET111 Dispositivo de conftrol
MET3004
MET3010
MET3001
MET3003
MET3002
MET3014
MET3005
MET3020
MET3022

00000000 0O

=] L= Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ¥ zas
1< Gran Bretaia A @ en todo el mundo ’#“




MACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE LATIGUILLOS
PARA LATIGUILLOS SISTEMA S24, VER PAGINA A111

MET: 1080 MET: 1081
TERMINAL RECTO CNOMO TERMINAL A 90° CNOMO

MET: 1085 MET: 1082 - MANGUERA EN ROLLOS, DIAMETRO 5 mm,
TERMINAL MICRO PARA CONSTRUIR LATIGUILLOS DE LOS SISTEMAS

CNOMO y Micro

MET: 1086 MET: 1087
ALICATE MAQUINA PORTATIL PARA REMACHAR
CORTADOR DE TERMINALES
MANGUERA !
MET: 1088 MET: 1089
MAQUINA DE SOBREMESA PARA REMACHAR GENERADOR DE AIRE COMPRIMIDO

TERMINALES ACCIONADO POR PEDAL

e

=] L Disenado y fabricado en www.meftrol.com Distribuido y representado ¥ L
=1 GCran Bretana en todo el mundo “y¥'%
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INSTALACION DE MUELLES DE GAS

3

PAUTAS A SEGUIR PARA LA INSTALACION DE LATIGUILLOS

NUNCA DEBEN EXCEDERSE LOS VALORES MAXIMOS DADOS, TANTO EN PRESION COMO EN TEMPERATURA, EN LOS
LATIGUILLOS EMPLEADOS. ASEGURARSE QUE LOS LATIGUILLOS Y LAS CONEXIONES ESTEN TOTALMENTE LIMPIAS Y EN
PERFECTO ESTADO.

Seleccionar la longitud de los latiguillos,
permitiendo una holgura sobrante sin
tensiones
‘E E/
\\ ’
\ [
\\ ,'

El latiguillo no debe tener ningun
movimiento de torsién al ser acoplados S
sus terminales

Seleccionar conectores que no
fengan aristas vivas que puedan
danar los latiguillos

Fijar los latfiguillos correctamente para
evitar danos mecdnicos

No hacer nunca montajes con
curvaturas inferiores a las
especificadas

MET009 Clip para latiguillo, METO010 Clip para
tanto para sistemas latiguillos sistema S24
CNOMO como para

Micro

==l L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ‘;”
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METROL TANQUES DE EXPANSION

(TAMBIEN DENOMINADOS ACUMULADORES DE PRESION)

Los Tanques de Expansidn pueden conectarse a los sistemas de latiguillos en los muelles de gas, para reducir el
incremento de fuerza en la carrera de compresidn. Las medidas y volumen del tanque determinan el incremento de
la fuerza. Esta puede ser calculada aplicando la férmula que se muestra en esta misma pdgina

Cuando se empleen Tangues de
expansiéon, aplicar el sistema de
latiguillos $24 (ver pdginas A108 - A111)

TAMANOS DE TANQUES DE EXPANSION

N°. DE PEDIDO Didmetro (@D) Longitud (A) (cm) Volumen(cm3)

TANK-EXP-075-(A) @75 XXX = 31.50 x (A - 5)
TANK-EXP-095-(A) 95 XXX = 50.24 x (A - 5)
TANK-EXP-120-(A) 3120 XXX = 78.50 x (A - 5)
TANK-EXP-150-(A) @150 XXX =122.60x (A - 5)

Ejemplo de pedido: Tank- Exp -075-300-100

A
Ejemplo: Ve=N((AxSxFi/(Fi-1)) = V1)

Ve = Volumen del tanque S§ = Carrerareal de trabajo del muelle de gas
N = NUmero de muelles de gas Fi= Incremento de fuerza
A= Area del véstago (cm2) V1 = Volumen inicial del muelle de gas {cm3)

ELEMENTOS DE FIJACION  (Ver pdgina 85 para la gama)

Tanque de Elemento de Altura (H)

Expansion fijacién

TANK-EXP-075 >ES075 105mm

TANK-EXP-095 >ES095 125mm

TANK-EXP-120 >ES120 148mm P
TANQUE DE EXPANSION

TANK-EXP-150 >ES150 200mm Montdje usual

==l L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado .‘;’
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ACCESORIOS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

R . N,
S !{ 1 i b D & v
~ PRENSAS DE.\]_;I?RIFICACIC')N Y ENSAYO PAGINA 120
l“"muwo DE SERVICIO PARA MUELLES DE GAS PAGINA 120
LLENADO DE MUELLES DE GAS ! PAGINA 121

A EQUIPO PARA APURAR EL GAS EN LA BOMBONA PAGINA 122

B o hr - “ T

= E
% / EQUIPO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

o

.

. PAGINA 123

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ‘;’
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METROL PRENSAS DE VERIFICACION

MANTENIMIENTO Y ENSAYO DE PRESIONES

Para comprobar que un muelle de gas tiene la fuerza correcta, lo adecuado es utilizar una prensa de verificacion.
Hacer la comprobacién con otros procedimientos puede ser peligroso y causa de inseguridad

Disenadas para medir con precision la fuerza inicial de los muelles de gas. La medicidén se visualiza en una pantalla digital

MET: 8220
PRENSA PARA INSTALAR EN UN
BANCO DE VERIFICACION

Para fuerza de hasta 10 Tm., con lectura digital

Adecuada para muelles de gas de tonelaje bajo, y de altura
total restringida a 280 mm

MET: 8223
PRENSA DE ESTRUCTURA COMPLETA

Para fuerza de hasta 20 Tm., con lectura digital
MET8220

Adecuada para muelles de gas de todos los tonelgjes,
incluidas fodas las longitudes

La fuerza de los muelles de gas
debe ser mesurada Unicamente con

. L, MET8223
prensa de verificacion !l

KITS DE MANTENIMIENTO/REPARACION DE MUELLES DE GAS

Cada kit de reparaciéon incluye:: MET: 8101
ROSCA 1/8" GAS

MET: 8102
ROSCA M6

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD METROL

CERTIFICATE

SOLAMENTE PERSONAL ENTRENADO Y CERTIFICADO PODRA ESTAR AL 0
CARGO DEL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS MUELLES DE GAS Q/

v Juego completo de juntas

v Circllip de retencién y junta antipolvo

v Grasa
v Botellita de aceite
v Vdilvula y tornillo tapdn para la misma

*Ver en las pdginas correspondientes las
referencias de pedido para cada modelo
de muelle

Solamente un operario cualificado podra
reparar los muelles de gas. Cualquier
manipulacién no correcta, puede dafar el
muelle de gas y cancelar la garantia

> L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ¥
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MET: 8202

Dispositivo de Control
(MET222)

MET: 8221
MANOMETRO Dia. 63 mm

"Il!;ET:EZDG

MET: 8222
MANOMETRO Dia. 48 mm

CARGA DE LOS MUELLES DE GAS

MET: 8200
MANGUERA DE LLENADO CON
VALVULA DE CIERRE
MET: 8202
DISPOSITIVO DE LLENADO Y
CONTROL
MET: 8205
ENCHUFE RAPIDO, HEMBRA

MET: 8208

MET: 8205

MET: 8200

MET: 8204
ENCHUFE RAPIDO , MACHO

MET: 8200 MET: 8201 MET: 8202
MANGUERA DE LLENADO REGULADOR PRESION PARA DISPOSITIVO LLENADO Y
CON VALVULA DE CIERRE BOTELLA DE GAS CONTROL, ROSCA GAS 1/8"

MET: 8205 MET: 8206 MET: 8208 MET: 8210 VALVULA

ENCHUFE RAPIDO, HEMBRA ADAPTADOR DE CARGA M6

=l L& Disenado y fabricado en
= 1= Gran Bretana

www.metrol.com
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m UNIDADES DE INCREMENTO DE PRESION PARA
APURAR BOTELLAS DE GAS

Disenadas para maximizar y utilizar la botella de nitrégeno hasta apurarla al cargar muelles de gas 6 circuitos
inferconectados

Con muelles de gas que requieren una presion de carga de 150 bar (muelles estdndar), y de hasta 200 bar (muelles
Mini), las botellas de nitrégeno, con una presion nominal de 230 a 300 bar, no fienen gran duraciéon; Cuando la
presién de la botella cae por debajo de 150 bar, ésta debe cambiarse, lo cual resulta inUtil y costoso. La unidad de
incremento de presidon permite que la presién de la botella de gas llegue a 5 bar mientras mantiene un flujo de salida
de hasta 200 bar, utilizdndose asi la botella completamente

Hay dos opciones disponibles: la Unidad de incremento de presidon de efecto simple, o la de doble efecto. La
seleccién deberd basarse en el nivel y la frecuencia con la que se cargan los muelles de gas o los circuitos
interconectados

MET: 8320
UNIDAD DE EFECTO SIMPLE

DIMENSIONES:
46.4X36.6 X 17.6 cm.

Presién minima requerida en la botella de gas: 5bar

Recomendada para carga regular de muelles de
gas, y para circuitos interconectados

MET: 8321

UNIDAD DE DOBLE EFECTO

DIMENSIONES: 55 X 48 X 73 cm.
Presién minima requerida en la botella: 5bar
Recomendada para carga regular de muelles

de gran volumen de gas, y para
circuitos interconectados de gran tfamano

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado .‘;"!w
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MET: B216
EQUIPO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION

Confiene todos los accesorios y herramientas
necesarios para la correcta reparacion de los
muelles de gas NITRO-SPRINGS METROL

MET: 8013 MET: 8005 TIRADOR EXTRACTOR DE MET: 8009
PARA VACIADO DE GAS, LLAVE PARA VASTAGO LLAVE PARA VACIAR GAS EN
ROSCA M6 / GAS1/8" VALVULA M6 MET: 9005 = M6; MET:8017 = M8 PANEL DE CONTROL
MET: 8206 MET: 8205 MET: 8217
ADAPTADOR DE CARGA ENCHUEFE RAPIDO, HEMBRA SPRAY DETECTOR DE FUGA DE GAS
M6

3% 3

MET: 8003 MET: 8000
HERRAMIENTA EXTRACTORA JUEGO DE MANGUITOS DE MONTAJE
DE CIRCLIPS PARA TODOS LOS MUELLES

=] L Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ¥ e
= 1< Gran Bretana A @ en todo el mUndO-%Wa




METROL NOTAS

=l L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado 'ﬁ‘r” .
,,.

= 1= Gran Bretana en todo el mundo
@




1
|} \
'n

MUELLES DE GA

‘4 ESTAMPACION EN CALIENTE




METROL HS 12 INTRODUCCION

BAS SPRING RANGE

La gama HS (Hot Stamping) de muelles de gas METROL para estampacion en caliente, ha sido disefiada
especialmente para alcanzar las altas exigencias del entorno de la estampacién en caliente.
Polvo metalico y residuos procedentes del proceso de estampacién en caliente, roces, rascaduras y
corrosién en el vastago, pueden ser las causas del fallo prematuro de los muelles de gas estandar.

La gama HS de muelles de gas METROL se ha creado para reducir y eliminar estas causas, y proveer
muelles de gas para aplicacion en el estampado en caliente, sin mermar su vida util.

La combinacién de los siguientes elementos de proteccién, da como resultado la obtencién de muelles de
gas sin parangon en rendimiento y en aplicacion en la estampacion en caliente.

Las soluciones desarrolladas por METROL incluyen: Sistema de rascadores dobles/triples que
protegen al conjunto de juntas

Véstagos de fabricacién especial: . Expulsan todos los contaminantes, desde

- Altaresistencia a la corrosion particulas de polvo a fragmentos metalicos
«  Coeficiente de friccion muy bajo

«  Excelente resistencia a cargas y
desgaste

«  Granresistencia a los impactos

«  Gran resitencia a la abrasién

e« Combinacién de materiales en los
rascadores para incrementar la efectividad

«  Resistente a dafios causados por deshechos
metalicos

e Flexible con cargas laterales
«  Juntas resistentes a las altas temperaturas
» Largavida en entornos con altas

b a | 4l Patente en tramite HEErE LTS

GUIA DE SELECCION DE MUELLES DE GAS

2 LONGITUD FUERZA LONGITUD DIAMETRO PAGINA DE
DIESEHIAEIRN. e CARRERA INICIAL(daN) TOTAL CUERPO  CATALOGO
HS-EX0500 25-125 470 42 + (2 x carrera) 38 05
HS-EX0750 25-125 740 44 + (2 X carrera) 45 06
Vastago sellado. HS-EX1000 25-125 920 50 + (2 x carrera) 50 07
HS :| EX Gran fuerza. Es el HS-EX1500 25-125 1500 56 + (2 x carrera) 63 08
‘ot f =mP e muelle de gas mas HS-EX2400 25-125 2400 57 + (2 x carrera) 75 09
GAMAHS-EX compacto de la gama
HS HS-EX4200 25-125 4200 70 + (2 x carrera) 95 10
HS-EX6600 25-125 6630 80 + (2 x carrera) 120 11
HS-EX9500 25-125 9500 90 + (2 x carrera) 150 12
v did HS-G-EX0500 25-125 470 52 + (2 x carrera) 38 14
ersiéon extendida
de la gama EX, HS-G-EX0750 25-125 740 59 + (2 x carrera) 45 15
-5 :ﬂ (SE. XX Conexion GAS 1/8" HS-G-EX1000 25-125 920 64 + (2 x carrera) 50 16
Aot | smMPeytaladros roscados -G- -
GAMA HS-G-EX més profundos HS-G-EX1500 25-125 1500 64 + (2 x carera) 63 17
HS-G-EX2400 25-125 2400 71+ (2 x carrera) 75 18
HS-G-EX4200 25-125 4200 74 + (2 x carrera) 95 19
Disefio 6ptimo para HS-NG1500 25-300 1500 110 + (2 x carrera) 75 21
la duracion de
HS-NG3000 25-300 3000 120 + (2 x carrera) 95 22
HSING  tuedene
CAMAHS.NG Cumplimenta la HS-NG5000 25-300 5000 140+ (2xcarrera) 120 23
I1SO 1901 estandar HS-NG7500 25-300 7500 155 + (2 x carrera) 150 24
HS-MX1000 13-300 920 95 + (2 x carrera) 50 26
Lagama MX
combina la HS-MX2400 25-300 2400 110+ (2x carrera) 75 27
HSIMX  potenciadella HS-MX4200  25-300 4200  120+(2xcarrera) 95 28
GAMAHS-MX  gamaEXconlas HS-MX6600 25-300 6630 140+ (2xcarrera) 120 29
medidas estandar
de la gama NG HS-MX9500 25-300 9500 155 + (2 x carrera) 150 30

N LZ Diserado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ’i;’ "
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INFORMACION GAMA HS-EX
HS-EX0500

HS-EX0750
HS-EX1000
HS-EX1500
HS-EX2400
HS-EX4200
HS-EX6600
HS-EX9500

INFORMACION GAMA HS-G-EX
HS-G-EX0500
HS-G-EX0750
HS-G-EX1000
HS-G-EX1500
HS-G-EX2400
HS-G-EX4200

INFORMACION GAMA HS-NG
HS-NG1500

HS-NG3000
HS-NG5000
HS-NG7500

INFORMACION GAMA HS-MX

HS-MX1000
HS-MX2400
HS-MX4200
HS-MX6600
HS-MX9500

ELEMENTOS DE SUJECION
BRIDAS HS - NG

BRIDAS HS - EX, HS-G-EX'y HS-MX
PLETINAS CUADRADAS, PLACAS BASE , UNETAS

PARA INFORMACION DE TODA LA GAMA DE
ACCESORIOS, VEAN EL CATALOGO PRINCIPAL DE
MUELLES DE GAS METROL

Patente en tramite

N/ L# Disefiado y fabricado
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e R— HSIIEX  INFORMACION DE LA GAMA HS-EX

The engineers choice HOT STAMP

La gama de muelles de gas HS-EX para aplicacion en estampacién en caliente,
ha sido desarrollada basandose en la gama de muelles de gas EX, pero
P incorporandole una ejecucion disefiada especialmente para superar los
problemas que implica la estampacién en caliente.

Vastago con tratamiento singular

o Evita la corrosion y el deterioro superficial

CARRERA

o Reduce que se adhiera material abrasivo

Diserio especial del rascador triple

o Incorpora un rascador metalico para eliminar residuos metélicos abrasivos adheridos

o Rascador secundario de goma para eliminar particulas contaminantes
HS-EX0500 -

HS-EX2400

S Compatible con sistemas de interconexionado CNOMO y Micro.
VALVULA M6

PROFUNDIDAD

HS-EX4200 - TIPO MUELLE PCD @D AGUJEROS
HS-EX9500 ROSCADOS
VALVULA GAS 178" HS-EX0500 20/25  M6X2 9mm
5D B HS-EX0750 20 M8 X 2 9mm
\\ HS-EX1000 20 M8 X 2 9mm
e oo? A HS-EX1500 20/40  M8X6 9mm
¥ HS-EX2400 40 M8 X 4 6mm
HS-EX4200 60 M8 X 4 12mm
@D HS-EX6600 80 M10X 4 15mm
HS-EX2400 2 S HS-EX9500 100 M10 X 4 15mm
HS-EX9500 I Q

. z N
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO H
PRESION PRESION VELOCIDAD I E n
PARA BASE EX1500 BASE VER PAGINA B0S MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON K'Tglgﬁg:'::&gcm" |
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG 2014/68/EU

MODELO FIE:ECRIiﬁ GAMA DE @ OPCIONES TEREONEAONADO REPARACION
(daN) CARRERAS DE MONTAJE S24 MICRO CNOMO
HS-EX0500 20 38 470 25-125 14 TH, FF, SF, SFF, ES X + A +
HS-EX0750 25 45 740 25-125 14 TH, FF, SF, SFF, ES, BP X + + +
HS-EX1000 28 50 920 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP X + + +
HS-EX1500 36 63 1500 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, BP X + + +
HS-EX2400 45 75 2400 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP X + A A
HS-EX4200 60 95 4200 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +
HS-EX6600 75 120 6630 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + A 1
HS-EX9500 90 150 9500 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’w.’
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= HsIEX MUELLES DE GAS
e engineers choice HOT HS_EXOSOO

20, ODELO FUERZA MUELLE (daN) | VOLUMEN  PESO

1 eSO INCIAL ~ MAXIMO ~ MIN GAS(L)  (KG)
: B HS-EX0500-025 470 730 67 93 003 0.34

= HS-EX0500-038 720 80 118 004 0.37

S HS-EX0500-050 720 92 143 005 045
HS-EX0500-063 720 105 168  0.06 0.52

14 HS-EX0500-080 710 122 202 0.08 0.59

HS-EX0500-100 710 142 242 0.0 0.68

- HS-EX0500-125 710 167 292 0.2 0.79

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

L MIN

VALVULA
M6

<

f""|

@38

Patente en tramite
45 M6 X 9mm
Profundidad(4X)
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

@20 9 .
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO Pl

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-EX0500

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
200 ses
850 515
465
800
415
%‘ 750 z 65
T oo = a1s
ﬁ 650 ﬁ 265
& 600 &5 215
E E 165
550
115
500
25 38 50 63 80 100 125 €535 30 40 S50 60 7o 8O 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra

2x M6 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior
taladros roscados 38 SFF 38 FF 38 SF 38 ES /38 HMS

Brida horizontal

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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>, NTROSPRANGS. HSIEX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP
HS-EX0750
25 MODELO FUERZA MUELLE (daN) | e

1 D INICIAL ~~ MAXIMO ~ MIN GAS(L)  (KG)
< g HS-EX0750-025 740 1180 69 95 004 0.52
5
< HS-EX0750-038 1180 82 120 005 0.61
S HS-EX0750-050 1180 94 145 007 0.70
HS-EX0750-063 1180 107 170 0.09 0.77
e HS-EX0750-080 1190 124 204 0.11 0.88
HS-EX0750-100 1190 144 244 013 0.98
HS-EX0750-125 1190 169 294 017 1.14

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

=z
=
|
VALVULA
M6
8
Y
@ 45 Patente en tramite
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%
@20 UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO >—C
PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 9rmm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (2X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG HS-EX0750

CURVA DE FUERZA j RELACION FUERZA/PRESION
1250 880
/ﬁ 780
1150
/ 680
= %0 — 580
E / E 40
S w0 z
N N ®
o o
wi ] 280
=) 750 )
- Y
0 0
2% 33 50 6 8 100 125 20 30 4 5 60 70 8 9% 10 120 130 140 150
CARRERA (MM) PPRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacion en contra
3 'i""“‘
|
2x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
Taladros roscados 45 SFF 45 FF 45 SF 45 Bp 45ES

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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The engineers choice HOT STAMP

P HSIEX MUELLES DE GAS
HS-EX1000

@28
FUERZA MUELLE (daN
f——»] OREL CENY ) VOLUMEN ~ PESO

1 P INICIAL ~ MAXIMO ~ MIN GAS ()  (KG)
< el HS-EX1000-025 920 1420 75 101 0.05 0.63

% HS-EX1000-038 1450 88 126 007 0.79

E HS-EX1000-050 1460 100 151 0.09 0.89
HS-EX1000-063 1470 13 176 0.1 1.00

15 HS-EX1000-080 1480 130 210 0.14 1.03

HS-EX1000-100 1480 150 250  0.17 1.14

- HS-EX1000-125 1480 175 300 021 143

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

L MIN

VALVULA
M6

13.5

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

@50

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

=

PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 9mm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION
profundidad (2X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-EX1000

CURVA DE FUERZA g RELACION FUERZA/PRESION

_ 1600 =
3 150 z
S w0 s
l<\(l < 520
N 130 2 a0
5 1200 5
2 2
1100 20
1000 120
> B3 0 & & 10 125 0 30 4 0 0 0 & 0 10
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicaciéon en confra

i1

2xM8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
Taladros roscados 50 SFF 50 FF 50 SF 50 BP

120 130 140 150

Brida horizontal
50 ES /50 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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) NATRO-SPRINGS HSIEX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP HS EX1 500
236
. > VODELO FUERZA MUELLE(daN) | | VOLUMEN  PESO
A A FEREAEIE INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (©)
PARA MANTENI_
< T 3 HS-EX1500-025 1500 2430 81 107 0.08 1.22
w
= HS-EX1500-038 2390 94 132 0.12 1.54
<C
& HS-EX1500-050 2400 106 157 0.15 1.56
y HS-EX1500-063 2410 119 182 0.19 1.74
i
15 HS-EX1500-080 2420 136 216 0.24 1.63
HS-EX1500-100 2430 156 256 0.29 1.92
- HS-EX1500-125 2430 181 306 0.36 2.56
N\ R2
= CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
=
)
VALVULA
M6
13.5
Y y
Patente en tramite
27 Y IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%
o g
Ay Q . .
al y UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO —C
PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 9mm MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (6X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG A2

| e | _[Ill_l

CURVA DE FUERZA . RELACION FUERZA/PRESION

2450 / / V 1400
250 / . 1200
= / = 1000
© 2050 @©
< < o
N 1850 N
& 5 oo
2 160 2  aw
1450 200
2 3B 0 63 80 100 125 0 30 4 S 6 70 & 9% 100 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contfra

2x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada
taladros roscados 63 SFF - 63 SFFA 63 FF 63 SF 63 BP

N L# Disenado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado &2
Z1N en Gran Bretana en todo el mundo ’ﬁ
Lo
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) NATRO-SPRINGS HSIEX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP HS EX2400
2B MODELO FUERZAMUELLE(aN) | VOLUMEN  PESO
1 —— INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
< el HS-EX2400-025 2400 3870 82 108 0.3 1.70
= HS-EX2400-038 3840 95 133 0.8 1.97
S HS-EX2400-050 3920 107 158 023 220
3 HS-EX2400-063 3920 120 183 028 241
f 15 HS-EX2400-080 3920 137 217 035 2.73
HS-EX2400-100 3930 157 257 043 3.07
- N HS-EX2400-125 3930 182 307 054 357
R2.5
=z CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
s
- VALVULA
M6
135
\ i Y

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD .
M8 X 6mm MAXIMA MINIMA MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-EX2400

H- [' ’rLJ -
CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
3750 V 2300
3550
= B0 = 18w
3 310 3
1300
N N
& %0 &
=) S 8w
2350 300
25 B 50 63 & 100 125 20 30 4 5 6 70 8 9% 10 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
PR
i
vyt
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 75 SFF 75 FF 75SF 75 BP 75ES /75 HMS

N L# Disenado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado &2
Z1N en Gran Bretana en todo el mundo ’ﬁ
oo
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) NATRO-SPRINGS HSIEX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP HS EX4200
@ 60
) , VODELO FUERZA MUELLE (daN) L | VOLUMEN PESO
A A FEREAEIE INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
< i HS-EX4200-025 4200 6080 95 121 0.26 332
= HS-EX4200-038 6580 108 146 0.32 3.69
S HS-EX4200-050 6700 120 171 0.40 3.97
) HS-EX4200-063 6780 133 196 0.49 433
15 HS-EX4200-080 6860 150 230 0.61 4.85
HS-EX4200-100 6910 170 270 0.74 537
- HS-EX4200-125 6960 195 320 0.91 5.60
N\ R2.5
=z CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
=
- VALVULA
GAS 1/8"
135
Y Y

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA: PMAXIMA PISTON
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

<

KIT DE REPARACION
HS-EX4200

M8 X 12mm
profundidad (4X)

- [' ’rLJ -
CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
7150 / 4000
6650 3500
= 6150 = 3000
2 5650 3 20
< < 2000
E 5150 g 150
2 450 Z 100
4150 500
% 33 50 63 8 100 125 20 30 4 5 6 70 8 9 100 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
PR
i
vyt
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP 95 ES /95 HMS

N L# Disenado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado &2
Z1N en Gran Bretana en todo el mundo ’ﬁ
Lo
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) NATRO-SPRINGS HSIEX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP HS EX6600
@75
. ~ LG FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN  PESO
A A e INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
< il HS-EX6600-025 6630 9390 105 131 0.42 6.45
& HS-EX6600-038 9820 118 156 0.56 6.63
<C
v HS-EX6600-050 10060 130 181 0.69 7.12
} HS-EX6600-063 10240 143 206 0.83 7.68
15 HS-EX6600-080 10410 160 240 1.01 9.40
HS-EX6600-100 10540 180 280 1.23 9.04
- HS-EX6600-125 10650 205 330 1.50 10.45
\ R2.5
= CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
=
-
VALVULA
GAS 1/8"
135
Y \

Patente en tramite|

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
L

PRESION PRESION VELOCIDAD.

MAXIMA MINIMA MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION

M10 X 15mm
profundidad (4X)

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-EX6600

CURVA DE FUERZA : RELACION FUERZA/PRESION
9550
6800
9050
5800
— 8550 —
P4 =2 4800
S S
N 5
g T 20
2 7m0 2 a0
6550 800
25 3 5 & 80 100 125 20 30 40 50 60 70 8 9 100 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra

i’
4xM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP 120 ES

Nl L# Disenado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado
Z1N en Gran Bretana en todo el mundo
5@




SN

) NATRO-SPRINGS HSIEX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP H S Exgsoo
@90
FUERZA MUELLE (daN)
e MODELO ; L VOLUMEN  PESO
1 — INICIAL MAXIMO ~ MIN GAS (L) (KG)
PARA MANTENI_
< TG, [VE HS-EX9500-025 9500 13900 115 141 0.58 10.48
§ HS-EX9500-038 14300 128 166 0.80 11.31
<C
v HS-EX9500-050 14600 140 191 0.99 12.05
} HS-EX9500-063 14800 153 216 1.20 12.97
15 HS-EX9500-080 15000 170 250 1.47 14.14
HS-EX9500-100 15100 190 290 1.79 15.41
- HS-EX9500-125 15200 215 340 2.20 17.21
N\ R2.5
> CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
=
-
VALVULA
GAS 1/8"
13.5
A\ Y
Patente en tramite
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%
@100 . :
M10 X 15mm MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-EX9500

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
16450 10200
15450 9200
8200
14450
7200
= 13450 = e
© ©
3 12450 i’— 5200
B 11450 N 40
2 10450 2
450 1200
25 383 50 63 8 100 125 20 30 40 5 6 7 8 9% 100 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
g
gy
4xM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 150 SFF 150 FE 150 SF 150 BP 150 ES

Nl L# Disenado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado
Z1N en Gran Bretana en todo el mundo
5 ®
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= HSIGEX INFORMACION DE LA GAMA
The engineers choice HOT STAMP HS_G_EX

La gama de muelles de gas HS-G-EX para aplicacion en estampacion en caliente,
ha sido desarrollada basandose en la gama de muelles normales G-EX,
P incorporandoles ejecuciones disefiadas especialmente para superar los
problemas inherentes a la estampacion en caliente

o Vastago con tratamiento singular
wl
g e Evita la corrosion y el deterioro superficial
v o Reduce que se adhiera material abrasivo
Disefio especial de rascador triple
o Incorpora un rascador metélico para eliminar residuos metalicos abrasivos adheridos
o Rascador secundario de goma para eliminar particulas contaminantes
Compatible con los sistemas CNOMO y Micro.
PRODUNDIDAD DE
VALVULA TIPO MUELLE PCD Q D LOS TALADROS
GAS 1/8" ROSCADQ
HS-G-EX0500 25 M6 X 2 15mm
3D HS-G-EX0750 20 M8 X 2 16mm
HS-G-EX1000 20 M8 X 2 16mm
HS-GEX0500 a
HS-G-EX1500 - HS-G-EX1500 20 M8 X 2 16mm
& HS-G-EX2400 40 M8 X 4 16mm
HS-G-EX4200 60 M8 X 4 16mm
@D
HS-G-EX2400 a T
N a Patente en tramite
a

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

E o

KITS DE REPARACION

DISPONIBLES _—————
2014/68/E0

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON:

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

MODELO FlllﬂlIIECRIZA?_ D OPCIONES DE TEREORBAON REPARABLE
(daN) CARRERAS S UJECION S24 MICRO CNOMO
HS-G-EX0500 20 38 470 25-125 14 TH, FF, SF, SFF, ES 4 A + 4
HS-G-EX0750 25 45 740 25-125 14 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +
HS-G-EX1000 28 50 920 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + A + +
HS-G-EX1500 36 63 1500 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, BP + + + +
HS-G-EX2400 45 75 2400 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP A A A +
HS-G-EX4200 60 95 4200 25-125 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +

Nyl k# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ e
Z1S en Gran Bretana 8 @ en todo el mundo ’w.’
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= HSINIGEX MUELLES DE GAS
The engineers choice Ao HS-G-EXOSOO

@20
FUERZA MUELLE (daN
le——> L EER) VOLUMEN  PESO

A A n— INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (©)
PARA MANTENI_
< MIENTO , M6 HS-G-EX0500-025 470 730 77 103 0.03 0.34
w
2 HS-G-EX0500-038 720 90 128 0.04 0.46
<
o HS-G-EX0500-050 720 102 153 0.05 0.53
HS-G-EX0500-063 720 115 178 0.06 0.56
14 HS-G-EX0500-080 710 132 212 0.08 0.62
HS-G-EX0500-100 710 152 252 0.10 0.79
- HS-G-EX0500-125 710 177 302 0.12 0.92
N Ri
= CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
=
|
VALVULA
GAS 1/8"
8
\J

238
45 M6 X 15mm
profundidad(4X)

Patente en tramite m,_\“

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

@20 ] 4
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO Pl

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-G-EX0500

CURVA DE FUERZA ! RELACION FUERZA/PRESION
850 515
aes
800
Z 7s0 R
g s 365
~— 700 ~ 315
<
N eso E 265
w w
E 600 E z15
165
550
115
500
25 38 50 63 80 100 125 es 20 30 40 S0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contfra

i

2x M6 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida horizontal
(lfrelves eseies 38 SFF 38 FF 38 SF 38ES /38 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HSIIGEX MUELLES DE GAS
e engineers choice HS-G-EX0750

@25
FUERZA MUELLE (daN
le——» L EERY VOLUMEN  PESO

A A RSO INICIAL MAXIMO MIN GAS(L) (KG)
PARA MANTENI_
< ) G HS-G-EX0750-025 740 1180 89 110 0.04 0.52
w
2 HS-G-EX0750-038 1180 97 135 0.05 0.63
<
o HS-G-EX0750-050 1180 109 160 0.07 0.69
HS-G-EX0750-063 1180 122 185 0.09 0.76
14 HS-G-EX0750-080 1190 139 219 0.11 1.12
HS-G-EX0750-100 1190 159 259 0.13 1.20
- HS-G-EX0750-125 1190 184 209 0.17 1.22
N Ri
= CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
=
|
VALVULA
GAS1/8"
8
\J

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

@45

@20 ] 4
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO Pl

PRESION. PRESION VELOCIDAD
M8 X 16mm MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (2X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-G-EX0750

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
1250 880
780
1150 /
/ 680
= 1050 Z sso
?E / -\.’5 480
<
N 950 N =80
w w
=) D 280
w 850 w
180
750 80
25 38 50 63 80 100 125 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION( BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacioén en contra
2x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 45 SFF 45 FF 45 SF 45 BP 45ES

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HSIIGEX MUELLES DE GAS
e engineers choice HS-G-EX1 000

@28
FUERZA MUELLE (daN)
fe—>] MODELO L VOLUMEN  PESO

[ Tl INICIAL MAXIMO  MIN GAS(L) (KG)
< g HS-G-EX1000-025 920 1420 89 115 005 0.63
& HS-G-EX1000-038 1450 102 140 0.07 0.79
<C
Y HS-G-EX1000-050 1460 114 165 0.09 0.94
HS-G-EX1000-063 1470 127 190 0.11 0.94
15 HS-G-EX1000-080 1480 144 224 0.14 1.14
HS-G-EX1000-100 1480 164 264 0.17 1.38
- HS-G-EX1000-125 1480 189 314 0.21 143
N\ R
= CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
s
-
VALVULA
GAS 1/8-
£
o 135
Yy v g

P

@50

Patente en tramite| m,_\“

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
<

PRESION PRESION VELOCIDAD
(DT MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON TR G )]
profundidad (2X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-G-EX1000

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
1900 120
1800 1020
1700 920
1600 =
Z 5w z ™
© =2 620
z— 1400 < 50
o 130 & a0
5 1200 5
I T -
1000 120
% B 0 6 80 100 125 0 30 4 5 6 7 8 % 10 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra

i1

2x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 50 SFF 50 FF 50 SF 50 BP 50 ES /50 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HSINIGEX MUELLES DE GAS
The engineers choice Ao HS-G-EX1 500

@36
|<—>| MODELO FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO
ROSCA SOLO INICIAL MAXIMO MIN GAS (L) (KG)

PARA MANTENI_

< MIENTO, M6 HS-G-EX1500-025 1500 2430 89 115 0.08 1.22

& HS-G-EX1500-038 2390 102 140 0.12 1.24

S HS-G-EX1500-050 2400 114 165 0.15 1.56
HS-G-EX1500-063 2410 127 190 0.19 1.69

15 HS-G-EX1500-080 2420 144 224 0.24 2.16

HS-G-EX1500-100 2430 164 264 0.29 2.28

- HS-G-EX1500-125 2430 189 314 0.36 2.78

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

L MIN

VALVULA
GAS 1/8"

\n
o 13.5

\ 4

P

@63

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

220 UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO —C

PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 16mm MAXIMA MINIMA: M’SXIMS PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (2X) 150 BAR 20BAR 1.6M/SEC HS-G-EX1500

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
2650 1600
2450 /// 1400
2250 // 1200
% 2050 / % 1000
= S a0
S 180 N
] 5 o0
2 160 2
1450 200
2 B 0 63 80 100 125 20 30 4 5 € 70 & 99 10 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contfra

2x M8 Brida superior cuadrada Brida superipor redonda Brida partida inferior Brida horizontal
taladros roscados 63 SFF - 63 SFFA 63 FF 63 SF 63 BP

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HSINIGEX MUELLES DE GAS
The engineers choice HOT STAMP H S_G_Exz 400

2 VIODELO FUERZA MUELLE (daN) | VOLUMEN  PESO

1 P INICIAL ~ MAXIMO ~ MIN GAS (L) ()
< it HS-G-EX2400-025 2400 3870 9% 122 013 1.52

& HS-G-EX2400-038 3840 109 147 0.8 172

S HS-G-EX2400-050 3920 121 172 023 2.20
HS-G-EX2400-063 3920 134 197 028 242

15 HS-G-EX2400-080 3920 151 231 0.35 3.07

HS-G-EX2400-100 3930 171 271 043 322

- HS-G-EX2400-125 3930 196 321 0.54 361

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

L MIN

VALVULA
1/8" GAS

L
n

13.5

\ 4

P

@75

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

@40 . )
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
C

PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 16mm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEG HS-G-EX2400

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
3% 2800
3750 V 2300
3550
= 30 = 180
3 310 =
= 1300
5 = S
&5 %0 &
=) S 8w
2350 300
2% 38 50 63 8 100 125 20 30 4 50 6 70 8 9% 100 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacion en contra
iy :
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida plca base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 75 SFF 75 FF 75 SF 75 BP 75ES /75 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HSINIGEX MUELLES DE GAS
The engineers choice HOT STAMP HS'G'EX4200

@ 60
FUERZA MUELLE (daN
le——> L (daN) L VOLUMEN  PESO
A A — INICIAL MAXIMO MIN GAS (L) (KG)
PARA MANTENI_
% MIENTO . M8 HS-G-EX4200-025 4200 6080 95 125 0.26 3.30
g HS-G-EX4200-038 6580 112 150 0.32 3.69
g HS-G-EX4200-050 6700 124 175 0.40 3.72
HS-G-EX4200-063 6780 137 200 0.49 447
15 HS-G-EX4200-080 6860 154 234 0.61 4.80
HS-G-EX4200-100 6910 174 274 0.74 5.37
- HS-G-EX4200-125 6960 199 324 0.91 5.52

CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

L MIN

VALVULA
GAS 1/8"

13.5

Patente en tramite

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

@95

? 60 (
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
<

PRESION PRESION VEOCIDAD
ME X 16mm MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-G-EX4200

CURVA DE FUERZA RELACION FUERZA/PRESION
7650 4500
7150 M 4000
6650 3500
> 6% = 00
3 8 250
T 550 =z
E 5150 E 2000
2 5
o 4650 g 1000
4150 500
2 8 0 6 80 100 125 20 30 4 5 6 70 8 9 100 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
s

iy
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP 95 ES /95 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;




SN

S OSNES HSIING  INFORMACION DE LA GAMA HS-NG

The engineers choice HOT STAMP

La gama de muelles de gas HS-NG, para aplicacion en estampacién en
caliente, ha sido desarrollada basandose en la gama de muelles 1ISO11901,
P incorporandoles ejecuciones disefiadas especialmente para superar los
problemas inherentes a la estampacién en caliente.

Vdéstago con fratamiento singular

e Evita la corrosion y el deterioro superficial

CARRERA

o Reduce que se adhiera material abrasivo

Disefo especial de rascador doble

® Incorpora un rascador metalico para eliminar residuos metalicos abrasivos adheridos
o Rascador secundario de goma para eliminar particulas contaminantes

Compatible con los sistemas CNOMO y Micro

PROFUNDIDAD DE

VALVULA TIPO MUELLE PCD @D LOS TALADROS
GAS 1/8" ROSCADOS
HS-NG1500 40 M8 X 4 12mm
HS-NG3000 60 M8 X 4 13mm
HS-NG5000 80 M10X 4 10mm
HS-NG7500 100 M10X 4 10mm
@ D
HS-NG1500 a
HS-NG7500

Patente en tramite

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
=

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON KITS DE REPARACION
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC FISPONIBLES 2014/68/E0

FUERZA INTERCONEXION
MODELO INIGIaL  GAMA DE OPCIONES DE

- REPARACION
(daN) CARRERAS SUJECION S24 MICRO (@\[e]\Y/[0)

HS-NG1500 36 75 1500 25-300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP A 3 I +
HS-NG3000 50 95 3000 25-300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +
HS-NG5000 65 120 5000 25-300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP A A 3 +
HS-NG7500 80 150 7500 25-300 3 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +

Nyl k# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ e
Z 1N en Gran Bretafa ’w"

en todo el mundo
00
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= HS NG MUELLES DE GAS
The engineers choice HOT STAMP HS-NG1 500

@36
- ~ MODELO FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN PESO
[ Y 8 — INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
PARA MANTENI_

< MIENTO M8 HS-NG1500-025 1500 2300 135 160 0.10 3.45

w
= HS-NG1500-038 2300 148.1 1862 0.5 3.87

<
Oy $ 3 HS-NG1500-050 2300 160 210 0.18 3.92
1= _f HS-NG1500-063 2300 1735 237 022 4.16
. HS-NG1500-080 2300 190 270 0.28 448
2D HS-NG1500-100 2300 210 310 034 466
- HS-NG1500-125 2300 235 360 0.42 5.20
HS-NG1500-160 2300 270 430 0.53 5.91
- HS-NG1500-200 2300 310 510 0.68 6.90
= HS-NG1500-250 2300 360 610 0.81 7.60
LA HS-NG1500-300 2300 410 710 0.96 8.90

GAS 1/8"
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
o+
\4 y g 13.5
| R
@75 Patente en tramite| m,_\“
|
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10% ;
e  PE
M8 X 12mm MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON: (O IS ALY =
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-NG1500 2014/68/EU

RELACION FUERZA/PRESION

1600
2180
1400
2080
1200
2 1980 2
_E 1ss0 _§ 1000
< < 8O0
E 1780 E
ué 1680 § 600
1580 400
1480 200
25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
. —— — —— ——
Ih _,_,..|-:]
g' | gl
Y| |
I I '-'i.L.'\._ =
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 75 SFF 75 FF 75 SF 75 BP 75ES /75 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HS NG MUELLES DE GAS
The engineers choice HOT STAMP HS-NG3000

@50
— MODELD FUERZAMUELLE (daN) | VOLUMEN  PESO
F 1 I INICIAL MAXIMO ~ MIN GAS (L) (KG)
PARA MANTENI_
< MIENTO M8 HS-NG3000-025 3000 4200 145 170 020 6.00
w
5 HS-NG3000-038 4300 158.1 196.2 0.26 6.33
<
Yy ¢ 3 HS-NG3000-050 4400 170 220 0.32 6.69
) < HS-NG3000-063 4500 183.5 247 0.38 7.09
o~
\ HS-NG3000-080 4600 200 280 0.46 7.50
i HS-NG3000-100 4700 220 320 056 7.79
- HS-NG3000-125 4700 245 370 0.69 8.70
HS-NG3000-160 4700 280 440 0.87 9.80
= HS-NG3000-200 4800 320 520 1.07 11.00
E HS-NG3000-250 4800 370 620 1.32 12.36
VALVULA HS-NG3000-300 4800 420 720 1.57 15.30
GAS 1/8"
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
L / m‘é 135
| —
@95 Patente en tramite| m,_\“
|
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., 0 EL 10% :
UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
o —
PRESION PRESION VELOCIDAD KIT DE REPARACION P E
M8 X 13mm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON HSNG3000 EEm———

150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC

2014/68/E0

profunfidad (4X)

RELACION FUERZA/PRESION

3400
4800
4600 2900
4400
Z 4200 = 2400
S aooo <
ke ke
: 3800 z 1900
N zeoo 2
w &% 1400
=) 3400 o}
L 3200 Y soao
3000 £
2800 400
25 38 50 63 B8O 100 125 160 200 250 300 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
- e — —— ——
)
Ih _,_,..|-:]
E_ 9 gl
Y| |
I I '-'i.L.'\._ =
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base inferior Brida horizontal
taladros roscados 95 SFF 95 FF 95 SF 95 BP 95 ES /95 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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> Hs NG MUELLES DE GAS
The engineers choice HOT STAMP HS-NG 5000

@65
FUERZA MUELLE (daN
[—— EELS R L VOLUMEN  PESO
A1 — INICIAL ~ MAXIMO MIN GAS (L) (KG)
PARA MANTENI_

= e HS-NG5000-025 5000 7100 165 190 0.32 11.40

g HS-NG5000-038 7500 178.1 2162  0.42 11.70

Yy ¢ 3 i HS-NG5000-050 7700 190 240 0.51 12.20

4 _f HS-NG5000-063 8000 2035 267 0.60 12.70

o~

N HS-NG5000-080 8100 220 300 0.73 13.60

2D HS-NG5000-100 8200 240 340 089 14.60

- HS-NG5000-125 8200 265 390 1.09 15.75

HS-NG5000-160 8300 300 460 1.36 17.80

- HS-NG5000-200 8400 340 540 1.68 20.00

= HS-NG5000-250 8400 390 640 2.07 2230

VALVULA HS-NG5000-300 8400 440 740 2.46 25.00

1/8" GAS
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
R m‘é 135
| y
@120 Patente en tramite
|
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10% :
@80 UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO >—C PE

PRESION PRESION VELOCIDAD n
M10X10mm MAXIMA MINIMA PMAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION =]
profundidad(4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-NG5000 zmufﬁm“'

RELACION FUERZA/PRESION

5600
5100
7300
4600
_. 6800 —~ 4100
Zz Z ze00
T e300 E si00
,f, ﬁ 2600
S 5800 5 2100
=} =}
w 5300 uw 1600
1100
4800 600
25 38 50 63 80 100 125 160 200 250 300 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
. —— — —— ——
Ih _,_,..|-:]
g' 8| gl
Y| |
I I '-'i.L.'\._ =
4xM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP 120 ES

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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= HSIING MUELLES DE GAS
The engineers choice HOT STAMP HS-NG7 500

@80
FUERZA MUELLE(daN)
le— MODELO - L VOLUMEN  PESO
I 1 I INICIAL ~~ MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
PARA MANTENI_
< B HS-NG7500-025 7500 10500 180 205 051 19.82
E HS-NG7500-038 11000 193.1 231.2 0.67 21.40
<
Y A ¢ 3 i HS-NG7500-050 11300 205 255 0.81 21.80
A _f HS-NG7500-063 11500 2185 282 098 2230
o~
\ HS-NG7500-080 11700 235 315 1.18 23.30
i HS-NG7500-100 11900 255 355 143 26.62
- HS-NG7500-125 12100 280 405 1.74 27.20
HS-NG7500-160 12200 315 475 2.17 29.80
= HS-NG7500-200 12300 355 555 2.66 31.10
E HS-NG7500-250 12400 405 655 3.27 35.50
VLA HS-NG7500-300 12400 455 755 3.88 42.90
GAS 1/8"
CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
v v 3]‘2 13.5
| —
@150 Patente en tramite m,_\“
|
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10% :
@100 UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO -
A PE
PRESION PRESION VELOCIDAD
M10X 10mm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION EEm———
profundidad(4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC (A E zmi‘fﬁﬂflll

RELACION FUERZA/PRESION

11000 8000

10500 7000

10000 6000

% 9500 2
©
E E 5000
< o9ooo <<
N g 4ooo
= &
8500
5 5 =000
w w
8000 4 2000
7500 1 ooo
25 38 50 63 8O0 100 125 160 200 250 300 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacion en confra

— —

|

Y 24
I I K.'\ 5
4xM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 150 SFF 150 FF 150 SF 150 BP 150 ES

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
21’ en Gran Bretana 5 @ en todo el mundo 7”.'
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e R— HS JIM>X INFORMACION DE LA GAMA "HS-MX"

The engineers choice HOT = STAMP

La gama de muelles de gas HS-MX para aplicaciéon en estampacion en caliente,
ha sido desarrollada basandose en la gama de muelles de gas EX,
P incorporandoles ejecuciones disefiadas especialmente para superar los
problemas inherentes a la estampacioén en caliente.

o Vastago con tratamiento singular
wl
& o Evita la corrosidbn y el deterioro superficial
< . . .
U o Reduce que se adhiera material abrasivo.
Disefo especial de rascador triple
o Incorpora un rascador metélico para eliminar residuos metalicos abrasivos adheridos.
o Rascador secundario de goma para eliminar particulas contaminantes.
Compatible con los sistemas CNOMO y Micro
PROFUNDIDAD DE
ALVULA TIPO MUELLE L(;é g’ékAD%zos
1/8" GAS ®
HS-MX1000 20 M8 X 2 15mm
2D B HS-MX2400 40 M8 X 4 16mm
\\ HS-MX4200 60 M8 X 4 15mm
HS-MX1000
a HS-MX6600 80 M10X 4 15mm
& HS-MX9500 100 M10X 4 15mm

2D :
\ Patente en tramite
HS-MX2400 a

HS-MX9500

PCD
1

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO >—C

PRESION PRESION VELOCIDAD
MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT%?SEPRoEr:aEéscmN
150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC 2014/68/El

MODELO FIE:ECRIiﬁ GAMA DE C OPCIONES DE INTERCONEKION REPARABLE
(daN) CARRERAS MONTAJE S24 MICRO CNOMO
HS-MX1000 28 50 920 13-300 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +
HS-MX2400 45 75 2400 25-300 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP A + A A
HS-MX4200 60 95 4200 25-300 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +
HS-MX6600 75 120 6630 25-300 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + 4 4 4
HS-MX9500 920 150 9500 25-300 15 TH, FF, SF, SFF, ES, BP + + + +

Nyl k# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ e
Z1S en Gran Bretana 8 @ en todo el mundo ’w.’




SN

Fry NETRO-SPRINGE HSIIMX M UELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP
F HS-MX1000
FUERZA MUELLE (daN)
02 MODELO ; L VOLUMEN  PESO
INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
) T HS-MX1000-025 920 1210 120 145 0.07 1.42
< e HS-MX1000-038 1280 133 171 0.09 1.54
& HS-MX1000-050 1320 145 195 0.11 1.64
<

N HS-MX1000-063 1350 158 221 0.13 1.68
HS-MX1000-075 1370 170 245 0.15 1.92
15 HS-MX1000-080 1380 175 255 0.16 2.05
HS-MX1000-100 1410 195 295 0.19 218
- N HS-MX1000-125 1430 220 345 0.23 2.44
R2 HS-MX1000-150 1450 245 395 0.27 2.59
_ HS-MX1000-160 1450 255 415 0.28 2.80
= HS-MX1000-175 1460 270 445 0.30 2.94
VALVULA HS-MX1000-200 1470 295 495 0.34 3.19

GAS 1/8"
HS-MX1000-250 1480 345 595 0.42 3.39
HS-MX1000-300 1490 395 695 0.49 3.62

v 15 p D CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

@50

Patente en tramite| m,_\“

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

=

PRESION PRESION VELOCIDAD
Ml T MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON e D::;';(“";ﬁg'o" =
I 20 BAR 1.6M/SEC - 2014/68/EU

RELACION FUERZA/PRESION

1120
1650
1020

1550 oz20
_. 1450 = 820
z
\%; 1350 'E Zzi
ﬁ 1250 'q\:‘ 520
o o
S 11s0 5 420
w w 320
1050 220
950 120
25 3B 5063 7580 100 125 150 160 175 200 250 300 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacion en contra
=
|
2x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida inferior cuadrada Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 50 SFF 50 FF 50 SF 50 BP 50 ES /50 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;




SN

Fry NETRO-SPRINGE HSIIMX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP

=
HS-MX2400
FUERZA MUELLE (daN)
045 MODELO : L VOLUMEN  PESO
INICIAL MAXIMO  MIN GAS(L) (@)
A . HS-MX2400-025 2400 3710 135 160 0.23 3.38
< AL HS-MX2400-038 3760 148 186 0.28 3.67
x MIENTO, M8 i - 5 d
e HS-MX2400-050 3790 160 210 0.33 3.92
<C
Y HS-MX2400-063 3810 173 236 0.38 414
HS-MX2400-075 3830 185 260 0.43 427
15 HS-MX2400-080 3830 190 270 0.45 455
HS-MX2400-100 3850 210 310 0.53 483
- N HS-MX2400-125 3870 235 360 0.63 5.35
R2.5 HS-MX2400-150 3880 260 410 0.73 5.94
- HS-MX2400-160 3880 270 430 0.77 6.14
= HS-MX2400-175 3890 285 460 0.83 6.51
VALVULA HS-MX2400-200 3890 310 510 0.93 6.85
GAS 1/8"
HS-MX2400-250 3900 360 610 1.17 7.02
HS-MX2400-300 3910 410 710 1.33 7.51

v s 15 p D CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
275 v Patente en tramite m,_\“

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

=

PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 16mm MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON KIT DE REPARACION EEm———
profundidad (4X) (SOIESH Z0lEEE EELUAES HS X240 2014/68/EU

RELACION FUERZA/PRESION

3950 2800

3750
2300
3550

3350 1800

3150

2950 1300

FUERZA (daN)
FUERZA (daN)

2750
800

2550

2350 300
25 38 5063 7580 100 125 150 160 175 200 250 300 20 30 40 50 60 70 80 S0 100 110 120 130 140 150

CARRERA (MM) PRESION (BAR)

EJEMPLOS DE MONTAJE

Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contfra

'.‘)—-—-:-/.
iy :
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior  Brida placa base inferior cuadrada Brida horizontal
alaciosioscacos 75 SFF 75 FF 75SF 75BP 75ES/ 75 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 Q en todo el mundo ’W;




%

\
\

S HS IIMX MUELLES DE GAS
e engineers choice o HS-MX4200

)

MODELO FUERZA MUELLE (daN) L VOLUMEN  PESO
et INICIAL MAXIMO ~ MIN GAS (L) (©
fe—>
A A | EEEASELO HS-MX4200-025 4200 5210 145 170 0.43 5.18
PARA MANTENI_
< IR HS-MX4200-038 5510 158 196 0.52 6.00
w
< HS-MX4200-050 5720 170 220 0.60 6.36
<C
o HS-MX4200-063 5900 183 246 0.68 6.71
HS-MX4200-075 6030 195 270 0.76 7.05
15 HS-MX4200-080 6080 200 280 0.80 7.58
HS-MX4200-100 6250 220 320 0.93 8.61
- HS-MX4200-125 6400 245 370 1.10 9.20
R2.5 HS-MX4200-150 6510 270 420 1.27 9.82
~ HS-MX4200-160 6550 280 440 1.33 10.10
= ; .
= VALVULA HS-MX4200-175 6600 295 470 143 10.60
GAS 1/8" HS-MX4200-200 6680 320 520 1.60 12.40
HS-MX4200-250 6790 370 620 1.93 13.05
HS-MX4200-300 6870 420 720 227 13.88
15
v ( \ CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

Patente en tramite m’_\“ !
[

_
ED
]
2014/68/E0

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO
L

PRESION PRESION VELOCIDAD
M8 X 15mm MAXIMA: MINIMA MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-MX4200

RELACION FUERZA/PRESION

4500
7000

4000
6500 3500
S eooo % 3000
3 2 2zsoo
—~ 5500 <
ﬁ N zooo
% sooo wi
UDJ E 1500
- 4500 1000
4000 500
25 38 5063 7580 100 125 150 160 175 200 250 300 20 30 40 50 en 7D,ED 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA(MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contra
e
v or
4x M8 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida inferior cuadrada Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 95 SFE 95 FF 95 SE 95 BP 95 ES /95 HMS

N Z Disenadoy fabricado www.metrol.com Distribuido y representado &
Z1™N en Gran Bretafa entodo elmundo "y ¥
s @D
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Fry NETRO-SPRINGE HSIIMX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP

[
HS-MX6600
FUERZA MUELLE (daN)
275 MODELO ; L VOLUMEN  PESO
INICIAL MAXIMO  MIN GAS (L) (KG)
A RSO HS-MX6600-025 6630 7950 165 190 0.73 9.43
PARA MANTENI_
< MIENTO, M8 HS-MX6600-038 8390 178 216 0.87 9.96
w
2 HS-MX6600-050 8700 190 240 1.00 11.63
<
o HS-MX6600-063 8970 203 266 1.13 12.75
HS-MX6600-075 9180 215 290 1.26 13.85
15 HS-MX6600-080 9260 220 300 1.31 14.55
HS-MX6600-100 9510 240 340 1.53 15.15
- N HS-MX6600-125 9760 265 390 1.79 16.15
R2.5 HS-MX6600-150 9950 290 440 2.05 18.31
- HS-MX6600-160 10010 300 460 2.16 18.95
= HS-MX6600-175 10100 315 490 2.36 19.65
VALVULA HS-MX6600-200 10220 340 540 2.58 19.73
GAS 1/8"
HS-MX6600-250 10400 390 640 3.11 23.55
HS-MX6600-300 10530 440 740 3.64 2461
v 15 p D CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA

@120

Patente en tramite m,_\“

IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%

UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

=

PRESION PRESION VELOCIDAD
M10X 15mm MAXIMA MINIMA: MAXIMA PISTON LA D::ﬂ’::&i'o" —————
profundidad (4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC H 2014/68/E0

RELACION FUERZA/PRESION

10950 78060

10450 6800

9950 5800

% 9450 2
E 8950 g 4800
ﬁ 8450 < 3800
i &
5 79s0 L zs00
YW 7a4s0 E
1800
6950
6450 800
25 38 5063 7580 100 125 150 160 175 200 250 300 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacion en contra
e
ol
4xM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 120 SFF 120 FF 120 SF 120 BP 120 ES /120 HMS

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;
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Fry NETRO-SPRINGE HSIIMX MUELLES DE GAS

The engineers choice HOT STAMP
a HS-MX9500
FUERZA MUELLE(daN)
29 MODELO : L VOLUMEN  PESO
INICIAL MAXIMO MIN GAS (L) (KG)
A —— HS-MX9500-025 9500 11320 180 205 1.09 17.00
PARA MANTENI_
< ERTTO T HS-MX9500-038 11900 193 231 1.30 17.91
w
e HS-MX9500-050 12330 205 255 1.49 18.69
<
Y HS-MX9500-063 12700 218 281 1.69 19.53
HS-MX9500-075 12970 230 305 1.88 24.21
15 HS-MX9500-080 13080 235 315 1.96 2461
HS-MX9500-100 13430 255 355 2.28 26.51
- \ HS-MX9500-125 13760 280 405 2.67 26.83
R2.5 HS-MX9500-150 14020 305 455 3.07 30.21
= HS-MX9500-160 14100 315 475 3.23 31.21
E HS-MX9500-175 14220 330 505 3.47 31.21
Z‘:\;":ﬁ:‘ HS-MX9500-200 14380 355 555 3.86 33.21
HS-MX9500-250 14630 405 655 4.65 39.21
HS-MX9500-300 14820 455 755 5.44 45.21
13.5
v G \ CARRERAS ESPECIALES SOBRE DEMANDA
]
@150 Patente en tramite m,_\“
[
IMPORTANTE: NO UTILIZAR EL 100% DE LA CARRERA; RESERVAR 5mm., O EL 10%
@100 UTILIZAR UNICAMENTE NITROGENO

=

PRESION PRESION VELOCIDAD
M10X 15mm MAXIMA: MINIMA: MAXIMA PISTON: KIT DE REPARACION E—
preodundidad(4X) 150 BAR 20 BAR 1.6M/SEC HS-MX9500 Zﬂ'llfﬁlflll

RELACION FUERZA/PRESION

10200

14450 o200
8200
13450
— 7200
=
8 12450 6200
ﬁ 5200
E 11450 az00
E 10450 3200
2200
9450 1200
25 38 5063 7580 100 125 150 160 175 200 250 300 20 30 40 S0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
CARRERA (MM) PRESION (BAR)
Todas las medidas en mm, salvo indicacién en contfra
R
s
4xM10 Brida superior cuadrada Brida superior redonda Brida partida inferior Brida placa base cuadrada Brida horizontal
taladros roscados 150 SFF 150 FF 150 SE 150 BP 150 ES

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i? an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’W;




N\ TRO-SPRINGS
g i

BRIDAS DE SUJECION
SOLAMENTE PARA LA GAMA HSNG

The engineers choice

BRIDA FRONTAL REDONDA(FF)

TIPO FF DA @B @ @D E F

38FF 68 56.5 40 7 9 15
45 FF 86 70.7 50 9 13 21
50 FF 95 80 56.5 9 13 21
63 FF 122 104 73.5 11 16 26
75 FF 122 104 73.5 11 16 26
95 FF 150 130 92 13.5 18 30

120 FF 175 155 1095 135 21 33
150 FF 220 195 138 17.5 27 38

BRIDA FRONTAL CUADRADA (SFF)

TIPO SFF A @B @ @D E F
38 SFF 52 56.5 40 7 9 15
45 SFF 64 70.7 50 9 13 21
50 SFF 70 80 56.5 9 13 21
63 SFF 90 104 735 11 16 24
75 SFF 90 104 735 11 16 26

95 SFF 110 130 92 13.5 18 30
120 SFF 130 155 1095 135 21 33
150 SFF 162 195 138 17.5 27 38

Ver en pagina B32 bridas para los muelles de gas
para estampacion en caliente de los tipos HS-EX,
HS-G-EX, y HS-MX

Patente en tramite

Nl L# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ .
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ,w
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Z HS JE%e BRIDAS DE SUJECION
The engineers choice SOLAMENTE PARA LAS GAMAS HS-GX, HD-S-EX Y HS-MX
oA
2B
- e BRIDA FRONTAL REDONDA (FF)
TPOFF @A ©B C @D E F
38 FF 68 56.5 40 7 9 27
45 FF 86 70.7 50 9 13 33
y 50 FF 95 80 565 9 13 33
63 FF 122 104 73.5 11 16 39
@D 75 FF 122 104 73.5 11 16 39
95 FF 150 130 92 135 18 32
J___i 120 FF 175 155 1095 135 21 45
. - 150 FF 220 195 138 17.5 27 50

v
3l
i

BRIDA FRONTAL CUADRADA (SFF)

TIPO SFF DA @B @ @D E F
38 SFF 52 56.5 40 7 9 27
45 SFF 64 70.7 50 9 13 33
50 SFF 70 80 56.5 9 13 33
63 SFF 90 104 735 1 16 36
75 SFF 90 104 735 11 16 38

95 SFF 110 130 92 13.5 18 42
120 SFF 130 155 1095 135 21 45
150 SFF 162 195 138 17.5 27 50

Patente en tramite

Nl L# Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ .
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ,w
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) NETRO-SPRINGS HS 1|255- BRIDAS DE SUJECION

The engineers choice

BAS SPRING RANGE

PARA TODAS LAS GAMAS DE MUELLES DE
GAS PARA ESTAMPACION EN CALIENTE

<+>‘ oC BRIDA INFERIOR CUADRADA (SF)

1 TIPO SF A B ©C D E
38 SF 55 40 7 7 12

AlB E 45 F 70 50 9 7 20
. 1 50 SF 75 55 9 12 4
T 63 SF 100 735 1 12
75 F 100 735 11 12 4

95 SF 120 92 135 12 24

120 SF 140 1095 135 12 24

150 SF 190 138 17.5 12 24
’ D

—»| |e

-« A 5
BRIDA PLACA BASE
CUADRADA (BP)
v O 207 E
10_; LQ_DJ L@_H.\

TIPO BP OF 2G @H |
45 BP 70 50 9 15 12 20 9 15 14
50 BP 75 56.5 9 15 12 20 9 15 14
63 BP 100 735 10.5 18 12 20 9 15 12
75 BP 100 73.5 11 18 12 40 9 15 14
95 BP 120 92 13.5 20 13 60 9 15 14
120 BP 140 109.5 13.5 20 13 80 11 18 15
150 BP 190 138 17.5 26 17 100 1 18 15

OF

@D

. UNETA (F)
:Q’Q
BEI... EEN EEER
—>—i
A ac
TIPO F A B (@ D) E

45F 25 7 9 70.7 95.8
50F 30 12 9 80 110
75F 30 12 1 104 134
95F 40 12 13 130 170
120F 50 12 13 155 195
150 F 60 12 17 184 220

Patente en tramite

N LZ Disefiado y fabricado www.metrol.com Distribuido y representado 'i;’ an
Z1S en Gran Bretafa 8 @ en todo el mundo ’w.’




PN\ TRO-SPRENGS

v — NOTAS

The engineers choice

== L& Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y represen’rodo,é{--;- .

= 1< Gran Bretafa en todo el mundo 5% ~
s @ !




PN\ TRO-SPRINGS
P

The engineers choice

NOTAS

=l L= Disenado y fabricado en www.metrol.com Distribuido y representado ¥ w
-

=1 Gran Bretafa en todo el mundo
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DAUNERT
MAQUINAS - HERRAMIENTAS, S.A.

Representante para Espaiia y Portugal

www.daunert.com

MAQUINAS - HERRAMIENTAS, S.A.
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